T.C.
TALASBELEDIYESI

TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi: Talas Belediyesi Korkuluk Yapim isi

is Grubu: Ana Grup>insaat Imalatlari Sayfa1/5
S . Pursan
N- Poz No Imalatin Cinsi Birim Miktar taj
° (%)
1 18.198/29 Her turlt demir (l.<ap|, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kg
kapi kasasi vb.) imalatin sokilmesi

Teknik Tarifi: Demir kapi, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kasasi vb. imalatlarin sékilmesi, gikan
malzemelerin istifi, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve dusey tasima, her tirli iscilik, arag ve gereg giderleri, ylklenici genel
giderleri ve kari dahil, her tirli demir imalat s6ktlmesinin 1 kg fiyati:

OLCU : Sékiilen imalatin agirhg tartilarak tutanaga gegirilir.

NOT : Sékiimden ¢ikan malzemeler idareye aittir.

Mevcut betonarme, 6n yapimli hazir beton plak veya kaplama tahtali
ahsap cati dosemesi lizerine 0.70 mm kalinliginda trapezoidal

18.233/7 Y . e 2
2 | 1823 aliiminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile cati 6rtiisii m
yapilmasi
Teknik Tarifi: Mevcut betonarme, ényapimli hazir beton veya kaplama tahtali ahsap cati lizerine yeterli araliklarla ikinci sinif
¢am keresteden 5x5 cm ebadinda kadronlarin tespiti, 0,70 mm kalinliginda trapezoidal aliminyum levhalarin (EN AW 3003 Al-
Mn1Cu) birbiri Uzerine sartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, kadronlarin tespiti, pop perginlerle perginlenmesi
aksesuarlarin (mahya, sagak alti, duvar dibi, kenar kaplama v.b. gibi) yerine konmasi, insaat yerindeki yikleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 0,70 mm
kalinliginda trapezoidal aliminyum levhalarla cati Ortist yapiimasinin 1m? fiyati:
OLGU: Meyilli satih tGzerinden hesaplanir.
Ahsap cati veya celik konstriksiyon tUzerine her renkte oluklu
3 | TLS.18.247 | bitimll levhalarla ¢ati értlisi yapilmasi (kategori r>=1400 n/m2) m?
(yangin sinifi broof)
Teknik Tarifi: Kaplama yuizeyi en az % 50 doluluktaki mevcut ahsap ¢ati yada gelik konstriiksiyon tzerine her renkte oluklu
bitimlu levhalarin, déseme islemine hakim rizgar yénine ters yonden baslamak ve birbiri Gizerine enden... oluk, boydan en
az... cm bindirilmek ve her yatay sirada (mahyaya paralel) diisey bindirmelerin (oluk bindirmelerinin) bir alt ve Ust siradaki
levhalarin ortasina gelecek sekilde sasirtilarak, levha uglarinda (bindirmelerde) her olukta bir, levha ortalarinda iki olukta bir
olmak Uzere (oluk tepelerinden) monoblok baslikl galvanizli givi ile m2 de en az 10 adet ¢ivi (yada akilli vida) gelecek sekilde
tespit edilmesi, baca dibi ve diger siva diplerinin su sizdirmayacak sekilde yalitiimasi mahya elemanlari ile mahyalarin teskili,
mahya elemanlarinin altta bulunan oluklu levhanin her oluk tepe noktasindan bir olmak Gzere ayni tipte monoblok baslikli
galvanizli givilerle (yada akilli vidalarla) tespit edilmesi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her turli
malzeme ve zayiatl, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, ahsap c¢ati veya gelik konstriiksiyon
Gzerine her renkte oluklu bitumli levhalarla ¢ati 6rtlisu yapiimasinin 1 m? fiyati:
Olgii:Meyilli satihlar izerinden hesaplanir, 0.25 m? den bilyiik bosluklar diisiiliir, varsa sacak alinlari élgiiye dahil edilir.
Not:1) Bindirme boylari
a- Egimi % 20 ve Ustlinde olan ¢atilarda, enden bir oluk, boydan en az 15 cmdir.
b- Egimi % 20nin altinda olan normal riizgarl bélgelerdeki ¢atilarda: enden bir oluk, boydan en az 20 cm dir.
c- Egimi % 20nin altinda olan etkili rizgarh boélgelerdeki ¢atilarda; enden iki oluk, boydan en az 20 cmdir.
2) Egimi % 10dan az olan gatilarda uygulanmaz.
3) Sagak uglarinda en ¢ok 10 cm (serbest ¢ikma) tagsma yapilabilir.
4) Bolgenin etkili riizgarl olarak sayilmasi idarenin yazili iznine tabidir.
4 TLS.27 578 Her geniglikte karglr Fiuvar Uzerine normal ¢cimentolu beton harpusta m?
yapilmasi (mozayiksiz)
Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: Mevcut duvar lzerine, her genislikte ortalama 6 cm kalinlikta olmak tzere projesine gore
damlaliklarin teskil edilerek 200 doz hargla tesviye betonu atilmasi, yan ve Ust yizlerine silinmesi veya taraklanmasi igin, bitun
malzeme ve zayiatl, isyerinde yikleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari ile kalip bedeli dahil,
1 m2 fiyati :
Not: Cevre Sehircilik Bakanligi'nin Y.27.578 numarali pozundan yararlanilarak olusturulmustur.
8 MM KALINLIKTA HER RENKTE POLIKARBON LEVHA ILE 2
5 TLS.52.001 m

KONSTRUKSIYON UZERi KAPLAMA YAPILMASI

Teknik Tarifi: Projesine gore, 8 mm kalinlikta her renkte polikarbon levha ile konstriiksiyon tizeri kaplama yapilmasi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :
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Gerekli Polikarbon Levha ile badlanti elemanlari, makine, ekip ve ekipman is basinda temini, polikarbon levhalarin; yiklenmesi,
bosaltilmasi ve istifi, konstriksiyon sekline uygun olarak kesilmesi, delinmesi, bikilmesi ve her ylkseklikte yerine montajl, is
yerindeki her turll yikleme, yatay ve disey tagima ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" bagligi altinda sayilanlar
disinda kalan diger butun iglerin yapiimasi igin gerekli olan malzeme, her turll iscilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile
yuklenici kari ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Olgii:
Yerine montaji yapilan polikarbon levhalarin 6lgiilen metrekare cinsinden alanidir.
6 | TLS.PVCTEL ‘ Pvc Kapli Tel Orgli Yapilmasi ‘ m? ‘

Teknik Tarifi: Projesine gére" KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, Pvc Kapli Tel Orgii Yapilmasi ve yerine
yerlestiriimesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

Gerekli makine, ekip, ekipman, 3 mm kalinliginda 5x5 cm g6z agikligina sahip, rulo halindeki Pvc Kapli daldirma galvanizli kafes
tel ve 4 mm kalinhgindaki pvc kapl galvanizli gergi telinin is basinda temini, projesine uygun olarak kafes tipi tel ¢itin baglama
teli ile gerilerek 4 noktadan direklere baglanmasi, gergi telinin sasirtmali olarak kafes telden gegirilerek gerdiriimesi, saglanan
gerginligin bozulmamasi icin her direkte gerekli 6nlemlerin alinmasi, her tirli yikleme, yatay ve dlsey tasima, bosaltma, istif,
malzeme zayiat ile agagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" basligi altinda sayilanlar diginda kalan diger butun islerin
yapilmasi igin gerekli olan her turll iscilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiklenici kari ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

Olgii:
Montaji yapilan kafes tel ¢gitin metrekare cinsinden alanidir.

NOT:Karayollari Genel Mudurliginin KGM/51.106/B Numarali Pozundan Yararlanilarak Hazirlanmistir.

islenerek dekore edilmig her gesit demirden parmaklik, korkuluk
v.b.dekoratif (perforje) imalat yapiimasi ve yerine konulmasi (her
cesit demirlerden merdiven, balkon, kdpri korkuluklari ¢gesitli
parmakliklar, kaplamalar, bélmeler ve benzeri)

7 | v.0711 kg

Teknik Tarifi: Idarece onanmig ve detaylarina gére agirlig itibariyle dekore edilmig her cesit demirlerden merdiven, balkon,
kopru korkuluklari gesitli parmakliklar, kaplamalar, bolmeler v.b. tirdeki dekoratif demir islerinin yapilmasi ve yerine konulmasi
icin her tirli malzeme (kaynak, pergin, civata vb. montaj malzemeleri dahil) ve zayiati, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve
dusey tasima, bosaltma, iscilik, atolye, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli hari¢) 1 kg
fiyat1.OLCU : imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir. NOT : Ancak idareler
lGzum gordugu takdirde proje boyutlari tizerinden butin profillerin ve digim noktalari levhalarinin cetveldeki agirliklarina
nazaran tarti agirhgini tahkik ede-bilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7 den
fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

Makine ile her derinlik ve her geniglikte yumusak ve sert toprak

8 | Y.15.001/28 kazilmasi (Derin kazi)

m3

Teknik Tarifi: Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, tasitlara yiklenmesi, 25 metreye kadar taginmasi,
depo, imla veya sedde yerinde bosaltiimasi, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi,
kazilan yerin taban ve yan cidarlarinin, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltiimesi icin yapilan her tirli malzeme ve zayiati,
iscilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m® kazi fiyati:

OLCU:

Kazinin hacmi kazi projesi Uzerinden hesaplanir.

NOT:

1)Bu birim fiyata su zammi, iksa, 25 metre disindaki tasima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.

2)Derinlik zammi 6denmez.

Beton santralinde uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
9 | Y.16.050/14 | basilan, C 20/25 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m3
beton dokulmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?®/sa kapasiteli, dort g6zIi agrega bunkerli kompresoérli
ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri
kazanim Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil
beton pompasi ile en az bir adet yiikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem dlger ve benzeri her tiirlti ekip ve ekipmana
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sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-
cakil ve/veya kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton
tesisinden satin alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar
nakli, dékiim yerine beton pompasi ile basiimasi, yerlestiriimesi, vibratér ile sikistiriimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger
dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney icin numune alinmasi ve gerekli deneylerin
yapilmasi, igin gerekli her turll iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her turli yatay
ve disey tagimalar, ylkleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren granilometrik kum gakil veya kirmatasin ve gimentonun
temin edildigi, Uretildigi veya satin alindidi yerden tasitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltiimasi, istifi, beton
tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin
temini ve amortisman giderleri ile her tirll diger giderler ve muteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerinde doékilmis ve basing
dayanimi C 20/25 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m*fiyati:

OLcU:

Projedeki boyutlar Gizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun (iretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu
belgeleri imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina
muisaade edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yururlikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini
da tasiyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkun olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullaniimamasi halinde analizden pompa bedeli diguldr.

Kuvars agregali (gri) ylzey sertlestirici ve kiir uygulamasi (taze

2

10 Y.19.090/001B betonda) m
Teknik Tarifi: Projesine uygun dokilmuis beton lzerine, birinci asamada Kuvars agregali gri ylizey sertlestiricinin yaklasik 3,5
kg/m? sarfiyatla, homojen dagilacak sekilde serpilemesi, perdah makinasi ile tepsi perdah yapilmasi, ikinci asamada Kuvars
agregall gri yuzey sertlestiricinin yaklasik 1,5 kg/m? sarfiyatla, homojen dagilacak sekilde serpilemesi ve betonun prizini
alincaya dek perdah makinasi ile tepsi perdah yapilmasi, ardindan perdah makinasi ile istenilen parlaklik elde edilinceye dek
bicak perdah yapilmasi, istenilen parlaklik elde edildikten sonra,akrilik esasli sivi kiir malzemesinin 0,200 kg/m? sarfiyat ile firca
rulo yada puskirtme yéntemi ile ylizeye uygulanmasi her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik, is yerinde ylkleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma ile miteahhit kari ve genel giderler dahil, 1 m? fiyati:
OLCcU:
Proje lizerinden uygulama yapilan alan hesaplanir.
NOT:
Yizey sertlestirci uygulamalarinda birinci asamada, kullanilacak toplam malzemenin yaklasik 2/3'd, ikinci agsamada ise
kullanilacak toplam malzemenin yaklasik 1/3' U uygulanmalidir.

11 Y.21.001/02 | Ahsaptan duz yuzeyli beton ve betonarme kalibi yapilmasi ‘ m?2 ‘
Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gore; i¢ yuzeyleri rendelenmis ve yaglanmis Il. sinif gam kerestesinden diiz ylzeyli beton
ve betonarme kalibi yapilmasi, sékiilmesi, bu isler icin gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kusaklar, destekler, ¢ivi, tel, benzeri
geregler, malzeme ve zayiati ile iscilik, is yerinde yatay-dusey tagima, yikleme-bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kar
dahil, 1 m? fiyati:
OLCU:
Kalip goren yizler projesinden veya yerinde 6lgllerek hesaplanir. Bogluk hacmi gikariimayan imalat deliklerinin gevre kaliplari
Olgliye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yizinden delik boslugu ¢ikariimaz.
NOT:
1) Kalip iskelesi ayrica 6denir.
2) Kaliptan ¢ikan malzeme miteahhide aittir.

12 Y 21.051/C11 On yapimli bilesenlerden olugan tam giivenlikli, dig cephe ig iskelesi m2

yapilmasi. (0,00-51,50 m arasi)

Teknik Tarifi: Yapilarin dis cephelerinde yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullaniimak lizere, mevzuatina, (is saglhg ve
guvenligi kanunu, yapi islerinde is saghgi ve giivenligi yonetmelidi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve givenlik sartlari
yoénetmeligi, ahsap ve 6n yapiml gelik ile aliminyum alasimli bilegenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tim
mevzuat) malzeme ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6én yapimli bilesenlerden olusan ve yik sinifi min. 4 olan tam
glvenlikli dis cephe is iskelesinin gerekli giivenlik 6nlemleri alinarak kurulmasi ve sékulmesi, her tirli malzeme ve zayiati,
insaat yerindeki yUkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma isgilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari
dahil, 1 m?fiyati:

OLCU:

iskelenin yapildigi yiizeyin, Ust kotu yiikseklik, tabandaki uzunlugu ise genislik olarak alinir ve genislik ile yliksekligin garpimi
sonucu is iskelesi alani olarak hesaplanir.

NOT:

1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan igin iskele bedeli




T.C.
TALASBELEDIYESI

TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi: Talas Belediyesi Korkuluk Yapim isi

is Grubu: Ana Grup>insaat Imalatlari Sayfa4/5
S . Pursan
N- Poz No Imalatin Cinsi Birim Miktar taj

o (%)

verilir ayrica, duvarlar igin ig iskelesi bedeli verilmez.

2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, 0 mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tim imalatlarin yapimi igin
kuruldugu kabul edilir ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.

3) Bu poz 3,00 metreden yuksek duvar insaati ile bu nitelikteki munferit ingaatlara uygulanir.

4) Yuksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagi olan insaatlara is iskelesi bedeli veriimez.

5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile glivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez.

6)iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildigi hususu, yapi denetim gérevlisi ve yiiklenici ile birlikte
tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gosterecek sekilde
CD ye aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu
hususlar yerine getiriimeden iskele bedeli 6denmez.

7)iskeleden gikan malzeme miiteahhide aittir.

13

Nervurli gelik hasirin yerine konulmasi 3,001-10,000 kg/m? (10,000

v-23.011 kg/m? dahil)

Ton

Teknik Tarifi: 4,00 mm ve daha blyuk ¢aptaki St IVb evsafindaki gubuklardan nokta kaynagi ile hasir sekline getirilmis gelik
hasirin projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gore bindirme suretiyle eklenmesi, mesnet
teskili, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiati, isgilik, arag ve gereg giderleri,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 ton hasir celigin fiyati:OLCU:1) Betonarme projesine gére gelik hasirin hesaplanan
metre karesi asagidaki cetvelde gosterilen agirliklarla ¢arpilarak ton olarak hesaplanir.2) Projede gdsteriimeyen celik ve ekler
hesaba katilmaz.3) Baglama teli, kg/m agirlik farklar (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine dahil edildiginden
hesaba katiimaz. CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yoén) Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm

300mm 4.0 0.099 1.97 132 0.99 0.66 0.49 0.39
0.33 5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.5155 0.187 3.73 249 1.87 1.24 0.93 0.75 0.626.0
0.222 444 296 222 1.48 1.11 0.89 0.746.5 0.260 521 347 260 1.74 1.30 1.04 0.877.0 0.302 6.04
4.03 3.02 2.01 151 121 1.017.5 0.347 6.94 462 347 231 173 139 1.168.0 0.395 7.89 526 3.95 2.63
197 158 13285 0445 891 594 445 297 223 178 1.489.0 0499 9.99 6.66 4.99 3.33 250 2.00 1.66
9.5 0.556 11.13 7.42 556 3.71 2.78 223 1.8510.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.0610.5 0.680
13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 2.72 2.2711.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 298 249115 0.815 16.31 10.87
8.15 544 4.08 3.26 2.7212.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96

14

J 8- @ 12 mm nervirli beton celik gubugu, cubuklarin kesilmesi,

Y.23.014 biikiilmesi ve yerine konulmasi

Ton

Teknik Tarifi: Nervirli beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip blkulerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi
icin demir, baglama teli ve gerekli her tirli malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma,
iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:OLCU:1) Betonarme detay resimlerine gére krogeler ile birlikte demirin
boyu élgulir. 2) Celik ¢ubuklarin agirliklari asagidaki cetvelden alinir. 3) Projede gosteriimeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba
katilmaz.4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak celikler ve zayiat
analizde dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.Cap () Birim Agirhgimm Kg/m8 0,39510 0,61712 0,888
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J 14- @ 28 mm nervurlu beton gelik gubugu, cubuklarin kesilmesi,

v-23.015 bikulmesi ve yerine konulmasi

Ton

Teknik Tarifi: Nervirli beton gelik gubugunun detay projesine gére kesilip bukulerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi
icin demir, baglama teli ve gerekli her tirli malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma,
iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:OLCU:1) Betonarme detay resimlerine gére krogeler ile birlikte demirin
boyu élgulir. 2) Celik ¢ubuklarin agirliklari asagidaki cetvelden alinir. 3) Projede gosteriimeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba
katilmaz.4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, ¢gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak celikler ve zayiat
analizde dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.Cap () Birim Agirhgimm Kg/m14 1,20816 1,57818 1,99820
2,46622 2,98424 3,55126 4,16828 4,834
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Lama ve profil demirlerden ¢esitli demir isleri yapilmasi ve yerine

Y.23.176
konulmasi

kg

Teknik Tarifi: Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her ¢esit merdiven balkon képri korkuluklari, pencere ve
bahge parmakliklari, gatiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri iglerin yapilmasi igin
demir pergin, civata, kaynak ve her tirli malzeme ve zayiatl, isyerinde yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, iscilik,
muteahhit genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati:

OLCU:

imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.

NOT:

Ancak idareler lizum goérdigu takdirde proje boyutlar Gzerinden butlin profillerin ve digim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir,
% 7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin
idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
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Y.23.220 Demir borudan kaynakla korkuluk yapilmasi, yerine konulmasi kg




T.C.
TALASBELEDIYESI

TEKNiK SARTNAME (is Kalemleri)
isin Adi: Talas Belediyesi Korkuluk Yapim isi

is Grubu: Ana Grup>insaat Imalatlari Sayfa5/5
S . Pursan
N- Poz No Imalatin Cinsi Birim Miktar taj

o (%)

Teknik Tarifi: Projesine gore her ¢apta boru ile pencere ve bahge duvari parmakliklari ve benzeri isler yapilmasi, pargalarin
kaynak ile eklenmesi yerine tespiti igin her tirli malzeme ve zayiat, atelye giderleri, igsyerinde ylikleme, yatay ve disey tasima,
bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati:

OLCcU:

imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.

NOT:

Ancak idareler lizum gordigl takdirde proje boyutlari Gzerinden buttin profillerin ve digim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirligini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapillir,
% 7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin
idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

18 Y.25.002/02 ‘ Demir yuzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi ‘ m? ‘

Teknik Tarifi: Demir imalat ylizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkli
renkte) antipas surtilmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tirli malzeme ve
zayiatl, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat:

OLCU:

a) Mobilyalarda boyanan ylzeyler 8lgulir.

b) Kapi ve bolmelerde;

) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki ytzu 6lgulir.

) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diisey diizlemdeki iki ylizlin 6lgusiine kasa alanlari dahil edilir.

) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yizin 6lgistne kasa dahil edilir.

) BUtuin dlgllerde, girinti, gikinti ve cam bosluklan élguye katilmaz. Pencere kenarinda ¢ita varsa, 6lgl buradan alinir.

c) Camekan ve pencerelerde;

1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde, siva ylziinden siva yiziine olmak tzere disey
dizlemdeki alani 6lgulir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu ¢ikariimaz, denizlik, kasa ve kenarlari
mevcut ise ayrica Olgllerek, alana ilave edilir.

2) Cift pencerelerde aynen 6l¢lur, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayri 6lglir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yuzi
boyanir, birer ylizi hesap edilir. Cam bosglugu ¢ikariimaz.

d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin disey duzlemdeki izdugim alani 6lgulir. Bogluk dugiimez.

e) Kolon, ¢ati makasi, kiris, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yizler ol¢ilur.
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