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A- GENEL HUKUMLER:
Talas Belediyesi Sinirlar1 Parke ve Bordiir Yapim Isine yonelik genel sartnamedir.

Yiiklenici, Ihale Sartnamesi, Sozlesme, Ozel Idari ve Teknik Sartnamenin hiikiimleri
dogrultusunda; bu ihale dokiimanlarinin eki olan projeleri, planlar1 ve imalat tariflerini
dikkate alarak teklifini verecektir. Verilen projeler ve imalat tarifleri detaylarinda eksiklik

olmasi halinde bedelsiz olarak yapmak ve yaptirmak yiiklenicinin ylikiimliiliigiindedir.

Yiiklenici uygulama sirasinda imalat tariflerinde belirtilen malzemelerden farkli malzeme
(fiyat1 arttirmamak kosulu ile kaliteyi yiikseltici) kullanarak yeni bir imalat tarifi

diizenlemek suretiyle bir alternatif teklifi analizi ile birlikte Idare’nin onayina sunabilir.

Yiiklenici, yiikiimliliigiinde bulunan biitiin bakim ve yapim islerini gerceklestirmesi icin
gereken teknik kadro ve donanimi olusturacaktir. Teknik kadro yeterliligi idare tarafinca
kabul gérmek zorundadir ve bu kabul dogrultusunda; yiiklenici firma, teknik kadrosunu
Idare’ye taahhiit edecektir.

Yiiklenici firmanin taahhiit ettigi teknik kadro, ihale kapsaminda fiilen gérev yapacak ve
Idare kontrolérleri ile her tiirlii konuda iletisim halinde bulunacaklardir.

Yiiklenici firma; ¢alisanlarimin saglik raporlarim ve SSK kayitlarini, idarenin istemesi
durumunda Idare’ye bildirmek ile yiikiimliidiir. idare tarafinca tespit edilen kayit disi
¢alisan olmasi durumunda tutanak tutularak yiiklenici firmaya calisan basi 1.000,00 TL
(binttirklirasi) ceza uygulanacaktir. Bu durumun 3 (ii¢) is glinii icerisinde diizeltiilmemesi
halinde cezai islem tekrar uygulanacaktir.

Yiiklenici firmanin biinyesinde ¢alisan is makinasi kullanicilarinin, uygun sinif operatorliik
belgelerinin Idare’'ye ibraz edilmesi gerekmektedir. Firma g¢alisaninin yetersizlik
durumunun tespiti halinde Idare tarafinca yiiklenici firmaya cezai islem uygulanacaktir.
Idare, isin herhangi bir béliimiine ve/veya tamamina, yiiklenici firma yetkilisine/teknik
personeline teblig ederek, bir siire bicebilir. Yiiklenici firma, [dare tarafinca belirlenen
calisma siiresine/takvimine uymak zorundadir. Aksi durumlarda; Idare’nin cezai islem
uygulama hakki saklidir. Isin zamaninda bitirilmemesi durumlarinda; gecikilen her bir giin

icin idari sartnameye gore ceza uygulanacaktir.

Yapim stiresince gerek duyulan her tiirlii testlerin/raporlarin mevcut mahalde yapilmasi
veya Idare’nin onaylayacagi laboratuvarlarda yaptirilmasi yuklenicinin

yukiimliiliigiindedir. Bu isler icin ytikleniciye hicbir bedel 6denmeyecektir.

Ihale dokiimanlarinda “giin” olarak belirtilen biitiin siireler; aksi belirtilmedigi siirece

takvim gilintidiir.
Ihzarat 6demesi yapilmayacaktir.

Yiiklenicinin sbzlesme agamasinda bildirecegi e-posta adresine Idare tarafindan

gonderilecek olan tiim tebligatlar resmi teblig niteliginde sayilacaktir.

Biitiin imalatlarda santiye i¢i tasima ve santiye dis1 tasima ytikleniciye aittir.
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Bakim veya bakim-onarim sirasinda mevcut tesislerde, meydana gelebilecek hasardan

yuklenici sorumlu olacaktir.

[dare’nin kabulii yani sira; Belediye, Telefon [daresi, Enerji Dagitim Sirketleri, TSE,
Dogalgaz, Su ve Kanalizasyon Idaresi vb. gibi diger ilgili kuruluslarca yapilmasi gereken

kabul islemlerinin de yaptirilmasi ve bununla ilgili her tiirli masraf ytikleniciye aittir.

Tim imalatlar1 koruyacak sekilde nakliye, depolama ve montaj sonrasi tedbirler

alinacaktir.
Yiiklenici, malzeme stok alani olarak Idare’nin onayladig1 yerleri kullanacaktir.

Imalat yapilacak sahada, isci giivenligini saglamak icin her tiirlii ikaz isareti ile gerekli

onlemler yiiklenici tarafindan alinacaktir.

Hazirlanacak olan is programlar1 Cevre ve Sehircilik bakanligl is programi esaslarina

uygun olacaktir.

Yiikleniciler, uzmanlik gerektiren insaat kalemlerini (izolasyon vb.) idare’nin izni alinmak

suretiyle ihtisas sahibi firmalara yaptirabilecektir.

Yiiklenici is yeri teslimine miiteakip yiiklenici kontrol tegkilati i¢cin 6l¢iim ekipmani
saglayacaktir. Arastirma kontrol ve 6l¢iim islerinde kullanilmasina ihtiya¢ duyulabilecek
diger malzemeler de kontrol teskilatina veya onlarin atadig1 gorevlilere saglanacaktir. Bu

kapsamda yiiklenici kontrol teskilatina 1 adet serit metre (50 mt) temin edecektir.

Imalat tariflerinde yer alan ve ihale kapsaminda bulunan tiim islerin yapiminda
kullanilacak malzemelerde; isyerine nakli, montaji, montaji i¢in gerekli kazi ve beton
kaidelerinin yapim isleri, kablo kanallarin kazilmasi ve kapatilmasi, tesis topraklamalarin
yapilmasi ve tiim iscilikler ilgili Yonetmelik ve Sartnameler dahilinde yiiklenici tarafindan

yapilacaktir.

Yiiklenici imalata baslamadan 6nce g¢alisma sahasinda her tirli reglaj, tesviye, dolgu,
temizlik vb. calismalar yapacaktir. Tesviye, sokiim, reglaj calismasinda olusabilecek her
tiirlii hasardan yiiklenici sorumlu olacaktir. idareden is makinesi istenmeyecektir. Kepce,
greyder, silindir vb. is makineleri yiiklenici tarafindan temin edilecektir. Yiiklenici
tarafindan isin sonunda isyerleri her tiirlii calisma artiklarindan ¢evreyle uyumlu olacak

sekilde temizlenir.

Yapilan biitiin diizenleme ve imalatlar; bayindirlik isleri genel teknik sartnamesine, TSE
standartlarina, afet bolgelerinde yapilacak yapilar hakkindaki yonetmeliklere, yirtrliikte
olan yap1 ve tesisat isleri ile ilgili sartnamelere, sartnamelerde bulunmayan imalatlarda ise

imalatin 6zel fenni sartnamesine (yapim sartlarina ) tam olarak uyularak yapilacaktir.

Proje ile mahal listesi arasinda celiski olmas1 durumunda kontrolliik teskilatinin goriisi

esastir.

Idare teknik personeli; calisma is kalemlerinin, uygunsuzlugu belirterek imalat tekrarini

talep edebilir. Yiiklenici firma bu durumda imalatin tekrari ile yiikiimlidiir. Ayrica, idare
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yetkilisinin veya kontroloriin; yiiklenici ¢alisanlarini (hakkinda tutanak tutup yiiklenici

firmaya ileterek) isten ¢ikarma hakki sakhdir.

Kontrol Miihendislerinin onay1 alinmadan (malzeme, uygulama tiirii, yeri vb.) imalata

baslanilmayacaktir ve bitirilmeyecektir.

Biitiin imalatlarin baslangici, imalat an1 ve tamamlanma ani fotograflanacak, kullanilan
malzeme teknik Ozelliklerini iceren etiketler fotograflanacak ve hakkedisin her bir
atasmaninin eki olarak idareye sunulacaktir. Eksik, kusurlu veya hatali durumlarda

kontrol teskilatinin insiyatifi dogrultusunda metraj ve imalat hiikiimleri verilecektir.

Her bir imalat baslangicinda uygulama avam projesi ile birlikte calisma programi

hazirlanarak idareye onaylatilacaktir.

Imalati tamamlanan alanlarin GPS vb. cihaziyla ITRF formatinda élgiilerek ncz. ve dvg.
formatinda koordinath olarak sayisal verilerinin idareye teslim edilmesi gerekmektedir.

ihale kapsaminca uygulanacak ¢alismalarda altyap: kurumlari ile irtibath yapilacak biitiin
calismalarin ihale siiresi icerisinde tamamlanmasi, yapilacak islerde gerekli izin, kabul ve

abonelik islemlerinin ihale siiresi igerisinde yapilmasi gerekmektedir.

Kapsaml uygulama islerinde idare tarafindan talep edilmesi durumda yiiklenici as built

projenin cizilip idare onayina sunulmasiyla yiikiimlidiir.

Yapilacak g¢alismalar esnasinda 3. Sahislar ve altyap1 kurumlarina verilecek zararlardan

Yiiklenici sorumludur.

B - GARANTI VE BAKIM-ONARIM

Imalat esnasinda firma personeli tarafindan verilebilecek tiim hasarlar hemen giderilecek
ve hasar bedeli yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.
Yiklenici firma, kullanacagi malzemeleri ile yapilacak tiim imalatlarda malzeme ve
iscilikler 1 (bir) yil stire ile garanti kapsaminda olacaktir.
Test siirecinin bitiminden ve test stlireci boyunca c¢ikan ariza ve/veya sorunlarin
YUKLENICI firma tarafindan giderilmesinden sonra iiriin ve imalatlarin kabulii yapilir.
Garanti siiresi, isin kabulii yapildiktan sonra baslar.
Kullanilan her tiirli malzemede ve imalatta ayni tamir ve onarim ihtiyacinin 3 kez
tekrarlamasi durumunda iiriin ve imalati olusturan malzemeler yenisi ile iicretsiz
degistirilecektir.

C - I GUVENLIGI
Imalat siiresince gerekli giivenlik ve/veya trafik tedbirleri alinacak, uyar ve ikaz levhalar
konulacaktir. Gerekli tedbirler alinmadigi takdirde ortaya c¢ikacak maddi, manevi ve
liclincii sahislara 6denecek her tiirlii tazminattan ytiklenici sorumlu olup idare sorumluluk
kabul etmeyecektir. Ayrica, bulundurmadig1r her uyar1 levhasi icin giinlik 100 TL

(yuiztiirklirasi) ceza uygulanacaktir.
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Isciler calisirken; isin gerektirdigi kisisel koruyucular1 kullanacak ve iizerinde Talas
Belediyesi yazan tulum veya benzeri is elbisesi giyeceklerdir.

Yiiklenici; 2918 sayili Karayollar1 Trafik Kanunu ve 4857 sayil Is Kanuna gore gerekli
biitiin tedbirleri almakla ytiktimliidiir.

Yiiklenici firma is ve is¢i giivenligi ile isin niteligine gore is baslangicindan bitimine kadar
tiim tedbirleri almak ve uymak zorundadir. Mevcut tiim yasal mevzuattan sorumludur.
Yiiklenici firma, Tiim calisanlarin periyodik saglik kontrollerinin yilda bir kez yaptirilmas,
belediyemize raporlamasi gerekmektedir. (1 yili gecen islerde)

Tedarikg¢i ¢alisanlarinin isin gerektirdigi sekilde giivenlik tedbirleri alinmis bir ortamda

calistirllmalar1 gerekmektedir.

D - TEKNIK SARTNAME

Bu teknik sartnamedeki tanimlanan isler; Cevre ve Sehircilik Bakanhg ve diger
kurumlarin birim fiyat tariflerince teknik sartname hiikiimlerince, asagidaki kosullarda

yapilacak ve degerlendirilecektir.

imalatlar icin gerekli olan her cins malzeme insaat sahasina getirilecek, olumsuz cevre ve
hava kosullarindan korunacaktir.

Yiiklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi
tarafindan karsilanmak iizere idarenin ve proje miiellifinin onaylayacag: bir laboratuvar
ya da kurulusta tahkikini yaptiracak ve neticelerini idarenin ve proje miiellifinin onayina
sunacaktir.

Insaat esnasinda kazi, yikim ve sokiimden ¢ikan malzemeler dokiim yerine dékiilecektir.
Ingaat esnasinda aktivitelerden dolayr meydana gelen biitiin fazla malzemeler atik
sayilacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra makul olan bir siire igerisinde santiyeden
uzaklastirilacaktir.

Atik malzemelerin tasinmasi veya atilmasi i¢in yapilan masraflar yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir.

Yiiklenici firma, 6331 sayili Is Saghgi ve Is Giivenligi Kanununa gore; santiyede gerekli
emniyet tedbirlerini alacak, is giivenligi i¢cin uygun uyar1 levhalarini asacak, santiyede
calistirdig1 personelin kaldig1 binalar1 standartlarina uygun olarak diizenleyecektir.
Yiiklenici, ¢alisanlar1 ve santiyedeki diger elemanlarin saghigini, giivenligini ve refahin
saglamak ve bu konuda idarenin memnuniyeti icin biitiin gayretini gosterecektir. insaat
sirasinda olabilecek biitiin kazalar yalnizca yiiklenicinin sorumlulugundadir.

Idare, yiiklenicinin ¢alisma yonteminin emniyetsiz olduguna, giivenlik bariyerlerinin veya
diger emniyet unsurlarinin, giivenlik ve kurtarma ekipmanlarinin yetersiz olduguna karar
verir ise; yiklenici verilen talimatlara gore c¢alisma yOntemini degistirecek, giivenlik
Onlemlerini arttiracak veya kurtarma ekipmanlar1 temin edecektir. Bu gibi talimatlar

yukleniciyi s6zlesme kapsamindaki diger ytikiimliliiklerden kurtarmayacaktir.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PARKE VE BORDUR YAPIM iSi

Yiiklenici, sézlesmenin gerceklesmesi sirasinda, idareyi tatmin edecek sekilde, isleri, gegici
isleri ve bitisik miilkleri yangina karsi korumak igin her tiirlii diizenlemeyi yapacaktir.
Eger gerekir ise yangina karsi alinan onlemleri denetlemesi i¢in muntazam araliklarla
itfaiye gorevlilerini davet edecektir.

Yiiklenici, yanic1 oOzellik gosteren tiim artik ve fazla malzemeyi kaldiracak, bu
malzemelerin sahada bulundurulmasi gerekiyorsa, biitiin ates ve kivilcim kaynaklarindan
uzak bir yerde saklanacaktir.

Giirilti ve cevreye verilecek rahatsizliklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktir. Biitiin
motorlu cihazlara fabrika ¢ikish giiriiltii emici ekipman takilacaktir.

Yiiklenici, 6zellikle gece calismalarinda, hassas bolgelerin ve konut alanlarinin yakininda
calisan iscilerin gorevlerini sessiz bir sekilde yapmalarini saglamak icin gerekeni
yapacaktir.

4734 Sayih Kamu [hale Kanununun 53. maddesine gore hazirlanan Yapim Isleri ihaleleri
Uygulama Yonetmeliginin 9. maddesi (Yaklasik Maliyet Hesabina Esas Fiyat ve Rayiclerin
Tespiti a-) sikki geregince kullanilan Insaat, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisati, Peyzaj
Birim Fiyat poz numaralar1 Cevre ve Sehircilik Bakanligi, Milli Savunma Bakanligy, v.b.) ile
ilgili imalatlar, ilgili kamu idarelerinin Genel Sartname, Teknik Sartname ve Birim Fiyat
Tariflerinde belirtilen tarif ve yapim sartlarina gore yapilacaktir.

Iscilik birinci sinif olacak ve en Kkaliteli iscilik sartlarina uygun olacaktir. Teknik
Sartnamelerdeki standartlara uygunluk saglanacaktir. Sartnamelere uygun yapilmayan
imalatlar kirillacak ve tekrar yapilacaktir. Kirillan imalatlar icin herhangi bir bedel
0denmeyecektir.

Ihale dokiimanlar olan; teknik sartname, mahal listesi, uygulama projeleri, detay projeleri,
bir biitiin olarak degerlendirilmelidir. Imalatlar onayl uygulama ve detay projelerine,
projede belirtilen notlara, teknik sartnamede belirtilen hususlara ve mahal listesine bagh
olarak gerekli imalatlar yapilacaktir.

Projenin herhangi bir kisminda dogalgaz, su, atik su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb.
alt yap1 hizmeti ile karsi karsiya gelinirse, yiiklenici calismayr hemen durduracak ve
Idareyi ve yetkilileri haberdar edecektir. Yiiklenici calismalar1 sonucu mevcut alt yapi
tesislerinin zarar gormesinden, idare sorumlu degildir. Meydana gelecek zararlar
yuklenici tarafindan karsilanacaktir.

Insaatlarda her imalat baslangicinda mutlaka bir érnek béliim yapilmali, uygunlugunun
idarece ve proje miiellifince onayini1 miiteakip imalata devam edilmelidir. insaatta hatal
imalat yapilmis ise kirdirilip projesine ve sartnamesine uygun olarak tekrar yapilacaktir.
Isin ad1 ve aciklayici diger bilgilerin bulundugu ayakli panoyu yaptirmak ve idarenin
uygun gordigi sekilde ve uygun yerlere konulmasi ytikleniciye aittir.

Bu teknik sartnamede yer almayan konular ile ilgili durumlarla karsilasildiginda Yapim

Isleri Genel Sartnamesi ve Ingaat Genel Teknik Sartnamesi gecerlidir.

E - TEKNiK HUSUSLAR
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1. GRANUL KAPLI DEKORATIF YUZEYLI BETON PARKE iLE ZEMIN KAPLAMASI

YAPILMASI
1. Kapsam
SIRA URETIM CiNSI KALINLIK
1 (Beyaz Ton) Dolamit Granit Parke Tas1 8 cm
2 (Siyah Ton) Bazalt Goriinimli 8 cm
3 (Kirmizi Ton) Kiremit Gorinimli 8 cm
4 (Sar1 Ton) Limon goérinimli 8 cm

2. Malzemelere Ait Genel Ozellikler

2.1. Renkli Agrega ile Uretilerek Parke Tas1 Tabaka Yapilmasi

2.1.1. Beyaz ton: Yiizeyinde beyaz ¢imento ile beyaz tonlarda yar1 koseli veya yuvarlak sekilli ve yaklasik
0,3-3 mm boyutlarinda olmalidir. Genelde tiim mineraller ¢imento ile birlikte ince taneli ve agik renkli
olmalidir. Genelde tiim mineraller ¢imento ile birlikte (ince taneli ve agik renkli) Graniti andirmalidir.
2.1.2. Siyah Ton(Bazalt Goériiniimlii): Yiizeyinde siyah ve siyah tonlarda yar1 koseli veya yuvarlak sekilli
ve yaklasik 03-3 mm boyutlarinda bazalt parcacikli olmalidir. Genelde tiim mineraller cimento ile birlikte
(ince taneli ve acik renkli) bir bazalti andirmalidir.

2.1.3. Kirmiz1 Ton (Kiremit Rengi Goriiniimlii): Yiizeyinde beyaz ¢imento ile kirmizi tonlarda yari
koseli veya yuvarlak sekilli ve yaklasik 0,3-3 mm boyutlarinda olmalhidir. Genelde tiim mineraller ¢imento
ile birlikte (ince taneli ve a¢ik renkli) Kiremit rengi andirmalidir.

2.1.4. Sar1 Ton (Limon goérinimlii): Yizeyinde beyaz ¢cimento ile sar1 tonlarda yar1 kdseli veya yuvarlak
sekilli ve yaklasik 0,3-3 mm boyutlarinda olmalidir. Genelde tiim mineraller ¢imento ile birlikte (ince
taneli ve acik renkli) Limonu andirmalidir.

3. Calisma (anma) Boyutlar

Cizelge -1
Parke Tas1 Uzunluk ve Kalinlik (mm)
Kalinlig1 (mm) genislik (mm)
<100 £2 +3
>100 £2 +4

Dikdortgen olmayan parke tasinin diger boyutlarina uygulanacak toleranslar yukarida verilmistir.
Dikdortgen parke tasinin iki kdsegeninin 6l¢iimleri arasindaki en biiytik fark cizelge 2 deki gibi olmalhdir.

Cizelge -2 Karelik Sinift:

Sinif

Fark

2

+3

Kosegenlerin 300 mm’den biiylik olmamasi halinde bu 6zellik aranmaz. Késegen uzunluklarinin 300 mm
fazla olmasi halinde dikdortgenler prizmasi seklinde olan bir blok, iki kosegen uzunluklar (6l¢iileri) arasi

izin verilen en biiylik sapma cizelge-3 de verilmistir.

Cizelge -3 izin verilen en biiyiik farklar:



PARKE VE BORDUR YAPIM ISi

Sinif

Sinif Gosterimi

En Biiyiik Fark (mm)

K

+3

Blogun en biiylik boyutunun 300 mm den daha biiyiik olmasi halinde diiz olmasi tasarlanan iist yiizeyde
diizliik ve bombeden sapma icin uygulanacak sinirlar cizelge-3'te verilmistir. Ust yiiziin diiz olmasinin
tasarlanmadigi hallerde sapma ile ilgili bilgiler imalat¢i tarafindan verilecektir.

Cizelge -4 Diizliik ve bombe i¢cin sapmalar:

Mastar Uzunlugu (mm) En Biiyiik D1s Biikeylik (mm) En Biiyiik i¢ Biikeylik (mm)

300 -400 *1,5-2 *1-15

4. Mukavemet Deneyleri

7 ve 28 giinliik deneyler:

a) Parke taslar 7 glinlik mukavemet deneyleri %5 sapma degeri ile 2.20 Mpa olmali

b) Parke taslar1 28 giinliik mukavemet deneyleri %5 sapma degeri ile 3.00 Mpa olmalidir.

5. Asinma Degerleri

Asinma deneyleri i¢in referans degerler max (%28) olmalidir.

6. Donma ve Coziicii Tuzlara Karsi Direng

Parke tas1 TS 2824 EN 1338 ‘de tarif edilen deney uygulandiginda asagidaki ¢izelgelerde verilen 6zellikleri
saglamalidir.

. Buz ¢6ziicii etkisi ile birlikte Donma (éziilme
Etkisine Direng:
Sinif Sinif Gosterimi Ozellik
3 D <1

7. Bilesenlere Ait Genel Ozellikler

7.1.1ri Agrega

a) Iri agrega (kirma tas)5/13 mm boyutlarindan biiyiik olmalidir. Sert saglam ve dayanikli, tanelerin sekli
olabildigince kiip veya ovale yakin olmalidir. Kil, mil ve organik madde miktarlar1 % 1 gegmemelidir.

b) Her tirlii betonun iiretiminde kullanilacak kirma tas iri agregasinda aranan (geometrik, kimyasal ve
fiziksel) 6zellikler asagidaki kosullari saglayacaktir.

7.1.1. Geometrik Ozellikler

a) D>13 mm ve D/d>2 veya

b) D>13 mm ve D/d>4 olan tane biiyiikligi dagilimi yapilmis iri agregalarda graniilometri asagidaki gibi
olmalidur.

Elek Goz Acikligi Micir Micir Micir Bazalt Tiivanan Cakil veya
(mm) No:1 No:2 No:3 Karisik Micir
40 100 100 100 100 100
31,5 100 100 100 0-20 95-100
16 95-100 20-60 0-20 0-10 50-70
8 25-55 0-5 0-5 0-3 20-34
4 0-10 0-10
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7.1.2. Fiziksel Ozellikler

a) TS EN 1907-6 ‘ya gore yapilan su emme deneyi sonucu agreganin kiitlece su emme % ‘desi en fazla
%2,5 olmalidir.

b) TS EN 1907-6 ‘ya gore yapilan deneyde tane yogunlugu en az 2,6 gr/cm3 olmalidir.

¢) TSEN 1907-3 ‘e gore yapilan deneyde gevsek birim agirlik en az 1250 kg/m3 olmalidir.

d)Kirma tas agregalar1 60 mm elek lizerinden yikandiginda elek altina gegen miktar kiitlece %2 ‘yi
asmayacaktir.

7.1.3. Kimyasal Ozellikler

a) TS EN 1744-1 ‘e gore yapilan deneyde hafif organik madde zararli maddelerin miktar kiitlece %0.005'i
asmayacaktir.

b) TS EN 1744-1‘e gore yapilan deneyde SO3 olarak hesaplanan siilfat miktar1 %1 olacaktir.

c)TS EN 1744-1'e gore yapilan deneyde suda ¢dziinen kloriirlerin klor iyonu olarak hesaplanan deger
kitlece %0,2 ‘yi asmayacaktir.

7.2. Kirma Tas Tozu

a)Kirma tas tozu mineral kékenli 0.063 mm -5 mm arasinda olan malzemedir.

b)Agreganin tane sinifi d/D=0.063/6 dir .Burada d ve D mm cinsinden alt ve {ist elek g6z agikliklardir.
c)Kirma tas tozu sert, saglam ve dayanikli olacak tanelerin sekli olabildigince kiip veya ovale yakin
olacaktir. d)Kil, silt, alkali ve organik maddelerin miktar1 standartlarin 6n gérdiigii degerde olacaktir.

7.2.1. Geometrik ozellikler

Kirma tas tozunun en biiyiik tane boyutu 6 mm asmayacak (D<6)ve graniil metrisi asagidaki gibi verilen
sinirlarda olacaktir.

Kare Gozlii elek Agikligi (mm) Elekten Gecen Malzeme (%)

8 100

4 90 -100

2 55-75

1 35-60

0.5 20-40

0.25 15-30
0.125 5-15
0.063 0-7

7.2.2. Fiziksel Ozellikler

a) TS EN 1907-6 ‘ya gore yapilan su emme deneyi sonucu kirma tas tozunun kiitlece su emme % desi en
fazla %2,5 olmalidir.

b) TS EN 1907-6 ‘ya gore yapilan deneyde kirma tas tozunun tane yogunlugu en az 2.55 gr/cm3 olmalidir.
c)TS EN 1907-3 ‘e gore yapilan deneyde kirma tas tozunun gevsek birim agirligi en az 1300 kg/m3
olmaldir.

d) Kirma tas agregalar1 60 mm elek iizerinden yikandiginda elek altina gecen miktar kiitlece % 6 ‘y1
asmayacaktir.

e)Sodyum siilfat ¢ozeltisi ile yapilan donma deneyinde kiitlece kayip %17‘yi asmayacaktir.

f) Magnezyum siilfat ile yapilan deneyde ise kayip en fazla %23 asmayacaktir.
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7.2.3. Kimyasal Ozellikler

a) TS EN 1744-1 ‘e gore yapilan deneyde hafif organik madde zararli maddelerin miktari kiitlece % 3,5’i
asmayacaktir.

b) TS EN 1744-1‘e gore yapilan deneyde SO3 olarak hesaplanan siilfat miktar1 %1 olacaktir.

c) TS EN 1744-1‘e gore yapilan deneyde suda ¢oziinen kloriirlerin klor iyonu olarak hesaplanan deger
kiitlece %0,2 ‘yi agsmayacaktir.

7.3. Renkli Agregalar (Mozaik, Bazalt, Dolamit)

Mozaik, Bazalt, Dolamit dogada mevcut tas ocaklarindan ¢ikan homojen, atmosfer ve hava etkilerine
kars1 dayanikli, teknolojik 6zellikleri bakimindan yapi islerinde kullanilmaya elverisli olmalidir.

Mozaik, Bazalt, Dolamit sert saglam ve dayanikli, koseli ve yuvarlak olacaktir. Her beton iiretiminde
kullanilacak Mozaik, Bazalt, Dolamit aranacak genel 6zellikler ve sinir degerleri asagidaki gibi olacaktir.
a) Gevsek birim agirligi en az 1100 kg/m3olacaktir.

b) Sikisik birim agirligi en az 1300 kg/m3olacaktir.

c) Goriilen 6zgil agirlik en az 2,6 gr/cm3 olacaktir.

d) Malzemenin i¢indeki iri taneler gradasyonu bozmayacak sekilde olacaktir.

e) ince madde (0.063 mm altinda)miktar1 agirlik¢a % 4 ‘it agmayacaktir.

f) Kil ve kil topraklari agirlik¢a %1,5 i agsmayacaktir.

g) Su emme miktari en fazla % 4 olmalidir.

h) Sodyum siilfat ¢6zeltisi ile yapilan dona dayaniklilik deneyi kiitlece agirlik kaybi en fazla %17 olmalidir.
1) Suda ¢oziinen Klortirler klor olarak hesaplandiginda en fazla %0,5 i gegmeyecektir.

j) Alkaliye duyarli maddeler agirlikca %7 ‘den az olacaktir.

k) Renkli mozaikler (Mozaik, Bazalt, Dolamit )icindeki gozle goriilen renkli taneler agirlikca %7 ‘yi
gecmeyecektir.

2.  BAZALT KAPLAMALI BETON KiLITLi PARKE VE BORDUR TEMINi VE DOSENMESI iSi
(SIYAH-BEYAZ RENKLI)

e Idare tarafindan gosterilen yaya yollarina siyah ve beyaz renkte 6 cm yiiksekliginde bazalt
kaplamali beton kilitli parkelerin temin edilerek istenilen desene gore teknigine uygun
olarak dosenmesi isidir. Altinin yaklasik 10-15 cm stabilize dolgu malzemesinin
(miiteahhit mali) nakliyesi, serilmesi, kompaktorle sikistirilmasi; 0-3 mm araliginda 5 cm
ocak kumu (miiteahhit mali) nakliyesi, serilmesi, tesviyesinin mastarla yapilmasi, bazalt
kaplamali beton kilitli parkenin temini nakliyesi, ddsenmesi, lizerine rengine uygun ocak

kumu veya 0 irmak kumu (miiteahhit mali) serilmesi, stipiiriilmesi isidir.
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Bazalt kaplamali beton kilitli parke altina 10-15 cm kalinlikta serilecek stabilize dolgu
malzemesi (miiteahhit mali) kompaktorle sikistirilacaktir. Stabilize dolgu malzemesi
yuklenici tarafindan Kkarsilanacaktir. Bazalt kaplamali beton kilitli parke alti 5 cm
kalinlikta ocak kumu (miiteahhit mali) serilecek iistii uygun sekilde mastarlanacaktir.
Bazalt kaplamali beton kilitli parke iizerine rengine uygun ocak kumu (miiteahhit mali)
serilecektir. Stipiiriilmesi yapilmayan imalat icin 10 TL/m? ceza kesilecektir.

15x20x70 cm bazalt kaplamali siyah ve beyaz renkli beton bordiir tasinin temini ve idare
tarafindan gosterilen yerlere idarenin istedigi renkte ve desende teknigine uygun olarak
dosenecektir.

Bazalt kaplamali beton Kkilitli parke ve beton bordiir test sonuglari TSE'nin istedigi
standartlara uygun olacaktir. Idare istedigi anda santiyede yeterli miktarda beton kilitli
parke ve bordir v.b. kullanilan malzemelerden numune alarak malzemenin uygunlugunu
yetkili bir kurumda kontrol ettirebilecektir. Bu islemde biitiin masraflar1 miiteahhit
karsilayacaktir.

Yiiklenici firma, isin yiiriitiildiigii mahalde ¢alismalarin1 tamamladigi her cadde ve sokakta
arta kalan malzemeleri (kum, cakil, stabilize, beton kilitli parke ve bordiir vb.)
temizleyecektir.

Imalatin hicbir kisminda hatali, kusurly, kirik ve hasarli malzemeler kullanilmayacaktir.
Imalat esnasinda kullanilan tokmaklar, plastik tokmak olacaktir.

Yiiklenici; 2918 sayili Karayollar Trafik Kanunu ve 4857 sayih Is Kanuna goére gerekli
biitiin tedbirleri almakla yiikiimliidiir. imalat yerine ise baslama asamasinda trafik
levhalar1 konulacaktir. Trafik levhalar1 her 10 metrede bir adet olmak {izere
yerlestirilecektir. Sozlii uyarilar ve yazili uyarilara ragmen yiiklenici firma trafik
levhalarini temin ve tespit etmezse cezai islem uygulanacaktir.

Trafik levhalarinin yerinde olmadigi giinler icerisinde santiyede olabilecek kazalardan
yuklenici firma sorumlu olacaktir.

Bazalt kaplamali beton kilitli parke ve beton bordiirler Santiyeye paletli olarak getirilecek
olup paletler santiyeye diizenli bir sekilde indirildikten sonra paletler lizerinden déseme
yapilacaktir.

Kose doniislerine uygun, tek parca bordiir iiretilecek ve koselerdeki ek cirkinligi yok
edilecektir. Ayrica yaya yolu kdsesinde herhangi bir agilma olunca tam késedeki ¢irkin
goriintii olmayacaktir.

Déseme yapilan taslarda kot farki olan yerler sokiiliip yeniden yapilacaktir.

Beton bordiirlerin iist ylzeyi idarenin onayh tip paftasinda oldugu gibi 15 mm *3 mm
bazalt parcaciklari ile kaplama yapilacaktir. Kaplamalar idarenin istedigi renk ve evsafta

olacaktir.

Bordiir taslar1 icin  Y<X-3 mm ve Zy< Zx-3 mm
X en kii¢lik : >1/5b ve >20 mm

Z1 en biiyiik:Y/2

X ve Zx icin verilen sapma sinirlari (-1,+2) mm.
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Y ve Zy icin verilen sapma sinirlari :(-2,+1)mm olacaktir.

a)
b)

c)
d)
e)

Diizlemden ve dogrultudan sapma miktar1: max +4 mm dir

Bordiirlerin yipranmaya karsi diren¢ sinifi min ( B ) yani kiitlece su emme <% 6
olacaktir.

Asinmaya karsi direng sinifi (1) yani asinma miktari < 18000 mm3/5000mm?2

Egilme dayanimi (T ) Karakteristik egilme dayanimi 5 Mpa olacaktir

Deney numunesi 20,000 adet te 8 adet olmalidir.
Bordiir altlar1 idarenin gerek gordiigii yerde harc¢h ya da serilmis-sikismis kum {izerine

montaji yapilacaktir.

Beton bordiir TS 436 EN 1340 e gore imal edilmis olacaktir.

Kullanilacak bordiir taslar1 TS EN 206-1’e uygun olarak iiretilmis beton kullanilacaktir.
Bordiir Imalinde 380 dozlu ¢cimento kullanilacaktir. Kullanilacak agrega TS 706 EN 12620
standartlarinda olacaktir.

Yikanmis, elenmis ve/veya kirilmis graniilometrik agrega ile TS'ye uygun, projesinde
ongoriilen mukavemeti saglayacak sekilde hazirlanmis 380 dozlu evsafindaki beton
olacaktir. Beton sinifi Minumum C 30-37 esdeger kiip (150mm*150mm) basin¢ dayanimi
fck=37 MPa olacaktur.

Uygulamada kullanilacak bazalt tane biiytkligi 0-4 mm goz agiklikli elekten gecen dzel
elenmis malzemeden olacaktir.

Beton karisiminda kullanilan TS EN 197-1 standartlarindaki ¢imentodan {retim
yapilacaktir.

Bordiir yiiksek basincla iiretim yapilacaktir. Uretim vibrasyon pres basin¢hi hidrolik
basing yaklasik 170-190 bar + vibrasyon basingla iiretilecektir.

Uretim kapali beton tesisinde yapilmaly, 1s1 +4C’nin altina diismemeli, dis etkenlere karsi
korunmali ve buhar kiir odalar1 bulunmalidir. Kiir uygulamasiyla 1s1 tecritli alanda beton
sicakligl ve nemini sabit tutulacak ve malzemelerin dayanimi ve kullanim émri artacaktir.
Malzemelerin imalatinda kullanilacak beton karisimlarin hazirlanmasi TS802’ye gore
olacaktir.

Idare gerekli gérdiigii taktirde bordiir alina 20 cm genisliginde 5 cm kalinhiginda 200
dozlu demirsiz beton uygulamasi yaptirabilir. Yapilan uygulama 16.002 Poz Nolu - 200
dozlu demirsiz beton - is kaleminden 6denecek olup bu uygulama i¢in ayrica kalip licreti
0denmeyecektir.

Beton karisim suyu TS EN 1008 standartlarina uygun olacaktir.

Beton Bordiir ve parke malzemelerin asinmamis kaliplar ile liretimi yapilacaktir.

Beton bordiirlerin uygulamasinda; doniis yapilmasi gereken yerlerde idarenin onayl Tip
paftasinda 6lciilerdeki doniis bordiirleri ile uyguma yapilacaktir.

Beton Bordiir Idare tarafindan tespit edilen detaya gore uygulama yapilacaktir.

Beton bordiir uygulamasinda idare tarafindan istenilen 6zel ve désenmesinde hizh ve

kolaylik saglayacak 6zel atasman makinalar ile dosemesi yapilacaktir.
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Beton bordiiriin imalinde kullanilan beton harcinda vibrasyon uygulandiginda daha kolay
sikisma saglayan, ylizey asinmasini engelleyen, su emme ve donma ¢6ziilme etkilerini
minimize eden 6zel kimyasal katkilar kullanilacaktir.

Doseme yapilan taslarda kot farki olan yerler sokiiliip yeniden yapilacaktir.

TARTAN ZEMIN KAPLAMA TEKNIK SARTNAME
Tartan esnek zemin ddsemeleri %100 geri donilisimden kazanilmis SBR kauguk graniil
hammaddesi ile imal edilmis olacaktir.
Malzemenin hammaddesi icindeki graniillerin kalinliklar1 1 mm. - 3,5 mm. olacaktir.
Kauguk graniilleri baglayici olarak anti kanserojen esas baglayict ve UV 1sinlarina
dayanikli demir oksit pigmentli renk ile karistirilip karo kaliplara yiiksek 1s1 ve basing altinda belli
bir siire bekletilerek tiretilmis olacaktir.
Karo kauguk iizerine yiiksek bir basin¢ uygulandiginda kirilma ve graniillerde a¢ilma olmamalidir.
Malzemenin tiretiminde kullanilan yapiskan oraninin %7 den az olmayacaktir.
Kauguk zemin déseme malzemelerin ambalajlar1 paletlerde, su almayacak sekilde ve {iriiniin
aciklamalari iizerine etiketlenmis olacaktir.
Drenaj saglanmasi amaci ile 2-3 mm. derinlikte su gecimini saglayacak sekilde kanallar
bulunmalidir.
Kauguk malzemenin iist kenarlarinda derz olusturacak sekilde pah ¢ekilmis olmalidir.
Kauguk malzemelerin 1 metrekare deki en az agirlig; 20 mm. i¢in 16,50 kg, 25 mm. i¢in
20,60 kg, 30 mm i¢in 22,70 kg, 35 mm. i¢in 28,80 kg. ve 40 mm. i¢cin 32,90 kg. olmalidir.
Uygulamada karo kauguk zemin malzemenin montaj edilecek yerlerin zemin betonunun idarece
yapilacaktir ve bu beton zeminin helikopter betonu kalitesinde olacak, nem ve rutubeti alindiktan
sonra c¢ift kompetanli kauguk tutkali ile metrekareye 1.000 gr.dan az olmamak sarti ile
uygulanacaktir.
Malzemeler kar, yagmur ve giines 1sinlarindan renk solmasi, yirtilma ve kirilmaya kars1 1 yil
garantili olacaktir.
Kauguk zemin malzemeleri Kiremit Kirmizi renginde olacaktir.
Uriiniin TSE’nin bu konuyla ilgili ve en son giincellenmis olan TS EN 1177/13.01.2011 uygunluk
belgesi ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
Kauguklarin iiretim esnasinda uygun kalite sartlarinin saglanmis olmasi gerekmektedir.
Bu nedenle TS EN ISO 9001:2008 kalite yonetim sistem belgesi ile belgelendirilmesi
gerekmektedir.
Yapistirma uygulamalarinda malzeme iizerine 12 saat boyunca hi¢bir sekilde basilmamali veya
gezilmemelidir.
Uygulamaya baslamadan 6nce zeminin iyice tetkik edilip, program yapilarak yapistiricinin

kullanilmasina idareden onay alinacaktir. Kaucuk zemin kaplamalarinin uygulanacaklari mekana

onceden getirilip bir siire ortama uyum saglamalari i¢in bekletilmeleri gerekmektedir. Zemin 1s1s1
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minimum 15 derece olmali ve rélatif mekan rutubeti % 65 olmalidir. Yapistirmaya ge¢cmeden
once, karolar mekana yerlestirilmeli ve fazlaliklarin nereden kesilecegine karar verilmelidir.
Fazlaliklarin hazirhk asamasinda yapistiric1 uygulanmadan énce Kkesilecektir. Once alt kutudaki
malzeme karistirilir. Sonra iist kutudaki sertlestirici ( B birleseni ), alt kutudaki ana malzemeye (
A Dbirleseni ) dokilir ve homojen bir karisim saglanincaya kadar Kkaristirilir.
Hazirlanan karisim 30 ile 45 dakika arasinda kullanilmalidir. Bu siire yaz aylarinda 15 ile
25dakika ya kadar diisiiriiliir. Saht1 bozuk ve nemli zeminlerde uygulama 6ncesi beton zemin
astari, sapr diizgiin ancak nemli ve tozlu zeminlerde tek bilesenli seffaf astar

kullanilacaktir. Uygulama esnasinda koruyucu gozliik ve eldiven giyilecektir.

4. BAZALT AGREGALI KUMLAMA BETON PARKE TASLARI TEKNiK SARTNAMESI

1.Kapsam

Bu teknik Sartname asagidaki Urlinleri kapsamaktadir.

2. Malzemelere ait Genel Ozellikler

2.1 Renkli Agrega ile Uretilerek Kumlanmis Parke tasi Tabaka Yapisi

2.1.2.1 Bazalt Dokulu;

Mikroskobik olarak, ylzeyde beyaz ¢cimento malzemesiyle beraber gri, beyaz ve tonlarinda yari koseli
veya vyari yuvarlak sekilli, 2-4 mm boyutlarinda minerallerden dogal taslardan olusmalidir. Genelde
bakildiginda “BAZALT"” olmahdir. Koyu ve agik renkli mineraller farkl oranlarda olmali ve ayrisma
gostermemelidir. Presleme islemi bittikten 2 gln sonra celik bilyeli kumlama makinesinde
kumlanarak yiizeydeki fazla cimento ve diger atiklar temizlenmelidir. Ust tabaka yapiminda pigment
kullaniilmamalidir.

2.2 Galisma Boyutu

Bir parke tasi asagidaki iki 6zellige uymalidir.

-Herhangi bir kenardan 50 mm’den daha uzaktaki herhangi bir en kesitin yatay boyutu 50 mm’den az
olmamalidir.

-Distan disa uzunlugun kalinliga bolimi dérde esit veya daha kiiclik olmalidir.

2.2.1izin verilen sapmalar

TS 2824 EN 1338/Nisan 2005’e uygun olarak muayene edildiklerinde asagidaki verilen toleranslara
imalatc¢inin beyan ettigi calisma boyutlarina uygun olmalidir.

Cizelge-1 Boyut toleranslari

Parketasi kalinligi (mm) Uzunluk ve Genislik (mm) Kalinhk (mm)
<100 12 12
>100 13 13

Dikdortgen olmayan parke tasinin diger boyutlarina uygulanacak toleranslar imalatgi tarafindan
beyan edilmelidir.

Dikdortgen parketasinin iki kosegenin 6lclimleri arasindaki en biyiik fark asagidaki cizelgede verilen
degerlerden fazla olmamalidir.

Cizelge-2 Karelik Siniflari

Sinif Fark (mm)

1 5
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2 3

Kosegenlerin 300 mm’den bilyik olmamasi halinde bu 6zellikler aranmaz.

Késegen uzunluklari 300 mm’den fazla olmasi halinde, dikdértgenler prizmasi seklinde olan bir blokta
iki kogegen Olglleri arasinda izin verilen en blylk sapma gizelge 2’de verilmistir.

Cizelge-3 izin verilen en biiyiik farklar

Sinif Sinif gosterimi En blylk fark
Mm

1 J 5

2 K 3

Blogun en biylk boyutunun 300 mm’den daha biylk olmasi halinde, diiz olmasi tasarlanan Ust
ylizde diizliik ve bombeden sapma icin uygulanacak sinirlar Cizelge 3’te verilmistir. Ust yiiziin diiz
olmasinin tasarlanmadigi hallerde sapma ile ilgili bilgiler imalatgi tarafindan verilmis olmalidir.
Cizelge-4 Dizliik ve bombe icin sapmalar

Mastar uzunlugu En blylk dis bikeylik En blyik i¢ bikeylik
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

2.3 Mukavamet

Parke taslari TS 2824 EN 1338’de belirtilen mukavemet deneyine tabi tutuldugunda, karakteristik
mukavemet, %5 kirllma degeri ile (%95 giivenlik ) 3,6 MPa’dan daha az olmamalidir.

2.4 Asinma

Asinma referans deney, TS 2824 EN 1338 tarif edilen diskli asinma deneyidir. Alternatif deney olarak
TS 2824 EN 1338’de verilen Bohme deneyi kullanilabilir.

Asinma Ozellikleri

Genel Sartlar

Sinif .. . TS .2824 EN 1338 Ek-G d? tarif Ek-H’da tarif edilen deney
Sinif Gosterimi edilen deney uygulandiginda i o
metoduna gore deger

Olcllen deger

4 I <20mm <18000 mm3/5000 mm?2

2.5 Donma ve Coziicl Tuzlara Karsi Direng

Parke tasi TS 2824 EN 1338’de tarif edilen deney uygulandiginda asagida verilen ¢izelgedeki 6zellikler
saglanmalidir.

Kitle Kaybi Siniflari

Sinif Sinif Gosterimi Ozellik (kg/m2)

2 B <1,0

2.6 imalatgi TS 2824 EN 1338 Nisan 2005 belgesine sahip olmalidir.
2.7 Bilesenlere Ait Genel Ozellikler

A) iri agrega
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iri agrega (kirma tas)5/13 mm boyutlarindan biyiik olmalidir. Sert saglam ve dayanikli,
tanelerin sekli olabildigince kip veya ovale yakin olmalidir. Kil, mil ve organik madde
miktarlari %1’i gegmemelidir.

Her tirli betonun (retiminde kullanilacak kirma tas iri agregasinda aranan (geometrik,
kimyasal ve fiziksel) 6zellikler asagidaki kosullari saglayacaktir.

B) ince agrega: Mozaik,Bazalt, Dolamit dogada mevcut tas ocaklarindan ¢ikan homojen, atmosfer
ve hava etkilerine karsi dayanikli, teknolojik 6zellikleri bakimindan yapi islerinde kullanilmaya
elverisgli olmahdir.

1. Mozaik, Bazalt, Dolamit sert saglam ve dayanikli, kdseli ve yuvarlak olacaktir. Her beton
Uretiminde kullanilacak Mozaik, Bazalt, Dolamit aranacak genel ozellikler ve sinir degerleri
asagidaki gibi olacaktir.

Gevsek birim agirligi en az 1100 kg/m3 olacaktir.

Sikisik birim agirligi en az 1300 kg/m3 olacaktir.

Gorllen 6zgll agirlik en az 2.6 gr/cm3 olacaktir

Malzemenin igindeki iri taneli gradasyonu bozmayacak sekilde olacaktir.

ince madde (0.063 mm altinda) miktari agirlikca %4’(i asmayacaktir.

Kil ve kil topraklari agirhk¢a %1,5 i asmayacaktir.

Su emme miktari en fazla %4 olmalidir.

W X N kR WwWN

Sodyum siilfat ¢ozeltisi ile yapilan dona dayaniklilik deneyi kitlece agirlik kaybi en fazla %17
olmalidir.

10. Suda ¢oziilen klortirler klor olarak hesaplandiginda en fazla %0,5 i gegmeyecektir.

11. Alkaliye duyarli maddeler agirlik¢a %7’den az olacaktir.

12. Renkli mozaikler (Mozaik, Bazalt, Dolamit) icindeki gozle goriilen renkli taneler agirlikca %7’yi
gecmeyecektir.

e Bazalt Agregali Kumlamali Beton Parke olglleri asagidaki olacaktir.
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5. BAZALT AGREGALI KUMLAMALI BETON YOL BORDUR TEKNIK SARTNAMESI

1-)Kapsam:

Bu teknik sartname asagidaki Kumlamali Beton yol bordiiriinii kapsamaktadir.

. . . OLCULER
URETIM CINSI Uzunluk*Kalinlik*Yikseklik
1 Bazalt Gorunumli Bordur 700*150*200mm

2-)Malzemelere ait genel ozellikler.

Renkli Agrega Ile Uretilerek Kumlanmis Bordur Tabaka Yapist

2.1. Granit Dokulu;

Mikroskobik olarak, yiizeyde beyaz ¢imento malzemesiyle beraber gri, beyaz ve tonlarinda,
yar1 koseli veya yar1 yuvarlak sekilli ve yaklasik 2-4 mm boyutlarinda minerallerden dogal
taglardan olusmalidir. Genelde, bakildiginda bir “BAZALT i andirmalidir. Koyu ve agik
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renkli mineraller farkli oranlarda olmali ve ayrisma gostermelidir. Presleme islemi bittikten
ortalama 2 giin sonra ¢elik bilyeli kumlama makinesinde kumlanarak yiizeydeki fazla ¢cimento
ve diger atiklar temizlenmelidir. Ust tabaka yapiminda pigment kullanilmamalidir.

3-) Calisma(anma) Boyutlart:

Cizelge-1
Yol borduru kalinligi Uzunluk ve Genislik Kalinlik
(mm) (mm) (mm)
<100 +-2 +-3
>100 +-2 +-4

Yol bordiiriinde uygulanacak toleranslar imalat¢i tarafindan beyan edilmelidir.

4-) Egilme dayanimt:

Simif | Isaretleme | Karakteristik egilme dayanimi En kiiciik egilme dayanimi
MPa MPa
1 S 3,5 2,8

5-) Asinma Degerleri
Asimma degerleri i¢in referans degerler max (%28) olmalidir.

6-) Donma ve Coziicii Tuzlara Kars1 Direng:

Beton yol bordiirii TS 436 EN 1340°de tarif edilen deney uygulandiginda asagidaki
cizelgelerde verilen 6zellikler saglanmalidir.

Buz ¢oziicii etkisi ile Donma Cozelme Etkisine Direng

Siif Smif Gosterimi | Ozellik (kg/m2)

3 D <I1.0

7-) Bilesenlere Ait Genel Ozellikler:

A-) Iri Agrega

Iri agrega (kirma tas) 5/13 mm boyutlarindan biiyiik olmalidir. Sert saglam ve dayanikli,
tanelerin sekli olabildigince kiip veya ovale yakin olmalidir. Kil, mil ve organik madde
miktarlari%]1 ge¢gmemelidir. Her tiirlii betonun iiretiminde kullanilacak kirma tag iri
agregasinda aranan (geometrik, kimyasal ve fiziksel)dzellikler agagidaki kosullar
sagiilayacaktir.

B-) Ince agrega: Mozaik, Bazalt, Dolamit dogada mevcut tas ocaklarindan ¢ikan homojen,
atmosfer ve hava etkilerine kars1 dayanikli, teknolojik 6zellikleri bakimindan yapi islerinde
kullanmaya elverisli olmalidir.
Mozaik, Bazalt, Dolamit sert saglam ve dayanikli, koseli ve yuvarlak olacaktir. Her beton
iretiminde kullanilacak Mozaik, Bazalt, Dolamit aranacak genel 6zellikler ve sinir degerleri
asagidaki gibi olacaktir.

e  Gevsek birim agirligr en az 1100 kg/m3 olacaktir.

e Sikisik birim agirhgi en az 1300 kg/m3 olacaktir.

e Gorilen 6zgul agirlik en az 2.6 gr/cm3 olacaktir.

e Malzemenin igindeki iri taneler gradasyonu bozmayacak sekilde olacaktir.
e ince madde (0.063 mm altinda) miktari agirlikca %4’li asmayacaktir.
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e Kil ve kil topraklari agirlikca %1,5 i asmayacaktir.

e Suemme miktari en fazla %4 olmaldir.

e Sodyum siilfat ¢Ozeltisi ile yapilan dona dayaniklilik deney kitlece agirlik kaybi en fazla %4
olmalidir.

e Suda ¢ozllen klorirler klor olarak hesaplandiginda en fazla %0,5 i gegmeyecektir.

e Alkaliye duyarli maddeler agirlikca %7’den az olacaktir.

o Renkli mozaikler (Mozaik, Bazalt, Dolamit) icindeki gdzle goriilen renkli taneler agirlikga %7’yi
gecmeyecektir.

8.) Beton yol borduru serinin teknik gizimleri ve ylzey deseni
a) Beton yol bordiri gorindsi resim 1 deki gibi olacaktir.

Resim 1

b) Bazalt Agregali Beton yol bordtiri dlcileri resim 2 gibi olacaktir.

o]

Yay Borduru Bordur Kose Donis

Zaviyeli
Setait Bordur

Resim 2

6. GRANIT AGREGALI KUMLAMA BETON PARKE TASLARI TEKNIiK SARTNAMESI
1.Kapsam

Bu teknik Sartname 80 MM Kalinliginda Muhtelif ebatlarda Granit Agregali Kumlama
Beton Parke Taslarini kapsamaktadir.

2 .Malzemelere ait Genel Ozellikler
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2.1 Renkli Agrega ile Uretilerek Kumlanmis Parke tas1 Tabaka Yapist

2.1.2.1 Granit Dokulu;

Mikroskobik olarak, yiizeyde beyaz ¢cimento malzemesiyle beraber mineralojik yonden
yaklasik olarak yar1 yariya beyaz ve koyu renkli minerallerden (dogal taglardan) olugsmalidir.
Koyu renkli mineraller, gri ve siyah tonlarinda, yar1 koseli veya yar1 yuvarlak sekilli ve
yaklasik 2-4 mm boyutlarinda, diger beyaz tonlarda bulunan mineraller koyu renklilere
oranla daha biiylik boyutlarda ve degisik yiizey sekillerine sahip olmalidir. Genelde tim
mineraller, ¢cimento ile birlikte (ince taneli ve agik renkli) bir “GRANIT*>’ I andirmalidur.
Koyu ve acik renkli mineraller farkli oranlarda olmali ve ayrisma gostermelidir. Presleme
islemi bittikten ortalama 2 giin sonra ¢elik bilyeli kumlama makinesinde kumlanarak
yiizeydeki fazla ¢imento ve diger atiklar temizlenmelidir. Ust tabaka yapiminda pigment
kullanilmamalidir.

2.2 Calisma Boyutu

Bir parke tas1 asagidaki iki 6zellige uymalidir.

-Herhangi bir kenardan 50 mm’den daha uzaktaki herhangi bir en kesitin yatay boyutu 50
mm’den az olmamalidir.

-Distan disa uzunlugun kalinliga boliimii dorde esit veya daha kiiciik olmalidir.

2.2.1 Izin verilen sapmalar

TS 2824 EN 1338/Nisan 2005°e uygun olarak muayene edildiklerinde agagidaki verilen
toleranslara imalat¢inin beyan ettigi ¢aligma boyutlarina uygun olmalidir.

Cizelge-1 Boyut toleranslari

Parketasi kalinlig1 (mm) Uzunluk ve Geniglik (mm) Kalinlik (mm)
<100 +2 +2
>100 +3 +3

Dikdortgen olmayan parke taginin diger boyutlarina uygulanacak toleranslar imalatci
tarafindan beyan edilmelidir.

Dikdortgen parketasinin iki kdsegenin dlgtimleri arasindaki en biiyiik fark agagidaki
cizelgede verilen degerlerden fazla olmamalidir.

Cizelge-2 Karelik Siniflar

Sinif Fark (mm)
1 5
2 3

Kosegenlerin 300 mm’den biiyiik olmamasi halinde bu 6zellikler aranmaz.
Kosegen uzunluklart 300 mm’den fazla olmasi halinde, dikdortgenler prizmasi seklinde olan
bir blokta iki kdsegen dlgiileri arasinda izin verilen en biiyiik sapma ¢izelge 2’de verilmistir.

Cizelge-3 Izin verilen en biiyiik farklar

En biiyiik fark
Mm

Sinif Sinif gosterimi
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1 J 5

2 K 3

Blogun en biiyiik boyutunun 300 mm’den daha biiyiik olmas1 halinde, diiz olmasi tasarlanan
iist yiizde diizliik ve bombeden sapma i¢in uygulanacak sinirlar Cizelge 3’te verilmistir. Ust
yiizlin diiz olmasinin tasarlanmadigi hallerde sapma ile ilgili bilgiler imalat¢1 tarafindan
verilmis olmalidir.

Cizelge-4 Diizliik ve bombe i¢in sapmalar

Mastar uzunlugu En biiyiik dis biikeylik En biiyiik i¢ biikeylik
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

2.3 Mukavamet

Parke taglar1 TS 2824 EN 1338°de belirtilen mukavemet deneyine tabi tutuldugunda,
karakteristik mukavemet, %35 kirilma degeri ile (%95 gilivenlik ) 3,6 MPa’dan daha az
olmamalidir.

2.4 Asinma
Asinma referans deney, TS 2824 EN 1338 tarif edilen diskli asinma deneyidir. Alternatif
deney olarak TS 2824 EN 1338’de verilen Bohme deneyi kullanilabilir.

Asmma Ozellikleri
Genel Sartlar
Sinif Sinif TS 2.824 EN 1338 Ek-G c}e tarif Ek-H’da tarif edilen deney
e edilen deney uygulandiginda R g
Gosterimi g o < metoduna gore deger
oOl¢iilen deger
4 I <20mm <18000 mm3/5000 mm?2

2.5 Donma ve Coziicii Tuzlara Karsi Direng

Parke tas1 TS 2824 EN 1338’de tarif edilen deney uygulandiginda asagida verilen
cizelgedeki ozellikler saglanmalidir.

Kiitle Kayb1 Siiflar

Sinif Sinif Gosterimi Ozellik (kg/m2)

2 B <1,0

2.6 Imalatg1 TS 2824 EN 1338 Nisan 2005 belgesine sahip olmalidir.

2.7 Bilesenlere Ait Genel Ozellikler
A) Iri agrega
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Iri agrega (kirma tas)5/13 mm boyutlarindan biiyiik olmalidir. Sert saglam ve dayanikls,
tanelerin sekli olabildigince kiip veya ovale yakin olmalidir. Kil, mil ve organik madde

miktarlart %1°1 gegmemelidir.

Her tiirlii betonun iiretiminde kullanilacak kirma tas iri agregasinda aranan (geometrik,

kimyasal ve fiziksel) 6zellikler asagidaki kosullar1 saglayacaktir.

B) ince agrega: Mozaik,Bazalt, Dolamit dogada mevcut tas ocaklarindan ¢ikan homojen,
atmosfer ve hava etkilerine kars1 dayanikli, teknolojik 6zellikleri bakimindan yapi islerinde
kullanilmaya elverisli olmalidir.

e Mozaik, Bazalt, Dolamit sert saglam ve dayanikli, kdseli ve yuvarlak olacaktir. Her
beton iiretiminde kullanilacak Mozaik, Bazalt, Dolamit aranacak genel 6zellikler ve
siir degerleri asagidaki gibi olacaktir.

Gevsek birim agirligi en az 1100 kg/m3 olacaktir.

Sikisik birim agirligi en az 1300 kg/m3 olacaktir.

Goriilen 0zgiil agirlik en az 2.6 gr/cm3 olacaktir

Malzemenin i¢indeki iri taneli gradasyonu bozmayacak sekilde olacaktir.

Ince madde (0.063 mm altinda) miktar1 agirlikga %4 {i asmayacaktir.

Kil ve kil topraklar1 agirlik¢a %1,5 1 agmayacaktir.

Su emme miktar1 en fazla %4 olmalidir.

Sodyum siilfat ¢ozeltisi ile yapilan dona dayaniklilik deneyi kiitlece agirlik kaybi
en fazla %17 olmalidir.

Suda ¢oziilen kloriirler klor olarak hesaplandiginda en fazla %0,5 i gegcmeyecektir.

e Alkaliye duyarli maddeler agirlikca %7°den az olacaktir.

e Renkli mozaikler (Mozaik, Bazalt, Dolamit) igindeki gozle goriilen renkli taneler

agirlikca %7’y1 gegmeyecektir.
2.8  Granit Dokulu Kumlama Beton Parke Tags1 teknik ¢izimleri ve yiizey deseni
a) Granit Dokulu Kumlama Beton Parke Tas1 goriiniisii asagidaki gibi olacaktir.

b) Granit Dokulu Kumlama Beton Parke Tasi 6l¢iileri asagidaki gibi olacaktir.
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7.  GRANIT AGREGALI KUMLAMALI BETON YOL BORDUR TEKNIiK SARTNAMES]

1-)Kapsam:
Bu teknik sartname asagidaki Kumlamali Beton yol bordiiriinii kapsamaktadir.
. . L OLCULER
URETIM CINSI Uzunluk*Kalinlik*Yiikseklik
1 (Granit Dokulu) Granit Gorlinlimlii Bordur 700*150*200mm

2-)Malzemelere ait genel 6zellikler.

Renkli Agrega ile Uretilerek Kumlanmis Bordur Tabaka Yapist

2.1. Granit Dokulu;

Mikroskobik olarak, yiizeyde beyaz ¢imento malzemesiyle beraber mineralojik yonden
yaklasik olarak yar1 yariya beyaz ve koyu renkli minerallerden (dogal taglardan) olugmalidir.
Koyu renkli mineraller, gri ve siyah tonlarinda, yar1 koseli veya yar1 yuvarlak sekilli ve
yaklagik 2-4 mm boyutlarinda, diger beyaz tonlarda bulunan mineraller koyu renklilere
oranla daha biiylik boyutlarda ve degisik yiizey sekillerine sahip olmalidir. Genelde tim
mineraller, ¢imento ile birlikte (ince taneli ve acik renkli) bir “GRANIT”i andirmalidir.
Koyu ve acik renkli mineraller farkli oranlarda olmali ve ayrisma gostermelidir. Presleme
islemi bittikten ortalama 2 giin sonra celik bilyeli kumlama makinesinde kumlanarak
yiizeydeki fazla ¢imento ve diger atiklar temizlenmelidir. Ust tabaka yapiminda pigment
kullanilmamalidir.

3-) Calisma(anma) Boyutlar1:

Cizelge-1
Yol borduru kalinlig1 Uzunluk ve Genislik Kalinlik
(mm) (mm) (mm)
<100 +-2 +-3
>100 +-2 +-4

Yol bordiiriinde uygulanacak toleranslar imalat¢1 tarafindan beyan edilmelidir.
4-) Egilme dayanimi:

Smif | Isaretleme Karakteristik egilme dayanimi En kiigiik egilme dayanimi
MPa MPa
1 S 3,5 2,8

5-) Asinma Degerleri

Asimma degerleri i¢in referans degerler max (%28) olmalidir.

6-) Donma ve Coziicii Tuzlara Kars1 Direng:

Beton yol bordiirii TS 436 EN 1340°de tarif edilen deney uygulandiginda asagidaki
cizelgelerde verilen 6zellikler saglanmalidir.

Buz ¢oziicii etkisi ile Donma C6zelme Etkisine Direng

Sinif Smif Ozellik
Gosterimi (kg/m2)
3 D <1.0

7-) Bilesenlere Ait Genel Ozellikler:

A-) Iri Agrega

Iri agrega (kirma tag) 5/13 mm boyutlarindan biiyiik olmalidir. Sert saglam ve dayanikl,
tanelerin sekli olabildigince kiip veya ovale yakin olmalidir. Kil, mil ve organik madde
miktarlar%]1 ge¢cmemelidir. Her tiirlii betonun tiretiminde kullanilacak kirma tas iri
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agregasinda aranan (geometrik, kimyasal ve fiziksel)ozellikler asagidaki kosullar
sagiilayacaktir.

B-) Ince agrega: Mozaik, Bazalt, Dolamit dogada mevcut tas ocaklarindan ¢ikan homojen,
atmosfer ve hava etkilerine kars1 dayanikli, teknolojik 6zellikleri bakimindan yapi islerinde
kullanmaya elverisli olmalidir.

Mozaik, Bazalt, Dolamit sert saglam ve dayanikli, kdseli ve yuvarlak olacaktir. Her beton
tiretiminde kullanilacak Mozaik, Bazalt, Dolamit aranacak genel 6zellikler ve sinir degerleri
asagidaki gibi olacaktir.

Gevsek birim agirligi en az 1100 kg/m3 olacaktir.

Sikisik birim agirligi en az 1300 kg/m3 olacaktir.

Goriilen 6zgiil agirlik en az 2.6 gr/cm3 olacaktir.

Malzemenin i¢indeki iri taneler gradasyonu bozmayacak sekilde olacaktir.

Ince madde (0.063 mm altinda) miktari agirlikga %4’{i asmayacaktir.

Kil ve kil topraklari agirlik¢a %1,5 i agmayacaktir.

Su emme miktar1 en fazla %4 olmalidir.

Sodyum siilfat ¢ozeltisi ile yapilan dona dayaniklilik deney kiitlece agirlik kaybi
en fazla %4 olmalidur.

Suda ¢6ziilen kloriirler klor olarak hesaplandiginda en fazla %0,5 1 gegmeyecektir.
Alkaliye duyarli maddeler agirlik¢a %7°den az olacaktir.

Renkli mozaikler (Mozaik, Bazalt, Dolamit) i¢indeki gozle goriilen renkli taneler
agirlikca %7’yi gegmeyecektir.

8.) Beton yol borduru serinin teknik ¢izimleri ve yiizey deseni

a) Granit Agregali Beton yol bordiirii goriiniisii resim 1 deki gibi olacaktir.

Resim 1

b)Granit Agregali Beton yol bordiirii 6lgiileri resim 2 gibi olacaktir.
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Kontrol Hizmet Araci Teknik Sartnamesi

Kontrol Hizmetlerinde Kullanilacak Ozellikleri Minimum Nitelikler

Model : 2016 Model Ve Ustii

Direksiyon : Hidrolik

Vites : Otomatik Vites

Istihhad Haddi : 5 Kisi

Donanim : Klima + Abs + Hava Yastig1 + Navigasyon
Lastik : Mevsim Kosullarina gére

Yiiklenici belirtilen ézelliklerdeki araci is siiresince Fen Isleri Miidiirliigii emrine verecektir. Arag
max. 50.000 km de ve biitiin donanimlari ¢alisir vaziyette olacaktir. Aracin yakit1 ytlikleniciye ait
olacaktir. Aracin bakim ve onarim masraflar1 yiikleniciye ait olacaktir. Arag is siiresince kasko
sigortali olacaktir. Hizmet aracin kendisi ve yakit ve diger masraflar i¢in yiikleniciye herhangi
bir bedel 6denmeyecektir.



