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SIRA
NO

MALZEMENIN CiNSi

TEMSILI
RESIM

MIKTAR

BIRIM

MALZEMENIN OZELLIKLERi

1/2 ROTOR

1000

ADET

Calisma basinci 1,7 — 3,8 bar arasi olmalidir.

Atis mesafesi muhtelif nozul secenekleri ile 4,6 — 10,7 metre arasi
olmahdir.

Debi: 0,12m3/sa — 1,04m?3sa arasi olmalidir.
Yagmurlama orani 9-21 mm/sa olmalidir.

Agi ayari 40° - 360° arasi olmalidir.

Girig %" disli yivli alttan giris olmalidir.

Su ile kaynagan disli bir mekanizmaya sahip olmalidir.

Her rotor ile birlikte hassas, dengeli, yakin ve homojen sulama
teknolojisine haiz 6 adetten olusan bir nozul seti olmaldir.

Atis mesafe ayar vidasi atis mesafesini, nozul degistirmeksizin %25
oraninda azaltilabilmelidir.

Pup-up ve pop-down sirasinda rotorun igine pislik girmesini engelleyen bir
fonksiyonel {ist yatak bulunmalidir.

Her rotorun iginde bir filtre bulunmali ve sadece ic mekanizmayi topraga
gémiilii dis kapaktan cikararak temizlenebilmelidir.

Nozul setinin yer aldigi “Nozul Agacl” ayni zamanda pop-up govdenin
yukariya kaldirilabilmesi igin gerekli tutacak gérevini gormelidir.




3/4 ROTOR

300

ADET

Hassas, dengeli, yakin ve homojen sulama teknolojisine haiz nozullari
olmalidir.

Yesil kaucuk bashkli olmalidir.

Her rotor i¢in disiik agih ve standart, hassas, dengeli, yakin ve homojen
sulama teknolojisine haiz 12 adetten olusan bir nozul seti ile sunulmaldir.

sue

Akis durdurma ozelligi olmalidir.

Springler icin kirlenmeye karsi koruyan nozul bashgi tizerine entegre pislik
tutucu olmahdir.

Agiayari 40° - 360° arasi olmalidir.

Girig %" disli yivli alttan giris olmalidir.

Paslanmaz celik yapiya sahip olmalidir.

Su ile kaynagan disli bir mekanizmaya sahip olmalidir.

Atis mesafe ayar vidasi atiy mesafesini, nozul degistirmeksizin %25
oraninda azaltilabilmelidir.

Springler icin kirlenmeye karsi koruyan &zel iist kapak bulunmalidir.
Yanlarda olusabilecek giiglere kargi giiglendirilmis akis yolu olacaktir.
Kirli sularda ekstra saglamlik saglayan ilave o-ring ve yataklar olmaldir.
Galisma basinci 1,7 — 15,2 metre olmalidir.

Atis menzili 7,6 — 15,2 metre olmalidir.

Debi 0,17 — 2,19m3sa olmalidr.

Govde yiiksekligi 18,5 cm olmaldir.




2" SOLENOID VANA

50

ADET

Debi 1.14 —9.08 m3/sa araliginda olmaldir.

Basing 1.0 — 10.4 bar araliginda olmalidir.

43°C sicakliktaki cevre ortaminda ¢alisabilmelidir.

Yukseklik 18.4cm, uzunluk 14cm, genislik 8.3cm tolerans + 0,5cm olacaktir.
PVC malzemeden dretilmis olmahdir.

Solenoidin % tur cevrilmesi ile sistem manuel ACMA / KAPAMA imkani
hem de solenoidin temizlenebilmesi saglanmalidir.

Solenoidin kolayca cevrilmesini saglayan bir tutac bulunmalidir.
Vananin istiinden akis kontrol edilebilmelidir.

Vanalari ayni zamanda 9V DC gerilimde calistirilabilecek bobinlerde
piyasada mevcut olmahdir.

Vanalarin tizerinde 24V AC gerilimde calistirilabilecek bobinler olacaktir.

Vana 10 bar basingta kog darbesini engellemek iizere 1 dakikanin altinda
kapanmahdir.

Diyafram tizerinde filtre olmahdir.




1" SOLENOID VANA

100

ADET

Maksimum dayanikhilik icin diyafram ve solenoid’de cift filtreysen
olmalidir.

Basing dengeleyici diyaframi olmalidir.

Solenoidin % tur gevrilmesi ile sistem manuel ACMA / KAPAMA imkani
olmahdir.

Manuel kullaniminda suyun disari fiskirmasini saglayan i¢ bosaltma yolu
olmalidir.

Vananin st aksamini ve alt aksamini birlestiren paslanmaz celik bone
vidalari olmahdir.

Debi 0.05 — 9.08 m3/sa araliginda olmahdir.
Basing 1.0 — 10.4 bar (23°C) araliginda olmahdir.
43°C sicakliktaki gevre ortaminda calisabilmelidir.
ic cap1 1" i¢ disli olacaktir.

Yiikseklik 11.4cm, uzunluk 11.4cm, genislik 8.4cm tolerans + 0,5cm
olacaktir.

Vanalari ayni zamanda 9V DC gerilimde calistirilabilecek bobinlerde
piyasada mevcut olmalidir.

Vanalarin izerinde 24V AC gerilimde calistinilabilecek bobinler olacaktr.

i 7




8 SPREY SPRINK

50

ADET

Girig: %2 icten disli giris, govde yiiksekligi: 10 — 17cm arasinda olmalidir.
Basing: 1,0 — 3,0 bar olacaktir.

Debi:0.04 - 0.48 m3/h olacaktir.

Aciayari: 0° - 360° de ayarlanabilir olacaktir.

Nozul altinda ve gévde icerisinde filtre olacaktir.

Atis mesafesi: 2,4 metre toleransi + %5 olacaktir.

12 SPREY SPRINK

600

ADET

Girig: %" icten disli girig, govde yiiksekligi: 10 — 17cm arasinda olmalidir.
Basing: 1,0 — 3,0 bar olacaktir.

Debi:0.04 - 0.48 m3/h olacaktir.

Aci ayari: 0° - 360° de ayarlanabilir olacaktir.

Nozul altinda ve gdvde igerisinde filtre olacaktir.

Atig mesafesi: 3,7 metre toleransi + %5 olacaktir.

15 SPREY SPRINK

200

ADET

Girig: %" icten disli girig, govde yiiksekligi: 10 — 17cm arasinda olmalhdir.
Basing: 1,0 — 3,0 bar olacaktir.

Debi:0.04 - 0.48 m3/h olacaktir.

Agi ayarn: 0° - 360° de ayarlanabilir olacaktir.

Nozul altinda ve goévde icerisinde filtre olacaktir.

Atis mesafesi: 4,6 metre toleransi + %5 olacaktir.




2 ISTASYONLU PiLLi KONTROL

B UNITESI >0 ADET
4 iISTASYONLU PiLLi KONTROL

| UNiTESI SULABET

i6 6 iISTASYONLU PiLLi KONTROL | -

UNITESI

Kontrol tniteleri birim fiyat cetvelinde belirtilen 6l¢iilerde olacaktir.
9 Volt Latching Solenoid ile birlikte vanalari agip kapatmalidir.

“IP68” standartlarina genel yapisi ile pil yatag su ve toz gecirmez
olmalidir.

Yedekleme sistemi pil degisimi sirasinda hafizadaki program en az 5 dakika
suresince korunmalidir.

Istasyon sulama siiresi 1 dakika araliklarla, 1 dakikadan 12 saate kadar
olmahdir.

Program sayisi: 3 tane birbirinden bagimsiz ve her program ve giin icin 8
kereye kadar baslatma zamani olmalidir.

Mevsimsel ayar fonksiyonu sayesinde 0 ile %200’e kadar %10’luk artislarla,
her bir programda, sulama zamanini ayarliya bilme imkani olmahdir.

Caligma sicakhgi -20° ve 70° araliginda olmalidir.

Kolaylkla anlagilan LCD ekranh ve diigme bazh dizayni olmalidir.
Kontrol iinitelerine yagmur sensorii baglanabilmelidir.

9v tek alkalin pille calisir olacaktir.

Pil haznesinin agilmasi vida ile degil contali disli bir kapak ile olacaktir.

LCD ekranda pilin degistirilmesi gerektigini gosteren isaret olacaktir.




11

9V DC SOLENOID VANA BOBINI

200

ADET

9V DC gerilimde calistinlabilecek sekilde tretilmis olmalidir.

Bobinler %" dis disli olacaktir.

o at

“+" gerilim kirmizi kablo ile
tretilmis olacaktir.

gerilim siyah kablo ile calisacak sekilde

6,5 —7 cm uzunlugunda olacaktir.
5,5 -6 cm gapinda olacaktir.

Bobinler “IP67” standartlarina uygun tretilmis olacaktir.

12

9V DC SOLENOID VANA BOBINi

200

ADET

9V DC gerilimde ¢alistirnlabilecek sekilde tiretilmis olmalidir.

Bobinler %" dis disli olacaktir.

"o

“+" gerilim kirmizi kablo ile
uretilmis olacaktir.

gerilim siyah kablo ile calisacak sekilde

6 * %5 cm uzunlugunda olacaktir.

Bobinler “IP67” standartlarina uygun tretilmis olacaktir.




13

SPREY SPRINK NOZUL (SABIT
ORTA REFUJ SPREY SPRINK)

200

ADET

Atis mesafesi: 6ne 1,5 metre, yan atim uzunlugu 9,1 metre tolerans +%5

olacaktir.

Her bir Sprey Spring nozul igin filtre olacaktir.
Basing: 1 - 2,5 BAR, Agi ayari: sabit acili olacaktir.
Sprey Spring nozular %" capli girisi i¢ dis olacaktir.

?

Sprey Spring nozular 25’erlik paketler halinde gelecektir.

14

SPREY SPRINK NOZUL (4 A)

50

ADET

Yaricap atis mesafesi: 1,2 metre toleransi +%5 olacaktir.
Her bir Sprey Spring nozul igin filtre olacaktir.

Basing: 1 - 2,5 BAR, olacaktir.

Sprey Spring nozular %" ¢apl girisi i¢ dis olacaktir.

’

Sprey Spring nozular 25’erlik paketler halinde gelecektir.

15

SPREY SPRINK NOZUL (15 A)

100

ADET

Yarigap atis mesafesi: 4,6 metre toleransi +%5 olacaktir.
Her bir Sprey Spring nozul igin filtre olacaktir.

Basing: 1 - 2,5 BAR, olacaktir.

Sprey Spring nozular 2" capli girisi i¢ dis olacaktir.

’

Sprey Spring nozular 25’erlik paketler halinde gelecektir.




16

STANDART VANA KUTUSU

100

ADET

Polietilen malzemeden iiretilmis olacaktir.

Kapak yesil, govde siyah olacaktir.

Kapak vidali olacaktir.

Boru gecis bolmeleri fabrika cikish olacaktir.
Boyutlar: 50,5*37*30,5 cm toleransi +%5 olacaktir.

Gegis deligi genisligi 7 cm toleransi +%5 olacaktir.

17

JUMBO KUTU

100

ADET

Polietilen malzemeden (retilmis olacaktir.
Kapak yesil, govde siyah olacaktir.

Kapak, vidali olacaktir.

Boru gecis bolmeleri fabrika cikish olacaktir.
Boyutlar: 63*48*30,5 cm +%5 olacaktir.

Gegcis deligi genisligi 7 cm toleransi +%5 olacaktir.

18

1/2 SULAMA CEKVALFi

200

ADET

¥" Disi girig x 4" erkek ¢ikis olmahdir.
11 metreye kadar su atisina mani olmamalidir.

“TSE” ve “CE” standartlarinda retilmis olacaktir.

19

3/4 SULAMA CEKVALFi

toce @ L

100

ADET

%" Disi giris x %" erkek ¢ikis olmalidir.
11 metreye kadar su atisina mani olmamalidir.

“TSE” ve “CE” standartlarinda tretilmis olacaktir.

10




20

1.5V KALEM PiL

50

ADET

Alkalin (AA) Sinifinda 1,5V olmaldir.
Raf 6mir en az 5 yil olacaktir.
Piller kadmiyumsuz, civasiz ve kursunsuz uretilmis olacaktir.

Piller kullamlmamis olup fabrika ¢ikis ambalajli olacaktir.

21

1.5V KALEM PIiL iNCE

50

ADET

Alkalin (AAA) Sinifinda 1,5V olmalidir.
Raf dmiir en az 5 yil olacaktir.
Piller kadmiyumsuz, civasiz ve kursunsuz iiretilmis olacaktir.

Piller kullanilmamis olup fabrika ¢ikis ambalajli olacaktr.

22

ROTOR AYAR TORNAVIDASI

50

ADET

Ayar tornavidasi uzunlugu 14-15cm araliginda olacaktir.

Piller kullamimamis olup fabrika gikis ambalajli olacaktir.

Ayar tornavidasi sapi yesil renkli olacaktir.

Demir aksam uzunlugu 5,5-6,5 arasinda olacaktir.

Ayar tornavidasi diiz ug olup kertikli olacaktir.

Diz ug kismi ile kertik mesafesi 10-12mm arasinda olacaktir.

Kertik uzunlugu toplam 7mm olup sag ve sola 1,5mm cikintili olacaktir.

Ayar tornavida diiz ug kismi1 4mm olacaktir.

11




23

3 -11 BAR BASINC SALTERI

10

ADET

Hidrofor ve su pompalarinin  otomatik olarak ¢ahs durdurmasini
saglayacaktir.

380V AC gerilimde calisabilecek olup 4kw giic olacaktir.

3 — 11 BAR basin ayarlama 6zelligi olacaktir.

Ug yollu emniyet adaptérlii olup manometre ve emniyet ventilli olacaktir.
“CE” Standartlarina iiretilmis olup “CE” simgesi iriin (izerinde goriilecektir.

Ug yollu emniyet adaptorlii olup manometre ve emniyet ventilli olacaktir.

24

SU POMPASI OTOMATIK BASINC
KONTROL CiHAZI

ADET

Calisma voltaji 220-240V 60-50Hz. Maksimum 16A olacaktir.
Girig cikis 1"olup, Uzerinde su basing gostergesi olacaktir.
Cihaz, su ve pompanin galistigini gésteren isik sistemi olacaktir.

Pompa motoruna araliksiz dur/kalk yapmasini énleyecek koruma sistemi
olup, kontrol Unitesinde geri akisi 6nleyecek cekvalf bulunacaktir.

Cihaz, depoda veya kuyuda su kalmadigi zaman en fazla 25 saniye
icerisinde kendisine zarar vermeden otomatik durmalidir.

Cihaz gbvdesinin basinca dayanikliligi azami 10 bar olacaktir.

Elektronik panelli bilgisayar sistemi olacaktir.

12




25

SIVI SEVIYE KONTROL FLATORU

ADET

Kablo uzunlugu 10 metre, kontak tipi mikro sivic, kontak yapisi 1
degisebilen kontak olacaktir.

Yukar 22° +4, asag 30° +4 acisal hareketi asmadigi surece kontak acma
kapama ihtimali olmayacaktir.

Mekanik 6mrii en az 30.000 agma kapama, elektriksel 6mrii en az 10.000
acma kapama olacaktir.

80° C ortam sicakliginda calisabilecektir.

IP68 standartlarina ve TS EN 60730-2-15 standartlarina uygun retilmis
olup Uriin tistiinde IP68 sinifi yazili olacaktir.

Anma isletme gerilimi 250V AC, anma isletme akimi 10A olacaktir.

Agirlik parcali olup istenilen calisma mesafesini agirk parcasi ile
ayarlanmalidir.

izolasyon gerilimi 2750V AC ve izolasyon direnci en az 10MQ olacaktir

13




100 LITRE DIK AYAKLI GENLESME

26 | ADET
300 LITRE DiK AYAKLI GENLESME

TP | aa ADET

g | 750 LITRE DIK AYAKLI GENLESME AGET

TANKI

Genlesme tanklari birim fiyat cetvelinde belirtilen 6lciilerde olacaktir.

Calisma sicakhgr -10°C — 110°C olacaktir.

Cizilmeye, darbeye ve korozyona dayanikl olacaktir.
Elektrostatik Powder-Coating toz boya ile kapl olacaktir.
Tanklarda manometre montajli bir sekilde gelecektir.
Genlegme tanlan fabrika gikigh ve kullanilmamis olacaktir.
Antifrizli sistemlerde kullanilabilir olacaktir.

Tanklar membranli olacaktir.

Tanklarin membranlar degistirilebilir tip olacaktir.

14




29

1,5Hp PIiS SU FOSSEPTIK POMPA
(1,1kw)

e ‘

ADET

30

2Hp PiS SU FOSSEPTIK POMPA
(1,5kw)

Bt

:::.‘i

ADET

Pis su fosseptik pompalar birim fiyat cetvelinde belirtilen degerde
olacaktir.

Tutma ve kaldirma amagh bir aski elemani olacaktir.

Pompa govdesi paslanmaz celik olacaktir.

220V 50Hz sebeke geriliminde calisacaktir.

Sivi seviye flatorili olup bu flat6riin hareketi ile start/stop yapmalidir.

Sivi seviye flatorli haricinde hicbir anahtar, buton vb. agma kapama
uniteleri olmayacaktir.

“IP68” muhafaza koruma sinifinda iretilmis olacaktir.
Enerji kablosunun uzunlugu en az 5mt olacaktir.
Pompa cikisi 2” i¢ disli olacaktir.

1,5Hp Pis Su Fosseptik Pompalarda Max Debi (I/min) 250(15m/3h)
olacaktir.

1,5Hp Pis Su Fosseptik Pompalarda Max Basma 8m olacaktir.
2Hp Pis Su Fosseptik Pompalarda Max Debi (I/min) 300(13m/3h) olacaktir.

1,5Hp Pis Su Fosseptik Pompalarda Max Basma 12m olacaktr.

15




31

1,5Hp SANTRIFUJ POMPA
(1,1kw)

ADET

32

2Hp SANTRIFUJ POMPA
(1,5kw)

ADET

Santrifiij pompalar birim fiyat cetvelinde belirtilen degerde olacaktir.
Santriflij pompalar 2 kademeli ve termik korumali olacaktir.

Bronz fanh ve fan koruma yeri olacaktir.

220V 50Hz sebeke geriliminde ¢alisacaktir.

6 metre ve st derinlikten emis yapabilme 6zelligine sahip olacaktir.
40°C ortam ve su sicakliginca calisabilecektir.

En az “IP44” muhafaza koruma sinifinda iiretilmis olacaktir.

Su emis yeri 1.1/4” i¢ disli su ¢ikis yeri 1” i¢ disli olacaktir.

Pompa govdesi dokiim, motor sargisi %100 bakir, safti paslanmaz celik
olacaktir.

“TS EN ISO 9905” standartlarinda tiretilmis olacaktir.

16




33

3" METAL FILTRELI HIDROSIKLON

ADET

34

2" METAL FILTRELI HIDROSIKLON

ADET

Hidrosiklonlar birim fiyat cetvelinde belirtilen élciilerde olacaktir.

Cizilmeye, darbeye ve korozyona dayanikl olup, elektrostatik Powder-
Coating toz boya ile kapl olacaktir.

Hidrosiklonlar “TurboSiklon” serisi olup, fabrika g¢ikish ve kullaniimamis
olacaktir.

Suda bulunabilecek sudan daha agir parcaciklari (kum, silt vb.) santrifijj
etkisiyle sudan ayiracaktir. Tabanda biriken kumu bosaltmak icin drenaj
vanasi olacaktir.

Hidrosiklon cikisinda en st noktaya, havayi bosaltmak amaciyla bir hava
bosaltma araci (vantuz) su giris kisminda manometre olacaktir.

Hidrosiklon gikiginda filtre ¢api 8” metal filtre bulunup, filtrede tahliye igin
alt ksminda vana ve Hidrosiklon ile metal filtre arasinda da vana olacaktir.

“TSE” ve “TSE-HYB” kalite standartlarina uygun iiretilmis olacaktir.
2” Hidrosiklonlar giris ve gikislar 2” i¢ dis olacaktir.

2" Hidrosiklonlarin kumluk haznesi 15”/60 litre, kapasitesi 20m3/h,
maksimum basinci 10 bar olacaktir.

2” Hidrosiklonlarin ¢ikisindaki metal filtre 2” baglantili, 20m*/h kapasiteli,
25cm filtre boyunda olup girig tarafinda manometre olacaktir.

3" Hidrosiklonlar giris ve gikislar 3" i¢ dis olacaktir.

2” Hidrosiklonlarin  kumluk haznesi 15”/60 litre, kapasitesi 45m3/h,
maksimum basinci 10 bar olacaktir.

3” Hidrosiklonlarin gikisindaki metal filtre 3" baglantili, 40m3/h kapasiteli,
40cm filtre boyunda olup giris tarafinda manometre olacaktir.

17



35 |90 ELEKTROFUZYON MANSON 20| ADET
36 |75ELEKTROFUZYON MANSON 50| ADET
37 |63 ELEKTROFUZYON MANSON 100 | ADET
38 |50 ELEKTROFUZYON MANSON 50| ADET

Enjeksiyon yéntemi ile tretilmis olup, basing sinifi PN16 olacaktir.

Elektrofiizyon malzemelerin olgiitleri ve toleranslar “TS EN 12201-3+A1”
standartlarina uygun uretilecektir.

Elektroflizyon malzemelerin rengi siyah olacaktir.

Goézle yapilan kontrollerde; gdvdenin rengi ve gorinimi homojen
olacaktir.

ic ve dig vyiizeyleri diizgiin olup catlak, cizik, delik vb. kusurlar
bulunmayacaktir.

Ek parcalarin lzerinde anma capi, basing sinifi ve imalatg firma adi
belirtilecektir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan sagliga uygun olup, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.

Elektrofiizyon kaynak ile birlestirilecek ek pargalarin tzerinde kaynak
parametrelerini iceren barkod etiketi bulunacaktir.

Elektrofiizyonlar birim fiyat cetvelinde belirtilen dlgililerde olacaktir.

18




125*1 ELEKTROFUZYON SERVIS

39 | 10 | ADET
40 wﬂ.”: ELEKTROFUZYON SERViS iol Aper
i uw*m ELEKTROFUZYON SERVIS 5| ADET
15 63*1 ELEKTROFUZYON SERVIS 10| ADET

i lﬁz

Enjeksiyon yontemi ile tiretilmis olup, basing sinifi PN16 olacaktir.

Elektrofiizyon malzemelerin 6lgiitleri ve toleranslar “TS EN 12201-3+A1”
standartlarina uygun uretilecektir.

Elektroflizyon malzemelerin rengi siyah olacaktir.

Gozle yapilan kontrollerde; gdovdenin rengi ve gériinimii homojen
olacaktir.

ic ve dis vyiizeyleri diizgiin olup catlak, ¢izik, delik vb. kusurlar
bulunmayacaktir.

Ek parcalarin iizerinde anma ¢api, basing sinifi ve imalatg firma adi
belirtilecektir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun olup, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak dzellikte olacaktir.

Elektroflizyon kaynak ile birlestirilecek ek pargalarin iizerinde kaynak
parametrelerini iceren barkod etiketi bulunacaktir.

Elektrofiizyon servis "T" lerin bag kisimlari doner seklinde olacaktir.

Elektrofiizyon servis "T" ler birim fiyat cetvelinde belirtilen 6lciilerde
olacaktir.

19




<>
i
43 | 3" CELIK GECIS DIS DiS 10| ADET
44 | 3" GELIK GECIS iC Dis 5| ADET
485>
]
45 | 2" CELIK GEGIS DIS DisS 100 | ADET

Enjeksiyon yéntemi ile Giretilmis olup, basinc sinifi PN16 olacaktir.

Celik gecis malzemelerin Glgitleri ve toleranslari “TS EN 12201-3+A1”
standartlarina uygun uretilecektir.

Gozle yapilan kontrollerde; gdvdenin rengi ve gériinimii homojen
olacaktir.

lg ve dis yiizeyleri diizgiin olup c¢atlak, ¢izik, delik vb. kusurlar
bulunmayacaktir.

Ek parcalarin Gzerinde anma c¢api, basing sinifi ve imalatg firma ad
belirtilecektir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun olup, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak dzellikte olacaktir.

Celik gegisler birim fiyat cetvelinde belirtilen dlciilerde olacaktir.
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ADAPTORU

{
46 | 110mm SPIGOT KAPALI DIRSEK ‘ 10| ADET
47 | 110mm SPIGOT ACIK DIRSEK p 10| ADET
48 |110*75 SPIGOT REDUKSIYON ' 10 | ADET
49 m%%%ﬂ%gg doci . 10| ADET
50 m%mﬂwxm% IGOT FLAN3 - 10 | ADET
- m %Mﬂwxmh_mg FLANS - & wige
5 @ 63mm SPiGOT FLANS - s| AmET

Enjeksiyon yontemi ile tretilmis olup, basing sinifi PN16 olacaktir.

Spigot malzemelerin dlgitleri ve toleranslari “TS EN 12201-3+A1”
standartlarina uygun uretilecektir.

Spigot malzemelerin rengi siyah olacaktir.

Gozle yapilan kontrollerde; gdvdenin rengi ve gériiniimii homojen
olacaktir.

ic ve dis vyiizeyleri diizgiin olup catlak, ¢izik, delik vb. kusurlar
bulunmayacaktir.

Ek parcalarin lzerinde anma capi, basing sinifi ve imalatgl firma adi
belirtilecektir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan sagliga uygun olup, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak dzellikte olacaktir.

Spigot malzemeler birim fiyat cetvelinde belirtilen &lciilerde olacaktir.
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53 | 75*75 KAPLIN MANSON ! 10| ADET
54 | 63*63 KAPLIN MANSON ! 50| ADET
55 [50*50 KAPLIN MANSON 50| ADET
56 [40*40 KAPLIN MANSON g 50| ADET
57 |32*32 KAPLIN MANSON ! 200 | ADET
58 |20*20 KAPLIN MANSON ! 200 | ADET

Kaplin malzemelerin &lgitleri ve toleranslari “TS EN 12201-3+A1”
standartlarina uygun uretilecektir.

Kaplin malzemelerin gévde rengi siyah olup, boru sikistirma gevsetme
aparat yeri yesil ya da mavi renk olacaktir.

Gozle yapilan kontrollerde; gévdenin rengi ve gdrinimii homojen
olacaktir.

ic ve dig yiizeyleri diizgiin olup catlak, cizik, delik vb. kusurlar
bulunmayacaktir.

Ek parcalarin izerinde anma capi belirtilecektir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghiga uygun olup, iginden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.

Kaplin malzemeler birim fiyat cetvelinde belirtilen élgiilerde olacaktir.
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59 |63*63*63 KAPLIN "T" 25| ADET
60 |63*63 KAPLIN DIRSEK 10 | ADET
61 |20*1/2 KAPLIN DIS DiS DIRSEK 500 | ADET
62 |20*3/4 KAPLIN DIS DiS DIRSEK 2000 | ADET

Kaplin malzemelerin &lgiitleri ve toleranslari “TS EN 12201-3+A1”
standartlarina uygun uretilecektir.

Kaplin malzemelerin govde rengi siyah olup, boru sikistirma gevsetme
aparat yeri yesil ya da mavi renk olacaktir.

Goézle yapilan kontrollerde; govdenin rengi ve gériinimii homojen
olacaktir.

lc ve dis yiizeyleri diizgiin olup catlak, cizik, delik vb. kusurlar
bulunmayacaktir.

Ek pargalarin Gizerinde anma capi belirtilecektir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun olup, iginden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.

Kaplin malzemeler birim fiyat cetvelinde belirtilen dlgiilerde olacaktir.
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63 |63*2 KAPLIN DIS Di$ ADAPTOR 100 | ADET
64 |32*1 KAPLIN DIS DiS ADAPTOR 200 | ADET
- wwwww%mx%:z iC Dis sl B
66 40*1.1/4 KAPLIN i DI 16| K

ADAPTOR

Kaplin malzemelerin olgiitleri ve toleranslan “TS EN 12201-3+A1”
standartlarina uygun iretilecektir.

Kaplin malzemelerin gévde rengi siyah olup, boru sikistirma gevsetme
aparat yeri yesil ya da mavi renk olacaktir.

Gozle yapilan kontrollerde; gévdenin rengi ve gériinimii homojen
olacaktir.

ic ve dis vyiizeyleri dizgiin olup catlak, ¢izik, delik vb. kusurlar
bulunmayacaktir.

Ek pargalarin izerinde anma capi belirtilecektir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan sagliga uygun olup, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.

Kaplin malzemeler birim fiyat cetvelinde belirtilen &lciilerde olacaktir.
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(
67 |90 KAPLIN KORTAPA . 20| ADET
68 | 75KAPLIN KORTAPA . 10| ADET
69 |63 KAPLIN KORTAPA . 200 | ADET
70 |50 KAPLIN KORTAPA . 10| ADET
71 |32 KAPLIN KORTAPA . 50| ADET

Kaplin malzemelerin olgitleri ve toleranslari “TS EN 12201-3+A1”
standartlarina uygun tretilecektir.

Kaplin malzemelerin gévde rengi siyah olup, boru sikistirma gevsetme
aparat yeri yesil ya da mavi renk olacaktir.

Gozle yapilan kontrollerde; gévdenin rengi ve gériinimii homojen
olacaktir.

ic ve dis yizeyleri dizgiin olup catlak, cizik, delik vb. kusurlar
bulunmayacaktir.

Ek parcalarin iizerinde anma gapi belirtilecektir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun olup, icinden gegecek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.

Kaplin malzemeler birim fiyat cetvelinde belirtilen élgiilerde olacaktir.
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72 | 63*1 PIRiZ KOLYE 50| ADET
73 |63*3/4 PiRiZ KOLYE 100 | ADET
74 | 32*3/4 PiRiZ KOLYE 500 | ADET

Piriz kolyelerin rengi siyah olacaktir.

Gozle yapilan kontrollerde; gévdenin rengi ve gorinimi homojen
olacaktir.

ic ve dis yuzeyleri duzgiin olup catlak, ¢izik, delik vb. kusurlar
bulunmayacaktir.

Piriz kolyelerin Gizerinde anma capi belirtilecektir.

“32*3/4 i¢ dis piriz kolye” en az 2 adet alti kenar somun ve vida ile
sikilmalidir. Somun ve vida 13 anahtar sikacak 6lciide olacaktir.

“63*1 ve 63*3/4 i¢ dis piriz kolyeler”, en az 4 adet alti kenar somun ve
vida ile sikilmalidir. Somun ve vida 13 anahtar sikacak Olcude olacaktir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saglhiga uygun, icinden gececek suyun
kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.

Piriz kolyeler birim fiyat cetvelinde belirtilen 6lciilerde olacaktr.

26



@20mm DAMLAMA EKLEME

@20mm damlama sulama borulari icin kurtagizl olacaktir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun, icinden gecgecek suyun

75 NiPELI 50| ADET kokusunu ve tadim bozmayacak 6zellikte olacaktir.
Malzeme o&lgiitleri ve toleranslari “TS EN 12201-3+A1” standartlarina
uygun uretilecektir.
Girig dis disli 3/4" olup, Ckisi @16mm damlama sulama borulan icin
kurtagizl olacaktir.

76 | 16*3/4 DAMLAMA ADAPTOR 200! ADET Fizyolojik ve toksikolojik Umrajm: m..mm__mm uygun, icinden gececek suyun
kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.
Malzeme oOlciitleri ve toleranslann “TS EN 12201-3+A1” standartlarina
uygun uretilecektir.
Girig dis digli 3/4" olup, Cikisit @16mm damlama sulama borulari icin
kurtagizh olacaktir.

. . = ’ il i -
77 | 16*3/4 DAMLAMA DIiRSEK 100 | ADET Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan sagliga uygun, icinden gececek suyun

kokusunu ve tadini bozmayacak dzellikte olacaktir.

Malzeme Olgiitleri ve toleranslari “TS EN 12201-3+A1” standartlarina
uygun uretilecektir.
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78

AYARLANABILIR DAMLAMA
MEMESI

1000

ADET

Uriin kapak rengi kirmizi veya yesil olacaktir.
0 — 70 Litre/Saat ayar yapilabilmelidir.

@20mm ve @16mm deliksiz damlama borularda 3mm seklinde deliklerde
kulanilacaktir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan sagliga uygun, icinden gegecek suyun
kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.

7mm damlama spiral borularda kullanilmalidir.

79

DAMLAMA EKLEME NiPEL

1000

ADET

Damlama sulama borulari igin kurtagizli olacaktir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun, icinden gececek suyun
kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.

5mm damlama spiral borusuna uygun ve contasiz olacaktir.

80

ACILI OK DAMLATICI

500

ADET

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan sagliga uygun, icinden gececek suyun
kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.

5mm damlama spiral borusuna uygun ve contasiz olacaktir.
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81 |1"PLASTIK DIS Dis "T" 50| ADET
Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun, icinden gececek suyun
kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.
Malzeme d&lgiitleri ve toleranslari “TS EN 12201-3+A1” standartlarina
uygun Uretilecektir.
Malzeme olcitleri ve toleranslan “TS EN 12201-3+A1” standartlarina
uygun tretilecektir.
Plastik malzemeler birim fiyat cetvelinde belirtilen 6lciilerde olacaktir.

82 | 1"PLASTIK NiPEL 100 | ADET
ic ve dig vyiizeyleri diizgiin olup catlak, c¢izik, delik vb. kusurlar
bulunmayacaktir.

1" PLASTIK OTOMATIK HAVA Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun, icinden gegecek suyun
83 10| ADET

TAHLIYE PURJORU

kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.
Uriin 1” dig disli olacaktir.
Basing sinifi “PN16” olacaktir.




