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= MALZEMENIN CiNSi ey | MIKTAR | BiRim MALZEMENIN GZELLIKLERI
1 PE BORU HDPE 100 @ 75 PN10 100 | METRE Borularin iizerlerinde retici firma bilgileri, anma capi, et kalinhg,
isletme basinci, malzeme cinsi, iretim standardi ve imal tarihi
silinmeyecek sekilde yazilmis olacaktir.
Borularin élglitleri ve toleranslari “TS EN 12201-2+A1” standartlarina
2 | PEBORU HDPE 100 @ 63 PN10 1000 | METRE uygun dretilecektir.
?32-@110 arasindaki ¢apa haiz HDPE 100 kangal borular elektro
flizyonkaynak icin uygun olacaktir.
3 | PE BORU HDPE 100 @ 32 PN10 1000 | METRE Borularin i¢ ve dig ylzeyi piiriizsiiz olacak, gukur, bosluk, derin ¢izik ve iz
gibi kusurlar bulunmayacaktir.
Borular, fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun, icinden
gececek suyun kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacak. idare
4 | PE BORU HDPE 100 @ 20 PN10 1000 | METRE gerek gordigiinde Saghk Bakanlg’ndan veya vyetkili hijyen
kurulugundan veya Avrupa’da faaliyet gosteren bagimsiz laboratuvar
raporlarini isteyecektir.
@20-@90 arasi borular 100 metrelik toplar halinde, @110 boru 50
5 PE BORU HDPE 100 @ 63 PN16 1000 | METRE metrelik veya 100 metrelik top halinde gelmelidir.
HDPE borularin tamami UV katkili malzemeden imal edilmis olacaktir.
Uretici firmanin UV katki belgesi mal tesliminde teslim alacak personele
6 |PEBORU HDPE 100 @ 50 PN16 100 | METRE verecektir.
Borular hurda malzemeden gekilmis olmayacaktir.
Borular mavi renkte olacaktir. - %
wdp
7 | PEBORU HDPE 100 @ 32 PN16 2000 | METRE Borular birim fiyat cetvelinde belirtilen dlciilerde olacaktir.




150mm KORUGE BORU

600

METRE

200mm KORUGE BORU

600

METRE

Koruge borular ve ekleme parcalan kanalizasyon sisteminde
kullanilacak olup, yiiksek yogunluklu polietilenden (HDPE esasli), cift
cidarl, TS EN 13476-3+A1 standardina ve SN8 halka sikilik sinifina gére
uretilmis olacaktir.

Koruge borular 6 metrelik uzunlukta olacaktir.

Koruge borular ve ek pargalarin imali sirasinda, graniil halindeki
hammaddenin icine yabanci madde katilmayacak ve hammadde orijinal
haliyle kullanilacaktir. Hammadde, siyah renkli, giines isinina (UV-
ultraviyole) dayanikhiligini arttirmak icin karbon katkili olacaktir.

Renk, boru boyunca homojen olacak, boru ucu kesim noktalari diizgiin
ve ¢apaksiz olacaktir.

Boru ve ekleme parcalan, ayni uretici firmaya ait olmahdir. Kabul ve
teslimatta boru ve ek parganin ayni firmaya ait olmamasi durumunda
malzeme kabul edilmeyecektir.

Capi 150 ile 500 mm'ye kadar olan koruge borular ve ek parcalari
contali olarak manson ile birlestirmeye uygun olacaktir.

Kanalizasyon sisteminde borularin ek yerlerine kullanilacak contalar,
“TS EN 681 -1" standardina uygun lastik hamurundan iiretilmis
olacaktir. Sertlik sinifi 60 (+ 5) IRHD degerini saglamalidir.

Boru ve manson ile contall birlesmelerde sizdirmazlik testleri “DIN EN
1610” standardina uygun degerlere sahip olmalidir.

imal edilen koruge borularin boyunda imalatgi firmanin adi ve logosu,
borunun anma capi, SN sinifi veya Tip No:, imalat yili, iiretim
Standard ve logosu olacaktir.

ihaleye katilacak firmalar “TS EN 13476-3+A1, TS EN 681-1" belgesini
teklif ile birlikte verecektir.




10 |[63*63 PIRINC MANSON 10| ADET
11 |50%*50 PIRINC MANSON 20 | ADET
12 | 40*40 PiRINC MANSON 10 | ADET
13 [32*1 PIRINC DIS DiS ADAPTOR 100 | ADET

HDPE 100 boru ek pargalari “TS EN 12201-3" standartlarina uygun
uretilecektir.

Ek parcalarin rengi sar olacak gozle yapilan kontrollerde; govdenin her
yerinde renk ve goriinim homojen olup i¢ ve dis yiizeyleri diizgiin
olacaktir.

Catlak, cizik, delik vb. kusurlar bulunmayacaktir.

Ek parcalarin izerinde anma capi ve basing sinifi belirtilecektir.
Basing sinifit “PN16” olacaktir.

Piring malzemeler birim fiyat cetvelinde belirtilen dlciilerde olacaktir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun olup, iginden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak dzellikte olacaktir.




14 | 63*2 PIRINC iC DIS ADAPTOR 10 | ADET
15 |50*1.1/2 PIRING iC DiS ADAPTOR 10 | ADET
16 |3" PiRINC CEKVALF 5| ADET
17 |2"PIRING CEKVALF 10 | ADET
18 [32*32*32 PIRINC "T" 20 | ADET
19 |3/8” PiRINC NIPEL 20 | ADET

HDPE 100 boru ek parcalari “TS EN 12201-3” standartlarina uygun
uretilecektir.

Ek parcalarin rengi sari olacak gozle yapilan kontrollerde; gévdenin her
yerinde renk ve goriiniim homojen olup i¢ ve dig yiizeyleri diizgiin
olacaktir.

Catlak, ¢izik, delik vb. kusurlar bulunmayacaktir.

Ek pargalarin lizerinde anma gapi ve basing sinifi belirtilecektir.
Basing sinifi “PN16” olacaktir.

Piring malzemeler birim fiyat cetvelinde belirtilen éi¢iilerde olacaktir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan sagliga uygun olup, iginden gegecek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak dzellikte olacaktir.
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20 |2" DEMIR NiPEL ,W b 1 100 | ADET

21 | 3" DEMIR DIRSEK 10 | ADET
“TS 11 EN 10242” standartlarina uygun uretilecektir.
Gozle yapilan kontrollerde; gévdenin her yerinde renk ve gorunim
homojen olup i¢ ve dis yiizeyleri diizgiin olacaktir.

. Catlak, gizik, delik vb. Kusurlar bulunmayacaktir.

22 | 2" DEMIR DIRSEK 10 | ADET
Galvanizli 6zellikli olacaktir.
Demir malzemeler birim fiyat cetvelinde belirtilen 6lciilerde olacaktir.
Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun olup, iginden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak ozellikte olacaktr.

23 | 2" DEMIR "T" 10| ADET

24 1" DEMIR KRUVA "T" 50 | ADET




25 |[1/2 DEMIR"T" 50 | ADET
26 |2.1/2x1.1/2 DEMIR REDUKSIYON 10 | ADET
27 |3/4x1/2 DEMIR REDUKSIYON 50 | ADET
28 | 3/8x1/4 DEMIR REDUKSIYON 10 | ADET

“TS 11 EN 10242” standartlarina uygun iiretilecektir.

Gozle yapilan kontrollerde; gévdenin her yerinde renk ve goriniim
homojen olup i¢ ve dig yiizeyleri diizgiin olacaktir.

Catlak, cizik, delik vb. Kusurlar bulunmayacaktir.
Galvanizli 6zellikli olacaktir.
Demir malzemeler birim fiyat cetvelinde belirtilen 6lciilerde olacaktir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan sagliga uygun olup, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.
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29 [150x1 DUTDIL KOLYE O 10 | ADET
30 [140x1 PiK KOLYE C 10 | ADET
31 | 125x1 PIK KOLYE Q 10| ADET
32 |110x1 PiK KOLYE a 10 | ADET
33 | 90x1 PiK KOLYE C 10 | ADET
34 | 75x1 PiK KOLYE ‘ 10 | ADET
35 [63x1 PiK KOLYE . 50| ADET

“TS 11 EN 10242” standartlarina uygun retilecektir.

Gozle yapilan kontrollerde; gévdenin her yerinde renk ve gériiniim
homojen olup ig ve dis ylizeyleri diizgiin olacaktr.

Catlak, cizik, delik vb. Kusurlar bulunmayacaktir.
Galvanizli 6zellikli olacaktir.
Demir malzemeler birim fiyat cetvelinde belirtilen &lciilerde olacaktir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan sagliga uygun olup, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak dzellikte olacaktir.




36 |3" DEMIR REKOR 10 | ADET
37 |[2.1/2 DEMIR REKOR 10 | ADET
38 | 2" DEMIR REKOR 10 | ADET
39 |[1.1/2 DEMIR REKOR 20 | ADET
40 |1" DEMIR REKOR 10 | ADET

“TS 11 EN 10242” standartlarina uygun iiretilecektir.

Gozle yapilan kontrollerde; govdenin her yerinde renk ve gériinim
homojen olup i¢ ve dis ylzeyleri diizgiin olacaktir.

Catlak, cizik, delik vb. Kusurlar bulunmayacaktir.
Galvanizli 6zellikli olacaktir.
Demir malzemeler birim fiyat cetvelinde belirtilen dlciilerde olacaktir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghiga uygun olup, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.




41

DN 50 PN 16 DUZ FLANS

30

ADET

“TS EN 1092-1” standartlarina uygun iiretilecektir.

Gozle yapilan kontrollerde; gévdenin her yerinde renk ve goriinim
homojen olup i¢ ve dis yiizeyleri diizgiin olacaktir.

Catlak, cizik, delik vb. Kusurlar bulunmayacaktir.
4 adet 18mm civata delik yeri olacaktir.
Conta basma yiizeyli olacaktir.

Paslanmaz celikten imal edilmis olacaktir.

42

2" SIBER VANA

20

ADET

43

1" SIBER VANA

,.Maw__m f@

50

ADET

Piring malzemeden (iretilmis olacaktir.
Uriinler 1.sinif malzemeden tiretilmis olup catlak, asinma olmamalidir.
Vanalar tam gegisli ve tam sizdirmasiz olacaktir.

Gozle yapilan kontrollerde; govdenin her yerinde renk ve gériinim
homojen olup i¢ ve dis yiizeyleri diizgiin olacaktr.

Catlak, cizik, delik vb. Kusurlar bulunmayacaktir.

“TS EN 13547” standartlarina uygun iiretilecektir.

Vanalar birim fiyat cetvelinde belirtilen élgiilerde olacaktir.
Basing sinifi “PN25" olacaktir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan sagliga uygun olup, iginden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.

10
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63 PPRC BORU

20

METRE

45

20 PPRC BORU

500

METRE

Borular birim fiyat cetvelinde belirtilen &lciilerde olacaktir.

20°C'de ve 20 barbasingta galisma émrii 50 yil olup, 20°C ile
+90°C araliginda kullanima uygun olacaktir.

DIN 4102 standardina gore B2 sinifinda olacaktir.

Kaygan ve parlak i¢ yiizeylere sahip olup kireclenme ve paslanma
olmayacaktir,

Isinma ve sogumanin birlikte kullamildigi sistemde uzama ve terleme
meydana gelmeyecektir.

Orta katman cam elyafli olup CAM ELYAFLI PP-R iCiN: 0,040 mm/mk,
olacaktir.

PPRC borular distan folyolu olmayacaktir.

11




46 |20 PPRC KAPALI DiRSEK 50 | ADET
47 | 32*25 PPRC REDUKSIYON 50 | ADET
48 |20 PPRC MOSUNLU KAViS 50 | ADET
49 |32 PPRC TEKLI KELEPCE 50 | ADET
50 |20 PPRC TEKLI KELEPCE 50 | ADET
51 |25PPRC KORTAPA 50 | ADET
52 |20PPRC KORTAPA 100 | ADET

PPRC malzemelerin &lgitleri ve toleranslari “TS EN 12201-3+A1”
standartlarina uygun liretilecektir.

25°C de 1 saat 64 bar ve 95°C de 1000 saat 16,8 bar testini gegmis
olacaktir.

20°C'de ve 20 barbasingta calisma 6mrii 50 yil olup, 20°C ile
+90°C arahginda kullanima uygun olacaktir.

“DIN 4102” standardina gére B2 sinifinda olacaktir.
Ek pargalarin Gizerinde anma capi belirtilecektir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun olup, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.

Kaygan ve parlak i¢ ylizeylere sahip olup kireclenme ve paslanma
olmayacaktir.

PPRC malzemeler birim fiyat cetvelinde belirtilen 6lciilerde olacaktir.

12




“TS 11 EN 10242” standartlarina uygun iretilecektir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghiga uygun olup, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktr.

Cahgma basina 0,5 — 10 bar olacaktir.

53 |UZUN MUSLUK ﬁﬁ» 400 | ADET Krom kaplama olup renk krom olacaktr.
Uriinle birlikte aym ambalaj icerisinde musluk aynasi gelecektir.
Musluk aynasi muslukla ayni krom kaplama olup renk krom olacaktir.
Uzunlugu 11 — 13cm araliginda olacaktir.
Giris 2" olacaktir.
“TS 11 EN 10242" standartlarina uygun iiretilecektir.
Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan sagliga uygun olup, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini hozmayacak 6zellikte olacaktir.
Calisma basinci 0,5 — 10 bar olacaktir.
54 | KISA MUSLUK e 150 | ADET Krom kaplama olup renk krom olacaktir.

Uriinle birlikte ayni ambalaj icerisinde musluk aynasi gelecektir.
Musluk aynasi muslukla ayni krom kaplama olup renk krom olacaktir.
Uzunlugu 7,5 —9cm araliginda olacaktir.

Giris 2" olacaktir.
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55

ARA MUSLUK

100

ADET

“TS 11 EN 10242" standartlarina uygun iretilecektir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun olup, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.

Girig 1/2” dig digli olup gikisi filtreli 3/8” flex hortum baglantisina uygun
olacaktir.

Calisma basinci 0,5 — 10 bar olacaktir.
Urinle birlikte ayni ambalaj icerisinde musluk aynasi gelecektir.

Musluk aynasi muslukla ayni krom kaplama olup renk krom olacaktir.

56

TUVALET BASI

50

ADET

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun olup, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.

Girig 3/4” dig disli olup gikist hortum uclu kurt agizli olacaktir.
Calisma kolunu sikan somun fiberli somun olacaktir.
Galigma basinci 0,5 — 10 bar olup ¢evirme kollu olacaktr.

Uriin ile birlikte aynasi olacaktir.

14




Bataryalar “TSE EN 187" standardina uygun iiretilmis olacaktir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan sagliga uygun, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.

Lavabo bataryalari krom kapl piring malzemeden olacaktir.

Tim malzemeler depolama ve kullanim sekline uygun kendi kutusu

57 | TEKLI KUGU LAVABO BATARYASI .p 20 | ADET icinde orijinal ambalajinda olacaktir.
L“ Batarya kutusunun icerisinde lavabo flex hortumu, musluk bashgi ve
kugu lavabo batarya borusu olacaktir.
Bataryalar klasik déner kugu bashkli, tek musluk bashkli ve cevirmeli tip
olacaktir.
Calisma basinci 0,5 — 10 bar olacaktir.
Bataryalar “TSE EN 187" standardina uygun iiretilmis olacaktir.
Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak ézellikte olacaktir.
Lavabo bataryalari krom kapli pirinc malzemeden olacaktir.
,\\; Tim malzemeler depolama ve kullanim sekline uygun kendi kutusu
58 |CIFTLI KUGU LAVABO BATARYASI 20 | ADET icinde orijinal ambalajinda olacaktir.

Batarya kutusunun igerisinde lavabo flex hortumlari, musluk basliklari
ve kugu lavabo batarya borusu olacaktir.

Bataryalar klasik doner kugu baslikl, iki ayri musluk baslikli ve cevirmeli
tip olacaktir.

Calisma basinci 0,5 — 10 bar olacaktir.

15




*  Bataryalar “TSE EN 187" standardina uygun iiretilmis olacaktir.

*  Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghiga uygun, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.

e ki adet musluk baslikli olup musluk basliklarinin biri kirmizi, digeri biri
mavi ibareli olacaktir.

*  Dus fiskiye girisi %" olup musluk basliklarin orta kisminda yukari dogru
bakacaktir.

*  Fiskiyeye suyolunu agacak kol mevcut olup yukari/asagi hareketi ile yon

BANYO BATARYASI Lt 10 | ADET saglamalidir.

e Uriinle birlikte ayni kutu icerisinde musluk aynasi ve baglanti sapma
nipelleri ile birlikte takim halinde gelmelidir.

*  Musluk aynasi ve baglanti sapma nipelleri batarya ile ayni krom
kaplama olup renkleri krom olacaktir.

e  Calisma basinci 0,5 - 10 bar olacaktir.

* Batarya ve baglanti Ekipmanlari krom kaplama olup renk krom
olacaktir.

e Giris kisimlari 2" olacaktir.
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* Bataryalar “TSE EN 187” standardina uygun uretilmis olacaktir.

®  Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saglga uygun, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.

e iki adet musluk bashkli olup musluk bashklarinin biri kirmizi, digeri biri
mavi ibareli olacaktir.

e Uriinle birlikte aym kutu icerisinde musluk aynasi ve baglanti sapma
nipelleri ile birlikte takim halinde gelmelidir.

* Musluk aynasi ve baglanti sapma nipelleri batarya ile ayni krom
s kaplama olup renkleri krom olacaktir.

MUTFAK BATARYASI My 10| ADET |e  Su baglanti yerinin orta kismi temel alinarak batarya su ¢ikis agzina
v kadar yiiksekligi 11,6cm toleransi + 1cm olacaktir.

®  Musluk aynasi duvar temasi gérdiigii yiizey ile batarya su ¢ikis agzina
kadar uzunlugu 17,3cm toleransi + 1cm olacaktir.

* Su baglanti yerinin orta kismi temel alinarak batarya yiksekligi 17,7cm
toleransi + 1cm olacaktir.

®  Caligma basinci 0,5 — 10 bar olacaktir.

* Batarya ve baglanti Ekipmanlari krom kaplama olup renk krom
olacaktir.

e  Giris kisimlan %" olacaktir.
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61

MUSLUK BASLIGI

J
\

200

ADET

“TS 11 EN 10242” standardina uygun iiretilmis olacaktir

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun olup, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak 6zellikte olacaktir.

62

MUSLUK UZATMASI 1CM

:

10

ADET

63

MUSLUK UZATMASI 2CM

10

ADET

64

MUSLUK UZATMASI 3CM

10

ADET

Musluk uzatmalari birim fiyat cetvelinde belirtilen 6lgiilerde olacaktir.
“TS 11 EN 10242” standartlarina uygun iiretilecektir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun olup, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak dzellikte olacaktir.

Girig 1/2” dis disli olup gikist 1/2” i¢ disli olacaktir.

Krom kaplama olup renk krom olacaktir.
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65

3/8 —3/8 DD FLEX HORTUM

100

ADET

66

1/2 —3/8 DD FLEX HORTUM

50

ADET

Uzunluk en az 60cm olacaktir.
“TSE EN 13618” standartlarina uygun iretilecektir.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak ozellikte olacaktir.

Test sicakhgr 90°C, basinci 12 Bar, patlama basinci 85 bar, ¢ekme
kuvveti 600N olacaktir.

Flex hortumlar birim fiyat cetvelinde belirtilen 6lgiilerde olacaktir.

67

KUGU LAVABO BATARYA BORUSU

[

100

ADET

Bataryalar “TSE EN 187" standardina uygun iiretilmis olacaktr.

Fizyolojik ve toksikolojik bakimdan saghga uygun, icinden gececek
suyun kokusunu ve tadini bozmayacak dzellikte olacaktir.

Kugu lavabo batarya borulari krom kapl piring malzemeden olacaktir.

Tam malzemeler depolama ve kullanim sekline uygun kendi kutusu
icinde orijinal ambalajinda olacaktir.

Kugu lavabo batarya borulari klasik déner kugu bashkli olacaktir.
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