T.C.
TALASBELEDIYESI

TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi: PARKE VE BORDUR YAPIM ISI

is Grubu: Ana Grup>insaat Imalatlari Sayfa1/3
s . Pursan
i Poz No Imalatin Cinsi Birim Miktar taj
No (%)
6 CM YUKSEKLiGiNDI_E (_SiYAH VE B_EYAZ"RENKLERDE) BAZALT
1 TLS.17.155 KAPLAMALI BETON KILITLI PARKE ILE DOSEME KAPLAMASI m?
YAPILMASI
Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlkta (Poz. No: 08.008) kum serilmesi, 6cm
yuksekliginde dogru kenarli, siyah veya beyaz bazalt kaplamali beton Kkilitli parke tasinin kum tabakasi Uzerine istenen egimde
ve derz araliginda désenmesi, taslarin tokmaklanmasi, derz aralarinin kumla doldurulmasi, yiizeyinin supurilmesi, ingaat
yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltmalar, her tirli malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat:
OLGCU : Désenmis saha hesaplanir.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanlhiginin 17.155/MK numarali pozundan yararlaniimistir.
2 TLSA7175 70x20x15 CM BOYUTLARINDA (SiYAH ve BEYAZ RENKLI) m
o BAZALT KAPLAMALI BETON BORDUR YAPILMASI
Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: Proje ve teknigine uygun olarak 70x20x15 cm boyutlarinda siyah veya beyaz renkli bazalt kaplamali
beton bordurlerin yerlerine montaji, iki bordir arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harci(Poz no:10.010/MK) ile
kapatilmasi her turli malzeme ve zayiat, iscilik isyerindeki ylkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, arag ve gereg giderleri,
mteahhit genel giderleri ve kéni dahil, 1 m fiyat::
OLGCU : Bordir boyu projesi tizerinden oél¢ulur.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanlhiginin 17.175/MK numarali pozundan yararlaniimistir.
3 TLS.26.017/B | 70 x 20 x 15 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kirli beton m
1 bordiir désenmesi (pahli, RENKLI)
Teknik Tarifi: Proje ve teknigine uygun olarak 70x20x15 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kurli beton bordurlerin yerine
montajl, iki bordlr arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu gimento harci ile kapatiimasi her tirli malzeme ve zayiati, isgilik
isyerindeki ylikleme, yatay ve disey tagsima, bosaltma, ara¢ ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:
OLGCU : Bordir boyu projesi tUizerinden hesaplanir.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanliginin Y.26.017/061 numarali pozundan yararlaniimistir.
4 TLS.26.017/B | 70 x 20 x 15 cm boyutlarinda normal gimentolu buhar kirli beton m
2 bordiir désenmesi (pahli, RENKSIZ)
Teknik Tarifi: Proje ve teknigine uygun olarak 70x20x15 cm boyutlarinda normal gimentolu buhar kirli beton bordurlerin yerine
montajl, iki bordlr arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu gimento harci ile kapatiimasi her tirli malzeme ve zayiati, isgilik
isyerindeki ylikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:
OLCU : Bordur boyu projesi tUzerinden hesaplanir.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanliginin Y.26.017/061 numarali pozundan yararlaniimistir.
5 TLS.26.017/P | 6 cm yuksekliginde normal ¢cimentolu buhar kirli beton parke tasi ile )
. : m
1 doéseme kaplamasi yapilmasi (RENKLI)
Teknik Tarifi: Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta kum serilmesi, 6¢cm ylksekliginde dogru kenarli ve
prizmatik normal ¢cimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kirli beton parke tasinin kum tabakasi lGzerine istenen egimde ve
derz araliginda désenmesi, taslarin tokmaklanmasi, derz aralarinin kumla doldurulmasi, ylizeyinin stpurilmesi, ingaat yerindeki
yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltmalar, her turli malzeme ve zayiat, iscilik, ara¢ ve gereg giderleri, miteahhit genel
g_ider_l_eri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLGCU : Kaplama yapilan yiizey alani proje izerinden hesaplanir.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanliginin Y.26.017/031 numarali pozundan yararlaniimistir.
6 TLS.26.017/P | 6 cm yuksekliginde normal ¢cimentolu buhar kirld beton parke tas! ile m?
2 doseme kaplamasi yapilmasi (RENKSIZ)
Teknik Tarifi: Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta kum serilmesi, 6cm ylksekliginde dogru kenarli ve
prizmatik normal ¢imentolu, her ebat ve desende buhar kirlii beton parke tasinin kum tabakasi Uzerine istenen egimde ve derz
araliginda dosenmesi, taslarin tokmaklanmasi, derz aralarinin kumla doldurulmasi, ylzeyinin stpurilmesi, insaat yerindeki
yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltmalar, her turli malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyat::
OLGCU : Kaplama yapilan yuzey alani proje lizerinden hesaplanir.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanliginin Y.26.017/031 numarali pozundan yararlaniimistir.
7 TLS.APARKE GRANIT AGREGALI KUMLAMALI BETON PARKE TASLARI ILE m?

ZEMIN KAPLAMASI YAPILMASI

Teknik Tarifi: Kaplama yapilacak tabanin dizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta (Poz. No: 08.008) kum serilmesi, Granit Agregali
Kumlamali Beton Parke Tasinin kum tabakasi Gzerine istenen egimde ve derz araliginda dosenmesi, taslarin tokmaklanmasi,
derz aralarinin kumla doldurulmasi, ylizeyinin slpurilmesi, insaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltmalar, her
tirli malzeme ve zayiat, isgGilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU : Désenmis saha hesaplanir.

NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanlhiginin 17.155/MK numarali pozundan yararlaniimistir.

TLS.KBBOR | BAZALT AGREGALI KUMLAMALI BETON YOL BORDURU ‘ m ‘
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DUR YAPILMASI

Teknik Tarifi: Proje ve teknigine uygun olarak Kumlamali beton bordurlerin yerlerine montaiji, iki bordur arasindaki birlesim
yerlerinin 400 dozlu gimento harci(Poz no:10.010/MK) ile kapatilmasi her tirli malzeme ve zayiati, isgilik isyerindeki yukleme,
yatay ve dusey tagima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:

OLCU : Bordiir boyu projesi tizerinden 8lglir.

NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanliginin 17.175/MK numarali pozundan yararlaniimistir.

TLS.KBORD | GRANIT AGREGALI KUMLAMALI BETON YOL BORDURU

UR YAPILMASI m

Teknik Tarifi: Proje ve teknigine uygun olarak Granit Agregali Kumlamali beton bordurlerin yerlerine montaiji, iki bordiir
arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢cimento harci(Poz no:10.010/MK) ile kapatiimasi her tirlii malzeme ve zayiati, isgilik
isyerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, ara¢ ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:
OLCU : Bordiir boyu projesi iizerinden 6lgiiliir.

NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanlhiginin 17.175/MK numarali pozundan yararlaniimistir.
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BAZALT AGREGALI KUMLAMALI BETON PARKE TASLARI ILE
ZEMIN KAPLAMASI YAPILMASI

TLS.SPARKE m?

Teknik Tarifi: Kaplama yapilacak tabanin dizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta (Poz. No: 08.008) kum serilmesi, Bazalt Agregali

Kumlamali Beton Parke Tasinin kum tabakasi Gzerine istenen egimde ve derz araliginda dosenmesi, taslarin tokmaklanmasi,
derz aralarinin kumla doldurulmasi, ylizeyinin slipurilmesi, insaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltmalar, her
tirli malzeme ve zayiat, isgGilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU : Désenmis saha hesaplanir.

NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanliginin 17.155/MK numarali pozundan yararlaniimistir.
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Carpma etkisini azaltan antistatik kauguk zemin kaplamasi yapilmasi

(3cm kalinlikta, 4040 veya 50*50 ebatlarinda) m*

TLS.TRTN1

Teknik Tarifi: Idarenin talebine gére 40x40cm veya 50x50cm ebatlarinda kauguk zemin kaplama malzemelerinin uygulanmast;
idarenin sekil, renk, model gibi Grlin 6zelliklerinin belirlenmesi sonrasinda éncelikle zemin hazirhgi yapilir. Diiz ve puriizsuz bir
beton zemin elde edildikten sonra yapistirici malzeme, m? basina yaklasik 0,85 kg olacak sekilde beton ylizeye marley taragi ile
suriltp Gzerine dizilerek kaplama islemi baglatilir. Yapistirici sirme ve kaplama islemi 5-7m.lik siralar halinde uygulanmalidir.
Alti yumurtali kauguk malzemenin kullaniminda ise, sikistiriimis ve diizlenmis toprak zemin lizerine ince kumla mastar gekilerek
yapistiricisiz direkt uygulama yapilacaktir.ingsaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tasima, bosaltmalar, yiizeyinin
temizlenmesi, her tirli malzeme ve zayiat, isgilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat:
OLCU : Désenmis saha hesaplanir.

Uygulamaya baslamadan énce zeminin iyice tetkik edilip, program yapilarak yapistiricinin kullanilmasina idareden onay
alinacaktir. Kauguk zemin kaplamalarinin uygulanacaklari mekana énceden getirilip bir sire ortama uyum saglamalari igin
bekletilmeleri gerekmektedir. Zemin isisi minimum 15 derece olmali ve rolatif mekan rutubeti % 65 olmalidir. Yapistirmaya
gecmeden 6nce, karolar mekana yerlestiriimeli ve fazlaliklarin nereden kesileceg@ine karar verilmelidir.

Fazlaliklarin hazirlik agamasinda yapistirici uygulanmadan énce kesilecektir. Once alt kutudaki malzeme karistirilir. Sonra (st
kutudaki sertlestirici ( B birleseni ), alt kutudaki ana malzemeye ( A birleseni ) dokulir ve homojen bir karisim saglanincaya
kadar karistirihr.

Hazirlanan karigsim 30 ile 45 dakika arasinda kullaniimalidir. Bu sure yaz aylarinda 15 ile 25dakika ya kadar disurilir. Sahti
bozuk ve nemli zeminlerde uygulama 6ncesi beton zemin astari, sapi diizgin ancak nemli ve tozlu zeminlerde tek bilesenli
seffaf astar kullanilacaktir.
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Beton santralinde uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
Y.16.050/14 basilan, C 20/25 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m3
beton dokulmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?®/sa kapasiteli, dort g6zIi agrega bunkerli kompresoérli
ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri
kazanim Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil
beton pompasi ile en az bir adet yiikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem dlger ve benzeri her tiirlti ekip ve ekipmana
sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis granilometrik kum-
cakil ve/veya kirmatas, ¢cimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip
beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiklenmesi, isyerine
kadar nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basiimasi, yerlestiriimesi, vibrator ile sikistirimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan
ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli
deneylerin yapilmasi, igin gerekli her turll iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg¢ ve laboratuar giderleri, isyerindeki her
tirll yatay ve dusey tasimalar, ylikleme ve bosaltmalar, beton blnyesine giren grantlometrik kum gakil veya kirmatasin ve
gimentonun temin edildigi, Uretildigi veya satin alindigi yerden tasitlara yiiklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan
bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton blnyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve
diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tirli diger giderler ve muteahhit genel giderleri ve kar dahil,
yerinde dokulmuis ve basing dayanimi C 20/25 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m3fiyati:

OLCU:

Projedeki boyutlar Gizerinden hesaplanir.
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1) Uretilen veya satin alinan betonun (iretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu
belgeleri imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina
musaade edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yururlikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini
da tasiyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi mimkun olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tzerinde igin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton blinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullaniilmamasi halinde analizden pompa bedeli diisuldr.
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Nervurli gelik hasirin yerine konulmasi 3,001-10,000 kg/m? (10,000

kg/m? dahil) Ton

Y.23.011

Teknik Tarifi: 4,00 mm ve daha blyik ¢aptaki St IVb evsafindaki gubuklardan nokta kaynagi ile hasir sekline getirilmis gelik
hasirin projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gore bindirme suretiyle eklenmesi, mesnet
teskili, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiati, isgilik, arag ve gereg giderleri,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 ton hasir celigin fiyati:OLCU:1) Betonarme projesine gére gelik hasirin hesaplanan
metre karesi asagidaki cetvelde gosterilen agirliklarla ¢carpilarak ton olarak hesaplanir.2) Projede gdsteriimeyen celik ve ekler
hesaba katilmaz.3) Baglama teli, kg/m agirlik farklar (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine dahil edildiginden
hesaba katiimaz. CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yén) Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm

300mm 4.0 0.099 1.97 132 0.99 0.66 0.49 0.39
0.33 5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.5155 0.187 3.73 249 1.87 1.24 0.93 0.75 0.626.0
0.222 444 296 222 1.48 1.11 0.89 0.746.5 0.260 521 347 260 1.74 130 1.04 0.877.0 0.302 6.04
4.03 3.02 2.01 151 121 1.017.5 0.347 6.94 462 347 231 173 139 1.168.0 0.395 7.89 526 3.95 2.63
197 158 13285 0445 891 594 445 297 223 1.78 1.489.0 0499 9.99 6.66 4.99 3.33 250 2.00 1.66
9.5 0.556 11.13 7.42 556 3.71 2.78 223 1.8510.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.0610.5 0.680
13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 2.72 2.2711.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 298 249115 0.815 16.31 10.87
8.15 544 4.08 3.26 2.7212.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96
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GRANUL KAPLI DEKORATIF YUZEYLI BETON PARKE TASI ILE

ZEMIN KAPLAMASI YAPILMASI m*

Y. TLS.BGNT

Teknik Tarifi: TS 2809 EN1342 standardina uygun granul kapli dekoratif ylzeyli beton parke tasinin temini, grandl kapl
dekoratif ylizeyli beton parke tasini is bu sartname ekindeki detay gizime uygun désenmesi igin gerekli 0-3 kirmatas tozunun
temini, serilmesi, granil kapli dekoratif ylizeyli beton parke tasinin désenmesi, silindir veya kompaktér ile sikistiriimasi,
doésenen tasin derz aralarinin kuru mil kum ile bosluk kalmayacak sekilde iyice doldurulmasi, Biitiin malzemelerin isyerine ait
tasimalariyla, yikleme ve bosaltmalari, insaat yerindeki yiikleme yatay ve dusey tagima ve bosaltmalari, kirmatas tozunun
serilmesi, sikistiriimasi, kuru mil kumun el stipirgesi marifetiyle derz aralar dolana kadar supurilmesi, her turli iscilik, her tirli
alet edevat giderleri ile, yuklenici kari ve genel giderler dahil, (KDV hari¢) Granul kapli dekoratif ylzeyli beton parke tasi
désenmesinin birim fiyati ................ TL/mZdir.

Olgii: Grandil kapl dekoratif yiizeyli beton parke tagi désenen yiizeyin alan cinsinden dlgiistidiir. Refiij kisminda enine dlgi;
Yerinde désenmis granil kapl dekoratif ylizeyli beton parke tasin egimli ylizeyine serit metre tutularak alinan élgudur. Elektrik,
Telekom, Kanalizasyon menhol ve baca kapak olgileri alan hesabindan dusulecektir. Granul kapl dekoratif
yuzeyli beton parke tasi 6zellikleri teknik sartnamede tarif edilmistir.




