TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

Sayfall/4
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim Miktan
No (%)
1 |TLs.10%20 20*20*8 - 10*10*8 CM EBATLARINDA BAZALT KAPLAMALI BETON m?
' PLAK YAPILMASI
Teknik Tarifi: Teknik Tarifi:Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta (Poz. No: 08.008) kum serilmesi, 8 cm
yuksekliginde 20*20 veya 10*10 ebatlarinda bazalt kaplamali beton plak tasinin kum tabakasi tizerine istenen egimde ve derz
araliginda désenmesi, taglarin tokmaklanmasi, derz aralarinin kumla doldurulmasi, yiizeyinin stipurilmesi, ingaat yerindeki
yukleme, yatay ve dusey tagima, bosaltmalar, her turli malzeme ve zayiat, is¢ilik, ara¢ ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri
ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU : Désenmis saha hesaplanir.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanliginin 17.155/MK numarali pozundan yararlaniimigtir.
6 CM YUKSEKLIGINDE (SIYAH VEYA BEYAZ RENKLERDE)
2 |TLS.17.155 BAZALT KAPLAMALI BETON KILITLi PARKE iLE DOSEME m?
KAPLAMASI YAPILMASI
Teknik Tarifi: Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlkta (Poz. No: 08.008) kum serilmesi, 6cm yiksekliginde
dogru kenarli, siyah veya beyaz bazalt kaplamali beton kilitli parke taginin kum tabakasi Uzerine istenen egimde ve derz araliginda
ddésenmesi, taglarin tokmaklanmasi, derz aralarinin kumla doldurulmasi, yizeyinin stpurilmesi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve
dusey tagima, bosaltmalar, her tirli malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m?
fiyati:
OLCU : Désenmis saha hesaplanir.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanliginin 17.155/MK numarali pozundan yararlaniimistir.
3 [TLS.17.175 70x20x15 CM BOYUTLARINDA (SiYAH veya BEYAZ RENKLI) m
o BAZALT KAPLAMALI BETON BORDUR YAPILMASI
Teknik Tarifi: Proje ve teknidine uygun olarak 70x20x15 cm boyutlarinda siyah veya beyaz renkli bazalt kaplamali beton borddrlerin
yerlerine montaji, iki bordlr arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harci(Poz no:10.010/MK) ile kapatiimasi her turli
malzeme ve zayiatl, iscilik isyerindeki yukleme, yatay ve dlisey tasima, bosaltma, arac ve gerec giderleri, miteahhit genel giderleri
ve kari dahil, 1 m fiyati:
OLCU : Bordiir boyu projesi lizerinden 8lgilir.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanliginin 17.175/MK numarali pozundan yararlaniimistir.
4 [TLS.23*24*80 | 23*24*80 Bazalt kaplamali Beton bordur (MT) ‘ m ‘
Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: Proje ve teknigine uygun olarak 23x24x80 cm boyutlarinda bazalt kaplamali beton bordurlerin yerlerine
montajl, iki bordiir arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harci(Poz no:10.010/MK) ile kapatiimasi her turli malzeme ve
zayiatl, iscilik isyerindeki yukleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, arac ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil,
1 m fiyat::
OLCU : Bordiir boyu projesi lizerinden 8lglir.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanhginin 17.175/MK numarali pozundan yararlaniimigtir.
5 TLS.27.578 Her geniglikte karglr 'duvar Uzerine normal ¢imentolu beton harpusta m?
yapllmasi (mozayiksiz)
Teknik Tarifi: Mevcut duvar Uizerine, her genislikte ortalama 6 cm kalinlikta olmak (izere projesine gére damlaliklarin teskil edilerek
200 doz hargla tesviye betonu atilmasi, yan ve Ust ylzlerine silinmesi veya taraklanmasi igin, biitiin malzeme ve zayiati, isyerinde
yukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari ile kalip bedeli dahil, 1 m2 fiyati :
Not: Cevre Sehircilik Bakanligi'nin Y.27.578 numarali pozundan yararlanilarak olusturulmustur.
6 |TLS.30%60 30*60*8-30*30*8 CM EBATLARINDA BAZALT KAPLAMALI BETON m?
' PLAK YAPILMASI
Teknik Tarifi: Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta (Poz. No: 08.008) kum serilmesi, 8 cm ylksekliginde
30*60 veya 30*30 ebatlarinda bazalt kaplamali beton plak taginin kum tabakasi Gzerine istenen egimde ve derz araliginda
désenmesi, taglarin tokmaklanmasi, derz aralarinin kumla doldurulmasi, ylizeyinin stipirtilmesi, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve
disey tagima, bosaltmalar, her turli malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2?
fiyati:
OLGU : Désenmis saha hesaplanir.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanliginin 17.155/MK numarali pozundan yararlaniimistir.
7 [TLS.689/C ‘ Bazalt Merdiven Basamagi Kaplamasi Yapilmasi (B:3 cm, R:2 cm) ‘ m
Teknik Tarifi: Mevcut beton basamaklarin iyice temizlenip islatildiktan sonra, 400 kg. cimento dozlu hargla, déseme ve duvar
kaplamasi teknik sarthamesine uygun olarak, bazalt levhalarin hazirlanmasi, basamak uglarinin pahlanmasi, kaplanmasi, her turlu
malzeme ve zayiatl, isyerinde ylikleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, iscilik, miteahhit kari ve genel giderler dahil, andezit
plaklarla 1 mt fiyat.
Olgii: Stipiirgelikten basamak ucuna kadar, basamak dig kenari boylari projesi lizerinden dlgiilerek hesaplanir.Siipiirgelik ve
limonluk kaplamalari bu élclye dahil degildir.
8 [TLS.689/H BAZALT BORDUR YAPILMASI (12*20*50) ‘ m ‘

Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: 12*20*50 cm. ebatlarinda bazalt bordiiriin yapilmasi i¢in; 20 cm. genislik ve 10 cm. yikseklikte C12/15
temel betonu atilmasi, borddriin yerlestirilecegdi zeminin dizeltiimesi, Uzerine 12*20*50 cm ebadinda bazalt bordurin kenarlarda
5'er cm. kalacak sekilde temel betonunun lzerine yerlestiriimesi, 450 dz. derz harci ile derzlenmesi, isgilikleri, her tirli malzeme ve
zayiatl, alet ve edevat giderleri, is yerinde yikleme, yatay ve dlisey tasimalar, bosaltma, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 mt
fiyati:

Olgii: 12*20*50 cm. ebadinda bazalt bordiiriin désendigi meyilde uzunlugu élgilir.

NOT: MSB.689/H POZUNDAN YARARLANILARAK ANALIZ YAPILMISTIR.

Olgii: 12*20*50 cm. ebadinda bazalt bordiiriin désendigi meyilde uzunlugu 8lgiliir.
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NOT: MSB.689/H POZUNDAN YARARLANILARAK ANALIZ YAPILMISTIR.
GRANIT AGREGALI KUMLAMALI BETON PARKE TASLARI ILE 2
9 [TLSAPARKE | ZEMIN KAPLAMASI YAPILMASI m
Teknik Tarifi: Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta (Poz. No: 08.008) kum serilmesi, Granit Agregali
Kumlamali Beton Parke Tasinin kum tabakasi tzerine istenen egimde ve derz aralijinda désenmesi, taslarin tokmaklanmasi, derz
aralarinin kumla doldurulmasi, yiizeyinin siipurilmesi, insaat yerindeki ylkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltmalar, her turlt
malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:
OLCU : Désenmis saha hesaplanir.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanliginin 17.155/MK numarali pozundan yararlaniimistir.
10 |TLS.BZLT 3*30*60 CM B_OY EBATLARINDA P_(UMLAMALI, PATINATOLU m?
' BAZALT TAS ILE YER DOSEMESI YAPILMASI
Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiiziiniin temizlenmesi, islatiimasi, tGzerine 3 cm. kalinlikta 400 kg.
dozlu ¢imento harci ile bir altlik serilmesi, bunun Gzerine araliklari en gok 2 mm. olmak tizere 3 cm. kalinlikta bazalt plaklarin
projesindeki sekil ve taksimatina gore derzsiz olarak désenmesi, déseme esnasinda kirilan, gatlayan levhalarin degistiriimesi,
déseme ylzunun harg bulasiklarindan temizlenmesi, silinmesi, her tirli malzeme ve zayiati, isyerinde yiukleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 fiyati.
3*30*60 cm boy ebadinda kumlamali, patinatolu bazalt tas ile yer désemesi yapilmasi
11 I‘LS'ENG'BETO Hissedilebilir Beton Zemin Yapilmasi m
Teknik Tarifi: Plan ve projesinde gosterilen yerlere 40*40*6 cm ebatlarinda beton hissedilebilir zemin yapilmasi igidir. Hissedilebilir
zemin teknik sartnamesinde detaylari verilmistir. Uygulama yapilacak istikametler idare tarafindan belirlenecektir. Dolgu
malzemesinin (idare mali) nakliyesi, seriimesi, kompaktorle sikistirlmasi, 0-3 mm araliyinda 3 cm ocak kumu (idare mali)
nakliyesi, serilmesi, tesviyesinin mastarla yapilmasi, beton hissedilebilir tagin temini, nakliyesi ve uygulamasi yikleniciye aittir.
BAZALT AGREGALI KUMLAMALI BETON PARKE TASLARI ILE N
12 [TLSSPARKE | 7EMIN KAPLAMASI YAPILMASI m
Teknik Tarifi: Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta (Poz. No: 08.008) kum serilmesi, Bazalt Agregali
Kumlamali Beton Parke Tasinin kum tabakasi lzerine istenen egimde ve derz araliginda désenmesi, taglarin tokmaklanmasi, derz
aralarinin kumla doldurulmasi, ylzeyinin slpurulmesi, ingaat yerindeki yUkleme, yatay ve dusey tagima, bosaltmalar, her turla
malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU : Désenmis saha hesaplanir.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanhginin 17.155/MK numarali pozundan yararlaniimigtir.
Carpma etkisini azaltan antistatik kauguk zemin kaplamasi yapilmasi R
13 [TLS.TRTN1 (3cm kalinlikta, 40*40 veya 50*50 ebatlarinda) m
Teknik Tarifi: Idarenin talebine gére 40x40cm veya 50x50cm ebatlarinda kauguk zemin kaplama malzemelerinin uygulanmasi;
idarenin sekil, renk, model gibi Grtin 6zelliklerinin belirlenmesi sonrasinda dncelikle zemin hazirlidi yapilir. Duz ve purizsuz bir
beton zemin elde edildikten sonra yapistirict malzeme, m? basina yaklasik 0,85 kg olacak sekilde beton ylizeye marley taragi ile
surtlip Gzerine dizilerek kaplama islemi baslatilir. Yapistirici sirme ve kaplama islemi 5-7m.lik siralar halinde uygulanmalidir. Alti
yumurtali kauguk malzemenin kullaniminda ise, sikistiriimis ve dizlenmis toprak zemin uzerine ince kumla mastar ¢ekilerek
yapistiricisiz direkt uygulama yapilacaktir.ingaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltmalar, ylzeyinin temizlenmesi,
her tirlii malzeme ve zayiat, iscilik, arac ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU : Désenmis saha hesaplanir.
Uygulamaya baslamadan énce zeminin iyice tetkik edilip, program yapilarak yapistiricinin kullaniimasina idareden onay
alinacaktir. Kauguk zemin kaplamalarinin uygulanacaklari mekana dnceden getirilip bir siire ortama uyum saglamalari igin
bekletilmeleri gerekmektedir. Zemin isisi minimum 15 derece olmali ve rélatif mekan rutubeti % 65 olmalidir. Yapistirmaya
gegmeden 6nce, karolar mekana yerlestiriimeli ve fazlaliklarin nereden kesilecegine karar verilmelidir.
Fazlaliklarin hazirlik agamasinda yapistirici uygulanmadan énce kesilecektir. Once alt kutudaki malzeme karistirilir. Sonra (st
kutudaki sertlestirici ( B birleseni ), alt kutudaki ana malzemeye ( A birleseni ) dokilir ve homojen bir karisim saglanincaya kadar
karigtirilir.
Hazirlanan karisim 30 ile 45 dakika arasinda kullaniimalidir. Bu sire yaz aylarinda 15 ile 25dakika ya kadar disurilur. Sahti bozuk
ve nemli zeminlerde uygulama 6ncesi beton zemin astari, sapi dlizglin ancak nemli ve tozlu zeminlerde tek bilesenli seffaf astar
kullanilacaktir.
Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
14 (15.150.1004 basilan, C 20/25 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?3

beton dokilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton retimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?sa kapasiteli, dort gézIi agrega bunkerli kompresorli ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim
Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem dlger ve benzeri her tirli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-cgakil ve/veya
kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yliklenmesi, isyerine kadar nakli, d6kiim yerine
beton pompasi ile basilimasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistiriimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve dider dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli
her turll iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tirll yatay ve dusey tasimalar,
yukleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum c¢akil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, uretildigi
veya satin alindidi yerden tasitlara yliklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
blinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her tlrli diger giderler ve miteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerinde doékiilmis ve basing dayanimi C 20/25 olan gri renkte,

normal hazir betonun 1 m3fiyati:
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OLCU:
Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.
NOT:
1) Uretilen veya satin alinan betonun Uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baslamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yirirlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkin olacaktir.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton buinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.
4) Pompa kullaniimamasi halinde analizden pompa bedeli duguldr.
15 115.210.1003 Qcaktan caplanmis moloz tagi ile 200 dozlu ¢imento hargl kargir m3
ingaat yapilmasi
Teknik Tarifi: 1,100 m® ocaktan gaplanmis moloz tasi (Poz No: Y.08.026) ve 0,250 m?* har¢ (Poz No:10.003/MK) ile kargir ingaat
yapilmasi, goriinen yizeylerin diizenlenmesi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tagima bosaltma, gerektiginde calisma
sehpalari, indirme tertibati, sablon kullaniimasi, tasin ocaktan yiklenmesi, bosaltiimasi ve figiire edilmesi (yalniz, tagin ocaktan
isbasina tasima bedeli harig) igin gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, isgilik, arag ve gereg giderleri ile miteahhit genel giderleri ve
kari dahil, ocak tasi ile 1 m® kargir ingaatin fiyati: OLCU:1) Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir.2) Yalniz gériinen yiizeye
uygulandidi takdirde derinlik 25 cm kabul edilecektir.3) Her biri 0,250 m® den kiigiik olan bosluklar diisilmez.
16 [15.180.1003 ‘ Plywood ile duz yuzeyli betonarme kalibi yapilmasi ‘ m?
Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gore; i¢ ylizeyi yaglanmis 21 mm kalinhginda plywood (film kapli) suni tahtalardan duz yuzeyli
beton ve betonarme kalibi yapilmasi, gerekli gérilen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sékilmesi, bu igler icin
gerekli gerekli her tirli malzeme ve zayiati ile isGilik, is yerinde yatay-disey tasima, ylkleme-bosaltma, muteahhit genel giderleri
ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU:
Kalip géren ylzler projesinden veya yerinde olgulerek hesaplanir. Bosluk hacmi ¢ikariimayan imalat deliklerinin ¢evre kaliplari
Olgliye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yiziinden delik boslugu ¢ikariimaz.
NOT:
1) Kalip iskelesi ayrica 6denir.
2) Kaliptan ¢ikan malzeme miuteahhide aittir.
T - - >
17 115.160.1002 Nervirlt gellk hasirin yerine konulmasi 3,001-10,000 kg/m? (10,000 Ton
kg/m? dahil)
Teknik Tarifi: 4,00 mm ve daha blyuk ¢aptaki St IVb evsafindaki gubuklardan nokta kaynagi ile hasir sekline getirilmis celik hasirin
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gore bindirme suretiyle eklenmesi, mesnet teskili, insaat
yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiati, isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil 1 ton hasir celigin fiyati:OLCU:1) Betonarme projesine gére celik hasirin hesaplanan metre karesi asagidaki
cetvelde gosterilen agirliklarla garpilarak ton olarak hesaplanir.2) Projede gosteriimeyen celik ve ekler hesaba katiimaz.3) Baglama
teli, kg/m agirlik farklari (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine dahil edildiginden hesaba
katiimaz. CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yén) Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm
300mm 4.0 0.099 197 1.32 099 0.66 0.49 0.39 0.33
5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.5155 0.187 3.73 2.49 187 124 0.93 0.75 0.626.0 0.222 4.44
296 222 148 1.11 0.89 0.746.5 0.260 521 347 260 1.74 130 1.04 0.877.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01
151 1.21 1.0175 0.347 6.94 462 3.47 231 173 139 1.168.0 0.395 7.89 526 3.95 2.63 197 158 1.32
8.5 0.445 891 594 4.45 297 223 178 1.489.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 2.50 2.00 1.669.5 0.556 11.13
7.42 556 3.71 2.78 2.23 1.8510.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.0610.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53
3.40 2.72 2.2711.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 2.98 2.4911.5 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26
2.7212.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96
18 115.160.1003 @__8:@ 12_ mm ne_rvurlu beton celik gubugu, cubuklarin kesilmesi, Ton
bikulmesi ve yerine konulmasi
Teknik Tarifi: Nervirli beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip bikilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki ylkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:OLCU:1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu
Olglllr. 2) Celik gubuklarin agirliklar agagidaki cetvelden alinir. 3) Projede gosterilmeyen celik gubuklar ve ekler hesaba
katilmaz.4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat
analizde dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.Cap (&) Birim Agirhgimm Kg/m8 0,39510 0,61712 0,888
19  15.160.1004 @14 (] 2_8 mm n_ervurlu beton gelik gubugu, gubuklarin kesilmesi, Ton
bikulmesi ve yerine konulmasi
Teknik Tarifi: Nervirlu beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip blkulerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her tirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, iscilik,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:OLCU:1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu
Olgulir. 2) Celik cubuklarin agirliklarn asagidaki cetvelden alinir. 3) Projede gosterilmeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba
katilmaz.4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat
analizde dikkate alindigindan, ayrica édeme yapilmaz.Cap (&) Birim Agirhgimm Kg/m14 1,20816 1,57818 1,99820 2,46622
2,98424 3,55126 4,16828 4,834
20 |15.435.1302 30x10xserbestboy cm boyutlarinda normal gimentolu buhar kiirlii beton m

oluk tasI dosenmesi ( her renk)

Teknik Tarifi: Proje ve teknidine uygun olarak 30x10xserbestboy cm boyutlarinda normal ¢gimentolu buhar kurli beton oluk taginin
yerine montaji, iki oluk tasi arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu gimento harci ile kapatiimasi her tlrli malzeme ve zayiati,

iscilik isyerindeki yUkleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m




TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

Sayfa4/4
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim Miktan
No (%)
fiyati:
OLCU: Oluk tasi boyu projesi Uzerinden hesaplanir.
21 |15.275.1001 ‘ Tas duvar ylzeylerine gémme oluklu derz yapilmasi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Tag duvar yilizeyinde bulunan tas aralarindaki harcin 3 cm derinlige kadar acilmasi, temizlenmesi, yikanmasi, 500 kg
gimento dozlu hargla tag ylzeylerine tagsmaksizin gdmme derz yapilmasi, duvar ylizeylerinin har¢ bulagigindan temizlenmesi igin
her tiirlil malzeme ve zayiati, iscilik ve galisma sehpalari, insaat yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, muteahhit
genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyat:
OLGCU: Derz yapilan duvar ylzeyi proje Uzerinden hesaplanir.
22 |Y.TLS.BGNT GRANUL KAPLI DEKORATIF YUZEYLI BETON PARKE TASI ILE m?

ZEMIN KAPLAMASI YAPILMASI

Teknik Tarifi: TS 2809 EN1342 standardina uygun granil kapli dekoratif ylzeyli beton parke taginin temini, granul kaph dekoratif
yuzeyli beton parke tasini is bu sartname ekindeki detay gizime uygun désenmesi igin gerekli 0-3 kirmatas tozunun temini,
serilmesi, granul kapli dekoratif ylizeyli beton parke taginin désenmesi, silindir veya kompaktor ile sikistirimasi, désenen tasin
derz aralarinin kuru mil kum ile bogluk kalmayacak sekilde iyice doldurulmasi, Bitiin malzemelerin isyerine ait tagimalariyla,
yukleme ve bosaltmalari, ingaat yerindeki ylkleme yatay ve diugey tasima ve bosaltmalari, kirmatas tozunun serilmesi,
sikistirilmasi, kuru mil kumun el siipiirgesi marifetiyle derz aralari dolana kadar supdrilmesi, her tirli iscilik, her tirli alet edevat
giderleri ile, yuklenici kari ve genel giderler dahil, (KDV harig) Grandil kapli dekoratif ylizeyli beton parke tasi dégsenmesinin birim
fiyatl ..oooooeennin TL/mZdir.

Olgii: Graniil kapli dekoratif yiizeyli beton parke tagi désenen yiizeyin alan cinsinden élgiisiidiir. Refiij kisminda enine dl¢i;
Yerinde désenmis granil kapl dekoratif ylzeyli beton parke tagin egimli ylizeyine serit metre tutularak alinan élgtdur. Elektrik,
Telekom, Kanalizasyon menhol ve baca kapak ol¢ileri alan hesabindan distlecektir. Granul kapli dekoratif

yuzeyli beton parke tasi 6zellikleri teknik sartnamede tarif edilmistir.




