TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi: Halef Hoca Mezarligi Mezar Yapim Isi

Sayfal/3
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim Miktan
No (%)
1 [18.183/1_A Makine ile gcimento hargh kargir ve horasan ingaatin yikilmasi m?
Teknik Tarifi: Cimento hargl kargir ve horasan insaatin patlayici madde kullaniimadan her tiirlii makina kullanilarak yikilmasi,
insaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tirlu iscilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kar
dahil, ¢cimento hargli kargir ve horasan ingaatin yikilmasinin 1 m? fiyati:
OLCU : Yikilan yerin boyutlarina gére hacmi hesaplanir.
2 |15.210.1003 idare Mali Moloz Tasg ile 200 Dozlu Cimento Hargli Kargir Ingaat o
Yapilmasi
Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: Idare mali moloz tagi ve 0,250 m? harg (Poz No:10.003/MK) ile kargir ingaat yapilmasi, gériinen
yuzeylerin diizenlenmesi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima bosaltma, gerektiginde galisma sehpalari, indirme
tertibati, sablon kullaniimasi igin gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik, arag ve gereg giderleri ile miteahhit genel giderleri ve
kari dahil, ocak tasi ile 1 m® kéargir ingaatin fiyati:
OLCU:1) Projesindeki boyutlar (izerinden hesaplanir.
2) Yalniz goriinen ylizeye uygulandigi takdirde derinlik 25 cm kabul edilecektir.
3) Her biri 0,250 m* den kuglk olan bosluklar distlmez.
4)Tas idare tarafindan temin edilecek ve santiye alanina istiflenecektir.
6 CM YUKSEKLIGINDE (SIYAH VE BEYAZ RENKLERDE) BAZALT
3 [TLS.17.155 KAPLAMALI BETON KILITLI PARKE ILE DOSEME KAPLAMASI m?
YAPILMASI
Teknik Tarifi: Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta (Poz. No: 08.008) kum serilmesi, 6¢cm ylksekliginde
dogru kenarli, siyah veya beyaz bazalt kaplamali beton kilitli parke taginin kum tabakasi Uzerine istenen egimde ve derz araliginda
désenmesi, taglarin tokmaklanmasi, derz aralarinin kumla doldurulmasi, yiizeyinin supurilmesi, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve
dusey tagima, bosaltmalar, her tirli malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m?
fiyati:
OLCU : Désenmis saha hesaplanir.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanliginin 17.155/MK numarali pozundan yararlanilimigtir.
4 TLS.17.175 70x20x15 CM BOYUTLARINPA (SIYAH ve BEYAZ RENKLI) BAZALT m
o KAPLAMALI BETON BORDUR YAPILMASI
Teknik Tarifi: Proje ve teknigine uygun olarak 70x20x15 cm boyutlarinda siyah veya beyaz renkli bazalt kaplamali beton borddrlerin
yerlerine montaji, iki bordlr arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harci(Poz no:10.010/MK) ile kapatiimasi her turli
malzeme ve zayiatl, isgilik isyerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri
ve kari dahil, 1 m fiyati:
OLCU : Bordiir boyu projesi lizerinden 8lgiliir.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanliginin 17.175/MK numarali pozundan yararlanilmistir.
70 x 20 x 15 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kirli beton
5 [TLS.26.017/B2 | diir dsenmesi (pahli, RENKSIZ) m
Teknik Tarifi: Proje ve teknigine uygun olarak 70x20x15 cm boyutlarinda normal ¢gimentolu buhar kiirlii beton bordirlerin yerine
montajl, iki bordiir arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢gimento harci ile kapatilmasi her tirli malzeme ve zayiati, isgilik
isyerindeki ylukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:
OLCU : Bordiir boyu projesi lizerinden hesaplanir.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanliginin Y.26.017/061 numarali pozundan yararlaniimistir.
6 |TLS.26.017/BY | Idare mali beton bordiir tasinin sartnamesine uygun désenmesi ‘ m ‘
Teknik Tarifi: Proje ve teknidine uygun olarak idare mali buhar kirl( beton borddrlerin ile yerine montaji, iki bordir arasindaki
birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harci ile kapatilmasi her turli malzeme ve zayiati, iscilik isyerindeki yUkleme, yatay ve dusey
tasima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m fiyati:
OLCU : Bordiir boyu projesi lizerinden hesaplanir.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanliginin Y.26.017/061 numarali pozundan yararlaniimistir.
7 TLs.26.017/P2 6 cm yuksekliginde normal ¢cimentolu buhar kirlt beton parke tagsi ile m?

déseme kaplamasi yapiimasi (RENKSIZ)

Teknik Tarifi: Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta kum serilmesi, 6cm ylksekliginde dogru kenarli ve
prizmatik normal ¢imentolu, her ebat ve desende buhar kurli beton parke taginin kum tabakasi tzerine istenen egimde ve derz
araliginda désenmesi, taslarin tokmaklanmasi, derz aralarinin kumla doldurulmasi, yiizeyinin siipirilmesi, ingaat yerindeki
yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltmalar, her turli malzeme ve zayiat, iscilik, ara¢ ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri
ve kari dahil, 1 m2 fiyati:

OLGU : Kaplama yapllan yiizey alani proje lizerinden hesaplanir.

NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanliginin Y.26.017/031 numarali pozundan yararlaniimistir.
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8 |TLS.26.017/PY | idare mali beton parke tasi ile ddseme kaplamasi yapilmasi m?
Teknik Tarifi: Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta kum serilmesi, dogru kenarli ve prizmatik normal
cimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kiirlii beton parke tasinin kum tabakasi lizerine istenen egimde ve derz araliginda
désenmesi, taglarin tokmaklanmasi, derz aralarinin kumla doldurulmasi, yiizeyinin supirilmesi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve
dusey tasima, bosaltmalar, her tirli malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1
m2 fiyati:
OLCU : Kaplama yapilan yiizey alani proje (izerinden hesaplanir.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanliginin Y.26.017/031 numarali pozundan yararlaniimistir.
9 ITLs27.578 Her genislikte kargir QUvar Uzerine normal gimentolu beton harpusta m2
yapilmasi (mozayiksiz)
Teknik Tarifi: Mevcut duvar tzerine, her genislikte ortalama 6 cm kalinlikta olmak Uizere projesine gore damlaliklarin teskil edilerek
200 doz hargla tesviye betonu atilimasi, yan ve Ust ylzlerine silinmesi veya taraklanmasi igin, bltlin malzeme ve zayiati, isyerinde
yukleme, yatay ve dlsey tagima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari ile kalip bedeli dahil, 1 m2 fiyati :
Not: Cevre Sehircilik Bakanligi'nin Y.27.578 numarali pozundan yararlanilarak olusturulmustur.
10 |15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genislikte yumusak ve sert toprak m3
kazilmasi (Derin kazi)
Teknik Tarifi: Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, tagitlara yiklenmesi, 25 metreye kadar taginmasi,
depo, imla veya sedde yerinde bosaltiimasi, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bogluklarin doldurulmasi, kazilan
yerin taban ve yan cidarlarinin, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltiimesi igin yapilan her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik, arag ve
gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m* kazi fiyati:
OLCU:
Kazinin hacmi kazi projesi Uzerinden hesaplanir.
NOT:
1)Bu birim fiyata su zammi, iksa, 25 metre digindaki tagima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.
2)Derinlik zammi 6denmez.
Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
11 |15.150.1004 basilan, C 20/25 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?
beton ddkilmesi (beton nakli dahil)
Teknik Tarifi: Beton tretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?sa kapasiteli, dort g6zIi agrega bunkerli kompresorli ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollt, min. 50 ton kapasiteli ¢gimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim
Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger ve benzeri her turli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis grantlometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapiimasi, transmikserlere yuklenmesi, igsyerine kadar nakli, dékim yerine
beton pompasi ile basilmasi, yerlestiriimesi, vibrator ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli
her tiirli iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirlii yatay ve disey tagimalar,
yukleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum ¢akil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, tretildigi
veya satin alindigi yerden tasitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
blnyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her turll diger giderler ve muteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerinde dokiilmis ve basing dayanimi C 20/25 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m3fiyati:
OLCU:
Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.
NOT:
1) Uretilen veya satin alinan betonun retildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baslamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tasiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkin olacaktir.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tGzerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.
4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli digulur.
12 115.210.1003 Ocaktan ¢aplanmis moloz tasi ile 200 dozlu ¢imento hargh kargir ms

ingaat yapilmasi
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Teknik Tarifi: 1,100 m* ocaktan gaplanmis moloz tasi (Poz No: Y.08.026) ve 0,250 m?® har¢ (Poz No:10.003/MK) ile kargir ingaat
yapilmasi, goriinen ylzeylerin diizenlenmesi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve dlsey tagima bosaltma, gerektiginde calisma
sehpalari, indirme tertibati, sablon kullaniimasi, tasin ocaktan yiklenmesi, bosaltiimasi ve figiire edilmesi (yalniz, tasin ocaktan
isbasina tagsima bedeli harig) igin gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri ile miteahhit genel giderleri ve
kari dahil, ocak tasi ile 1 m? kargir ingaatin fiyati:OLCU:1) Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir.2) Yalniz gériinen yiizeye
uygulandigi takdirde derinlik 25 cm kabul edilecektir.3) Her biri 0,250 m* den kii¢lk olan bosluklar diisilmez.

13

15.180.1002 Ahsaptan duz yizeyli beton ve betonarme kalibi yapilimasi ‘ m? ‘

Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gore; i¢ ylzeyleri rendelenmis ve yaglanmis Il. sinif gam kerestesinden diz yuzeyli beton ve
betonarme kalibi yapilmasi, sokilmesi, bu isler i¢in gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kusaklar, destekler, givi, tel, benzeri geregler,
malzeme ve zayiati ile isGilik, is yerinde yatay-diisey tagsima, ylukleme-bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyat::
OLCU:

Kalip géren yuzler projesinden veya yerinde olgulerek hesaplanir. Bosluk hacmi ¢ikariimayan imalat deliklerinin ¢evre kaliplari
Olgliye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yiziinden delik boslugu ¢ikariimaz.

NOT:

1) Kalip iskelesi ayrica 6denir.

2) Kaliptan ¢ikan malzeme muteahhide aittir.

14

15.160.1001 Nervurli gelik hasirin yerine konulmasi 1,500-3,000 kg/m? (3,000

kg/m? dahil) Ton

Teknik Tarifi: 5,00 mm ve daha blyiik ¢aptaki St IVb evsafindaki gubuklardan nokta kaynagi ile hasir sekline getirilmis celik hasirin
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gére bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili, insaat
yerindeki yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiat, iscilik, arag, gereg giderleri, muteahhit genel
giderleri ve kari danhil, 1 ton hasir geligin fiyati:OLCU:1)Betonarme projesine gore gelik hasirin hesaplanan metre karesi asagidaki
cetvelde gosterilen agirliklarla garpilarak ton olarak hesaplanir.2)Projede gosterilmeyen gelik ve ekler hesaba katilmaz.3)Baglama
teli, kg/m agirlik farklar (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine dahil edildiginden hesaba

katilmaz. " GELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek y6n) Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm
300mm 4.0 0.099 197 1.32 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33

5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.5155 0.187 3.73 249 1.87 1.24 0.93 0.75 0.626.0 0.222 4.44
296 222 148 111 0.89 0.746.5 0.260 521 3.47 260 1.74 130 1.04 0.877.0 0.302 6.04 4.03 3.02 201
151 121 10175 0.347 694 462 3.47 231 173 1.39 1.168.0 0.395 789 526 3.95 2.63 197 158 132
8.5 0.445 891 594 4.45 297 223 1.78 1.489.0 0499 9.99 6.66 4.99 3.33 250 2.00 1.669.5 0.556 11.13
7.42 556 3.71 278 2.23 1.8510.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.0610.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53
3.40 2.72 2.2711.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 298 249115 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26
2.7212.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96




