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A- GENEL SARTNAME:

Yiiklenici, Ihale Sartnamesi, Sozlesme, Idari ve Teknik Sartnamenin hiikiimleri
dogrultusunda; bu ihale dokiimanlarinin eki olan projeleri, planlar1 ve imalat tariflerini
dikkate alarak teklifini verecektir. Thale kapsaminda; projeler esas olup mahal listesinde
olabilecek eksikliklere karsin proje kapsamindaki biitiin imalatlar teklif fiyat dahilinde
yuklenici firmaya aittir. Verilen projeler ve imalat tarifleri detaylarinda eksiklik olmasi

halinde bedelsiz olarak yapmak ve yaptirmak yiiklenicinin ylikiimliligiindedir.

Yiiklenici uygulama sirasinda imalat tariflerinde belirtilen malzemelerden farkli malzeme
(fiyat1 arttirmamak kosulu ile kaliteyi yiikseltici) kullanarak yeni bir imalat tarifi

diizenlemek suretiyle bir alternatif teklifi analizi ile birlikte idare’nin onayina sunabilir.

Yiiklenici, yiikiimliliigiinde bulunan biitiin bakim ve yapim islerini gerceklestirmesi icin
gereken teknik kadro ve donanimi olusturacaktir. Teknik kadro yeterliligi Idare tarafinca
kabul gérmek zorundadir ve bu kabul dogrultusunda; yiiklenici firma, teknik kadrosunu

Idare’ye taahhiit edecektir.

Yiiklenici firmanin taahhiit ettigi teknik kadro, ihale kapsaminda fiilen gérev yapacak ve
Idare kontrolérleri ile her tiirlii konuda iletisim halinde bulunacaklardir.

Yiiklenici firma; cahisanlarinin saghk raporlarim ve SSK Kayitlarini, idarenin istemesi
durumunda Idare’ye bildirmek ile yiikiimliidiir. Idare tarafinca tespit edilen kayit dis
calisan olmasi durumunda tutanak tutularak yiiklenici firmaya calisan basi 1.000,00 TL
(binttirklirasi) ceza uygulanacaktir. Bu durumun 3 (ii¢) is glinii icerisinde diizeltiimemesi
halinde cezai islem tekrar uygulanacaktir.

Yiiklenici firmanin biinyesinde ¢alisan is makinasi kullanicilarinin, uygun sinif operatorliik
belgelerinin Idare’ye ibraz edilmesi gerekmektedir. Firma cahisaninin yetersizlik
durumunun tespiti halinde Idare tarafinca yiiklenici firmaya cezai islem uygulanacaktir.
Idare, isin herhangi bir béliimiine ve/veya tamamina, yiiklenici firma yetkilisine/teknik
personeline teblig ederek, bir siire bicebilir. Yiiklenici firma, {dare tarafinca belirlenen
calisma siiresine/takvimine uymak zorundadir. Aksi durumlarda; Idare’nin cezai islem
uygulama hakki saklidir. isin zamaninda bitirilmemesi durumlarinda; gecikilen her bir giin
icin idari sartnameye gore ceza uygulanacaktir.

Saat, km vb. sayimli/sayach islerde; yiiklenici firma ¢alisaninin (dolayl olarak; aracinin
veya is makinasinin) herhangi bir usulsiizliigii veya is geciktirmesi durumlarinda cezai
islem uygulanacaktir. Durum tespiti ve karari; idare teknik personeli tarafindan tutanak

ile belirlenecektir.

Yapim stiresince gerek duyulan her tiirlii testlerin/raporlarin mevcut mahalde yapilmasi
veya Idare’nin onaylayacagi laboratuvarlarda yaptirilmasi yuklenicinin

yukimliliiglindedir. Bu isler i¢in ytlikleniciye hicbir bedel 6denmeyecektir.

Ihale dokiimanlarinda “giin” olarak belirtilen biitiin siireler; aksi belirtilmedigi siirece

takvim gilintidiir.
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Ihzarat 6demesi yapilmayacaktir.

Yiiklenicinin sozlesme asamasinda bildirecegi e-posta adresine Idare tarafindan

gonderilecek olan tiim tebligatlar resmi teblig niteliginde sayilacaktir.
Biitiin imalatlarda santiye ici tasima ve santiye dis1 tasima yiikleniciye aittir.

Bakim veya bakim-onarim sirasinda mevcut tesislerde, meydana gelebilecek hasardan

yuklenici sorumlu olacaktir.

[dare’nin kabulii yan1 sira; Belediye, Telefon [daresi, Enerji Dagitim Sirketleri, TSE,
Dogalgaz, Su ve Kanalizasyon Idaresi vb. gibi diger ilgili kuruluslarca yapilmas: gereken

kabul islemlerinin de yaptirilmasi ve bununla ilgili her tiirli masraf ytikleniciye aittir.

Imalat tariflerinde yer alan ve ihale kapsaminda bulunan tiim islerin yapiminda
kullanilacak malzemelerde; TSE belgesine havi olmak, kalite, saglamlik, uzun émiirliiliik ve
ekonomi esastir. Biitiin yerli ve ithal malzemelerin mensei, Idare’ye énceden bildirilecek

ve Idare’nin onay1 alinacaktir. Yiiklenici, Idare’nin onaylamadig1 malzemeyi kullanamaz.

Tim imalatlar1 koruyacak sekilde nakliye, depolama ve montaj sonrasi tedbirler

alinacaktir.
Yiiklenici, malzeme stok alani olarak Idare’nin onayladig yerleri kullanacaktr.

imalat yapilacak sahada, isci giivenligini saglamak icin her tiirlii ikaz isareti ile gerekli

onlemler yiiklenici tarafindan alinacaktir.

Hazirlanacak olan is programlar1 Cevre ve Sehircilik bakanlhigl is programi esaslarina

uygun olacaktir.

Yiikleniciler, uzmanlik gerektiren insaat kalemlerini (izolasyon vb.) idare’nin izni alinmak

suretiyle ihtisas sahibi firmalara yaptirabilecektir.

Yiiklenici kontrol teskilati i¢in 6l¢ciim ekipmani saglayacaktir. Arastirma kontrol ve 6l¢iim
islerinde kullanilmasina ihtiya¢ duyulabilecek diger malzemeler de kontrol teskilatina

veya onlarin atadigi gorevlilere saglanacaktir.

Yiiklenici, yapim islerini Elektrik i¢ Tesisleri Yonetmeligi, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri
Yonetmeligi, Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesi, Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yonetmeligi, TEDAS, Kayseri dogalgaz Yonetmeligi ve Yangin
Yonetmeligi‘nin ilgili teknik Sartnameleri ve yiiriirliikkte olan diger ilgili Yonetmelik ve

Sartnamelere uygun olarak yapacaktir.

Imalat tariflerinde yer alan ve ihale kapsaminda bulunan tiim islerin yapiminda
kullanilacak malzemelerde; isyerine nakli, montaji, montaji i¢in gerekli kazi ve beton
kaidelerinin yapim isleri, kablo kanallarin kazilmasi ve kapatilmasi, tesis topraklamalarin
yapilmasi ve tiim iscilikler ilgili Yonetmelik ve Sartnameler dahilinde yiiklenici tarafindan

yapilacaktir.

Yiiklenici imalata baslamadan 6nce g¢alisma sahasinda her tirli reglaj, tesviye, dolgu,
temizlik vb. calismalar yapacaktir. Tesviye, sokiim, reglaj calismasinda olusabilecek her

tiirlii hasardan yiiklenici sorumlu olacaktir. idareden is makinesi istenmeyecektir. Kepce,
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greyder, silindir vb. is makineleri yiiklenici tarafindan temin edilecektir. Yiiklenici
tarafindan isin sonunda isyerleri her tiirlii calisma artiklarindan cevreyle uyumlu olacak

sekilde temizlenir.

Yapilan biitiin diizenleme ve imalatlar; bayindirlik isleri genel teknik sartnamesine, TSE
standartlarina, afet bolgelerinde yapilacak yapilar hakkindaki yonetmeliklere, yiiriirliikte
olan yap1 ve tesisat isleri ile ilgili sartnamelere, sartnamelerde bulunmayan imalatlarda ise

imalatin 6zel fenni sartnamesine (yapim sartlarina ) tam olarak uyularak yapilacaktir.

Idare teknik personeli; calisma is kalemlerinin, uygunsuzlugu belirterek imalat tekrarini

talep edebilir. Yiiklenici firma bu durumda imalatin tekrari ile yiikiimlidiir.

Kontrol Miihendislerinin onay1 alinmadan (malzeme, uygulama tiirii, yeri vb.) imalata

baslanilmayacaktir ve bitirilmeyecektir.

Biitiin imalatlarin baslangici, imalat an1 ve tamamlanma ani fotograflanacak, kullanilan
malzeme teknik oOzelliklerini iceren etiketler fotograflanacak ve hakkedisin her bir
atasmaninin eki olarak idareye sunulacaktir. Eksik, kusurlu veya hatali durumlarda

kontrol teskilatinin insiyatifi dogrultusunda metraj ve imalat hiikiimleri verilecektir.

Her bir imalat baslangicinda uygulama detay projesi ile birlikte calisma programi
hazirlanarak idareye onaylatilacaktir.

Ihale kapsaminca uygulanacak ¢alismalarda altyap: kurumlari ile irtibathi yapilacak biitiin
calismalarin ihale siiresi igerisinde tamamlanmasi, yapilacak islerde gerekli izin, kabul ve
abonelik islemlerinin ihale siiresi igerisinde yapilmasi gerekmektedir.

Yapilacak ¢alismalar esnasinda 3. Sahislar ve altyapi kurumlarina verilecek zararlardan

Yiklenici sorumludur.

B - GARANTI VE BAKIM-ONARIM

Bakim onarim esnasinda firma personeli tarafindan verilebilecek tiim hasarlar hemen
giderilecek ve hasar bedeli yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

Yiiklenici firma, kullanacagi malzemeleri ile yapilacak tiim imalatlarda malzeme ve
iscilikler 1 (bir) yil stire ile garanti kapsaminda olacaktir.

Test slrecinin bitiminden ve test siireci boyunca c¢ikan ariza ve/veya sorunlarin
YUKLENICI firma tarafindan giderilmesinden sonra iiriin ve imalatlarin kabulii yapilir.
Garanti stiresi, isin kabulii yapildiktan sonra baslar.

Kullanilan her tirli malzemede ve imalatta ayni ariza ve onarim ihtiyacinin 3 kez
tekrarlamasi durumunda {riin ve imalati olusturan malzemeler yenisi ile {cretsiz
degistirilecektir.

Yiiklenici, 6331 sayili “ Is Saghg1 ve Giivenligi Kanununda belirtilen hususlara uymak ve
alinmas1 gereken tiim tedbirleri almak zorundadir. Aksi takdirde, s6z konusu kanuna
aykir1 hareketlerden dolay1 meydana gelebilecek her tiirlii hukuki ve cezai sorumluluk

yukleniciye aittir.
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Yiiklenici yer tesliminden en ge¢ 10 (on) giin sonra yapilmak iizere isin baslangicindan
bitisine kadar calisacag tiim alanlar icin ALLRISK sigortas1 yapacaktir. Aksi takdirde
yapilmayan her giin i¢in 250 (iki yiiz elli ) TL/glin cezai islem uygulanacaktir.

Yiklenici, sahada tiretilen isin, malzeme, makina, ekipman ve mevcut tesislerin, sahadaki
kisilerin ve iliskili cevrenin gilivenligi yoniinden gereken her tiirlii énlemin alinmasindan

sorumludur. Dogabilecek tazminatlar da dahil her tiirlii masraf yiikleniciye aittir.

C - IS GUVENLIGI
Imalat siiresince gerekli giivenlik ve/veya trafik tedbirleri alinacak, uyar ve ikaz levhalar
konulacaktir. Gerekli tedbirler alinmadig1 takdirde ortaya ¢ikacak maddi, manevi ve
ticlincii sahislara 6denecek her tiirlii tazminattan ytklenici sorumlu olup idare sorumluluk
kabul etmeyecektir. Ayrica, bulundurmadig1 her uyar1 levhasi icin giinlik 100 TL
(yuizttrklirasi) ceza uygulanacaktir.
Isciler calisirken; isin gerektirdigi kisisel koruyucular1 kullanacak ve iizerinde Talas
Belediyesi yazan tulum veya benzeri is elbisesi giyeceklerdir.
Yiiklenici; 2918 sayih Karayollar1 Trafik Kanunu ve 4857 sayill Is Kanuna gore gerekli
biitlin tedbirleri almakla yiikiimliidiir.
Yiiklenici firma is ve is¢i giivenligi ile isin niteligine gore is baslangicindan bitimine kadar
tiim tedbirleri almak ve uymak zorundadir. Mevcut tiim yasal mevzuattan sorumludur.
Tedarikgi ¢alisanlarinin isin gerektirdigi sekilde giivenlik tedbirleri alinmis bir ortamda

calistirilmalar gerekmektedir.

D - TEKNIK SARTNAME

Bu teknik sartnamedeki tanimlanan isler; Cevre ve Sehircilik Bakanhgi ve diger
kurumlarin birim fiyat tariflerince teknik sartname hiikiimlerince, asagidaki kosullarda

yapilacak ve degerlendirilecektir.

Imalatlar igin gerekli olan her cins malzeme insaat sahasina getirilecek, olumsuz gevre ve
hava kosullarindan korunacaktir.

Yiiklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi
tarafindan karsilanmak iizere idarenin ve proje miellifinin onaylayacag: bir laboratuvar
ya da kurulusta tahkikini yaptiracak ve neticelerini idarenin ve proje miiellifinin onayina
sunacaktir.

Insaat esnasinda kazi, yikim ve sokiimden ¢ikan malzemeler dékiim yerine dékiilecektir.
Ingaat esnasinda aktivitelerden dolayr meydana gelen biitiin fazla malzemeler atik
sayilacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra makul olan bir siire icerisinde santiyeden
uzaklastirilacaktir.

Atik malzemelerin tasinmasi veya atilmasi icin yapilan masraflar yiiklenici tarafindan

karsilanacaktir.
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Yiiklenici firma, 6331 sayili Is Saghgi ve Is Giivenligi Kanununa gore; santiyede gerekli
emniyet tedbirlerini alacak, is giivenligi icin uygun uyari levhalarim1 asacak, santiyede
calistirdig1 personelin kaldig1 binalar1 standartlarina uygun olarak diizenleyecektir.
Yiiklenici, ¢alisanlar1 ve santiyedeki diger elemanlarin saghigini, giivenligini ve refahini
saglamak ve bu konuda idarenin memnuniyeti icin biitiin gayretini gdsterecektir. ingaat
sirasinda olabilecek biitiin kazalar yalnizca yiiklenicinin sorumlulugundadir.

Idare, yiiklenicinin ¢alisma yénteminin emniyetsiz olduguna, giivenlik bariyerlerinin veya
diger emniyet unsurlarinin, giivenlik ve kurtarma ekipmanlarinin yetersiz olduguna karar
verir ise; ylklenici verilen talimatlara gore calisma yontemini degistirecek, glivenlik
onlemlerini arttiracak veya kurtarma ekipmanlar1 temin edecektir. Bu gibi talimatlar
yukleniciyi s6zlesme kapsamindaki diger ytikiimliiliiklerden kurtarmayacaktir.

Yiiklenici, sbzlesmenin gerceklesmesi sirasinda, idareyi tatmin edecek sekilde, isleri, gecici
isleri ve bitisik miilkleri yangina karsi korumak igin her tirlii diizenlemeyi yapacaktir.
Eger gerekir ise yangina karsi alinan onlemleri denetlemesi i¢cin muntazam araliklarla
itfaiye gorevlilerini davet edecektir.

Yiklenici ark kaynagi cihazi ile calismada, oksijen - asetilen kaynagi ile ¢alismada, kesme
cihazi, spiral gibi ytliksek 1s1 ve kivileim tireten cihazlar ile ¢calismalarda 6zel bir dikkat
gosterecektir. Bu calismalar gerektiginde, calisma alani yakininda 2 ( iki ) adet tamamen
kontrol edilmis ve dolu yangin séndiirme cihazi kullanima hazir olarak bulundurulacaktir.
Yiiklenici, yanici 0Ozellik gosteren tim artik ve fazla malzemeyi kaldiracak, bu
malzemelerin sahada bulundurulmasi gerekiyorsa, biitiin ates ve kivilcim kaynaklarindan
uzak bir yerde saklanacaktir.

Giiriiltd ve cevreye verilecek rahatsizliklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktir. Biitiin
motorlu cihazlara fabrika cikish giiriiltii emici ekipman takilacaktir.

Yiiklenici, 6zellikle gece calismalarinda, hassas bolgelerin ve konut alanlarinin yakininda
calisan iscilerin gorevlerini sessiz bir sekilde yapmalarini saglamak icin gerekeni
yapacaktir.

4734 Sayih Kamu [hale Kanununun 53. maddesine gore hazirlanan Yapim Isleri ihaleleri
Uygulama Yonetmeliginin 9. maddesi (Yaklasik Maliyet Hesabina Esas Fiyat ve Rayiclerin
Tespiti a-) sikki geregince kullanilan Insaat, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisati, Peyzaj
Birim Fiyat poz numaralari Cevre ve Sehircilik Bakanligi, Milli Savunma Bakanligy, v.b.) ile
ilgili imalatlar, ilgili kamu idarelerinin Genel Sartname, Teknik Sartname ve Birim Fiyat
Tariflerinde belirtilen tarif ve yapim sartlarina gore yapilacaktir.

Iscilik birinci sinif olacak ve en Kkaliteli iscilik sartlarina uygun olacaktir. Teknik
Sartnamelerdeki standartlara uygunluk saglanacaktir. Sartnamelere uygun yapilmayan
imalatlar kirillacak ve tekrar yapilacaktir. Kirilan imalatlar icin herhangi bir bedel
0denmeyecektir.

Ihale dokiimanlar olan; teknik sartname, mahal listesi, uygulama projeleri, detay projeleri,

bir biitiin olarak degerlendirilmelidir. Imalatlar onayll uygulama ve detay projelerine,
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projede belirtilen notlara, teknik sartnamede belirtilen hususlara ve mahal listesine bagh
olarak gerekli imalatlar yapilacaktir.

18. Projenin herhangi bir kisminda dogalgaz, su, atik su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb.
alt yapr hizmeti ile karsi karsiya gelinirse, yiiklenici calismay1r hemen durduracak ve
Idareyi ve yetkilileri haberdar edecektir. Yiiklenici calismalari sonucu mevcut alt yapi
tesislerinin zarar gormesinden, idare sorumlu degildir. Meydana gelecek zararlar
yuklenici tarafindan karsilanacaktir.

19. Ingaatlarda her imalat baslangicinda mutlaka bir érnek béliim yapilmali, uygunlugunun
idarece ve proje miiellifince onayini1 miiteakip imalata devam edilmelidir. insaatta hatali
imalat yapilmis ise kirdirilip projesine ve sartnamesine uygun olarak tekrar yapilacaktir.

20. Isin ad1 ve agiklayicl diger bilgilerin bulundugu ayakh panoyu yaptirmak ve idarenin
uygun gordigi sekilde ve uygun yerlere konulmasi ytikleniciye aittir.

21. Bu teknik sartnamede yer almayan konular ile ilgili durumlarla karsilasildiginda Yapim
Isleri Genel Sartnamesi ve Insaat Genel Teknik Sartnamesi gegerlidir

ALUMINYUM KASALI LAMINANT KAPI OZEL TEKNIK SARTNAMESI

1.1 ICERIK

Bu sartname projesine gore tek ve/veya ¢ift kanatli ahsap kapilarin imalat ve montaj islerini,
Tasarim resimleri ve listelenen standardlara uygun olarak yapiimasini éngérmektedir. Yiklenici
iscilik, malzeme, ekipman, nakliye ve tim gerekli hizmetleri saglayacaktir.

1.2 ILGILI STANDARTLAR

TS 64-2 EN 622-2 Lif levhalar - Ozellikler — Béliim 2: Sert levhalarin ézellikleri

TS 64-3 EN 622-3 Lif Levhalar - Ozellikler - Bélim 3: Orta sert levhalarin dzellikleri

TS 675 Prese Ahsap Kapi Kanatlari

TS 675/T1 Prese Ahsap Kapi Kanatlari

TS 675/T2 Prese Ahsap Kapi Kanatlari

TS 675/T3 Prese Ahsap Kapi Kanatlari

TS 806 Ahsap ic Kapi Kasalari

TS EN 975-1 Bigilmis yapacak odun (Kereste) — Sert Odunlarin Gériiniis Ozelliklerine Gore
Siniflandiriimasi TS EN 942 Dogramalik kereste — Genel Gerekler TS EN 12369-1 Ahsap esasli
levhalar - Yapisal amagli tasarim igin karakteristik degerler

- Bolim 1: OSB, yonga levhalar ve lif levhalar TS EN 12369-2 Ahsap esasli levhalar - Yapisal
amagcli tasarim icin karakteristik degerler

- Bolim 2: Kontrplak

TS 1904 Kapi Kasalari-Celik Sac

TS 1905 Hazir (Prefabrike) Ahsap Kapilar

TS 4645 EN 636 Kontrplak — Ozellikler

1.3 YUKLENICI TARAFINDAN HAZIRLANACAK DOKUMANLAR

A. Sertifikalar: YUklenici malzemeler ile ilgili Ureticiden temin edecegi sertifikalari
onay i¢in sunacaktir.

B. Numuneler: YUklenici kullanilacak olan malzemelerin numunelerini onay igin
sunacaktir.
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C. Uygulama resimleri (Shop Drawings): YUklenici uygulama projeleri esas alinarak hazirlanmis
olan imalat resimlerini onay i¢in sunacaktir. Bu resimler

her kapinin bulundugu mahali, uygulama detayini ve donanimini gdésterecektir. Kapi tipi,
boyutlari, acilis sekli, aksesuarlari ile varsa tekmelik,

menfez, cam ozelliklerini de gosterir nitelikte olacaktir. Bu resimler onaylanmadikga imalat
baslamayacaktir.

D. Uygulama Ydntemi: YUklenici bu bdlimde tarif edilen iglerle ilgili uygulama ydntemini teslim
edecektir.

1.4 KALITE GUVENCESI

A. Teknik sartname ve cizimler ile uyumlu olacak sekilde uygulama yapilacaktir.
B. Standartlara uygun olmayan malzemeler kullaniimayacaktir. Isveren temsilcisi tarafindan

uygunsuz bulunan malzemeler YUklenici tarafindan degistirilecektir.

1.5 GARANTI

A. Proje Garantisi:YUklenici s6zlesmesi refere edilmektedir.

1.6 DAGITIM, DEPOLAMA VE TASIMA

A. Kapilar tamamen kapali bir alanda depolanacak, is1 degisimi ve nemden korunacaktir.

1.7 OLCU

A. Kapllar proje Gizerinden adet olarak 6l¢ilir.

BOLUM 2 MALZEMELER

A. 2 mm D.K.P. sacdan imal edilecek kapi kasasi

B. Ahsap kapi kanatlari

C. Menfez

D. Tekmelik

E. Hidrolik kap1 pompasi

F. Stoper

3.1 MUAYENE

A. ise baglamadan énce yerinde mevcut sartlar dogrulanacaktir.

B. Kabul edilebilir bosluk 6lgusu ve toleransi dogrulanacaktir.

C. Sakuliinde olmayan veya tolerans disi olan bosluklara kapi montaji yapilmayacaktir.

3.2 UYGULAMA

A. Uretici talimatlarina uygun olarak kapilarin montaji yapilacaktir.

B. Proje ve detay resimlerine uygun olarak, mahal listelerinde gdsterilen yerlerde, projesinde
belirtilen dlglilerde, 2mm D.K.P. sacdan imal edilecek kapi kasasi, iki kat antipas boya ile
boyanacak, lizerine kompresor tabancasi ile istenen RAL renginde sanayi tipi boya uygulanacak
ve mekanik tespit vidalari ile yerine monte edilecektir.

C. Daha sonra, 6lgli ve detaylari belirtilen ahsap kapi kanatlari, kanat kenarlari cilali masif
goriniminde, kanat orta kisimlari ise idarece belirlenen renkte laminat kapli olacak sekilde imal
edilecek ve sac kasalara montaji yapilacaktir.

D. Aksesuarlar kapsaminda kale kilit ve takimlari, her kapida G¢ adet olmak Uzere naturel
aliminyum renkli mentese, poliform kapi kollari ve poliform gekme kollari fiyata dahildir.

E. Kapi kanadinin her iki yizinde, kapi eni boyunca ve 15 cm yuksekliginde, 2 mm polisajli mat
paslanmazdan imal edilmis tekmelik de ylklenicinin sorumlulugundadir.

F. Tekmeligin kap! kanadina temas eden ytizeyi silkonlanacak ve en az 6 adet havsa bagsli vida
ile sabitlenecektir.

G. Kapi kanadinin fazla agilmasi durumunda herhangi bir yizeye carparak hasar vermesini
onlemek icin kapi stoperi de monte edilecektir.

H. Ayrica istenen kapilarda, Dorma marka veya muadili hidrolik kapi pompasi montaji
yapilacaktir.

l. Kapi kanadina igveren Temsilcisi tarafindan istenen RAL renginde boyali menfez takilacaktir.
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J. Projesinde belirtilen kapilara 1s1k gegirmez menfez takilacaktir.

K. Kapi menfezleri sakilinde monte edilecektir.

L. Kapilar imalata veriimeden 6nce, detay resimleri, renkler, aksesuarlar isveren Temsilcisi
tarafindan onaylanacaktir.

M. Proje ve detay resimlerinde gésterilen yerlerde isveren Temsilcisi tarafindan onaylanacak,
Dorma (TS 72), Geze (TS 2000) marka veya muadili hidrolik kapi pompasi temin ve montaji
dahildir.

N. Kapilarin montaji ile pervaz montajlari koordineli olarak gerceklesmelidir.

O. Cam montaji koordine edilmelidir.

P. Vida veya civiler kapi kenarlarina gakiimamalidir. Once 6rnek delikler agilmali, uygun dlgl ve
tipte vidalar kullaniimalidir.

3.3 AYARLAMA

A. Kapinin diizgin ve dengeli hareketi igin gerekli ayarlar yapiimalidir.

B. Kapinin kapanma ayari yapiimalidir.

3*30*60 CM BOY EBATLARINDA HONLU BAZALT TAS ILE YER DOSEMESI YAPILMASI
ve 10x20x50 EBATLARINDA BAZALT BORDUR DOSEMESi YAPILMASI
Bazalt malzeme 3x30x60 cm ebatlarinda bazalt tas,10x20x50 bazalt bordiir olarak asagidaki

cizimdeki gibi kesilecek ve paletlere istiflenip zarar gormeyecek sekilde paketlenecektir.

3x30x60 Bazalt tas,10x20x50 bazalt bordiiri ytklenici firma kendi imkanlan ile forklift
marifeti ile kamyona yiikleyip insaat mahalline nakledecektir.

Idarenin istedigi takdirde malzemelerden numune alimp Universite laboratuvarlarinda
analiz yaptirilacaktir. Analiz sonuclari teknik sartnameye uygun olacaktir. Analiz masraflari
miiteahhit firma tarafindan karsilanacaktir.

Nakledilen bazalt malzemeler paletli olarak getirilecektir.

Malzeme indirilecegi zaman gerekli emniyet ve trafik tedbirleri alinacak, trafik uyar1 ve ikaz
levhalar konulacaktir. Gerekli giivenlik ve trafik emniyet tedbirleri alinmadig1 takdirde
ortaya cikacak maddi, manevi ve iiciincii sahislara 6denecek her tiirlii tazminattan yiiklenici
sorumlu olup, idare sorumluluk kabul etmeyecektir. Yiiklenici; 2918 sayili Karayollar1 Trafik
Kanunu ve 4857 sayili [s Kanuna gore gerekli biitiin tedbirleri almakla yiikiimliidiir.

Trafik 6nlemi alinmasina ragmen yolda yeterli glivenlik saglanamamasi halinde ytiklenici
idareye basvurarak yolun gilivenligini saglamakla yiikiimludiir. Gerekirse idare yolun

kapatilmasini saglar ancak tiim trafik ikaz dnlemlerini ytiklenici saglar.
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Imalatin yapimi tamamlanan kisilmada artan molozlar yiiklenici tarafindan kaldirilacak
idareden is makinesi talep etmeyecektir.

Dolgu malzemesi stabilize miiteahhit kendisi temin edip nakledecek ve nakliye bedeli talep
edemez.

Bazalt imalatta bulunan gozenekler gozii rahatsiz etmeyecek diizeyde olmalidir. Aksi
tamamen soktiirtilecektir.

Hakedise esas, tiim 6lciimler elektronik aletler koordinath olarak hazirlattirilarak idarenin

onayindan sonra 6demeye hazir hale getirilir.

BAZALT KAPLAMALI BETON PLAK YAPILMASI (30*60*8 -30*30*8)

a) Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: "a) 30*60*8 -30*30*8 Doseme plaklart TS EN 1339 “Zemin
dosemeleri i¢in kullanilan donatisiz, ¢imento baglayicili, beton kaplama plaklar”
standartlarina gore imal edilmis olacaktir.

b) imal edilecek Déseme plaklart TS EN 206-1’e uygun olarak iiretilmis beton

kullanilacaktir. Beton plak Imalinde 380 dozlu ¢imento kullanilacaktir. Kullanilacak agrega

TS 706 EN 12620 standartlarinda olacaktir. Yikanmis, elenmis ve/veya kirilmis

graniilometrik agrega ile TS'ye uygun, projesinde ongoriilen mukavemeti saglayacak sekilde

hazirlanmis 380 dozlu evsafindaki beton olacaktir. Beton sinifi Minumum C 30-37 esdeger
kiip (150mm*150mm) basing dayanimi fck=37 MPa olacaktir.

c) Beton plak taginin iist yilizeyi idarenin onayh tip paftasinda oldugu gibi 10 mm+3

mm bazalt kaplama yapilacaktir. Kaplamalar idarenin istedigi renk ve evsafta olacaktir.

d) Diizlemden ve dogrultudan sapma miktar:: max +4 mm dir

e) Yipranmaya kars1 direng sinift min ( B ) yani kiitlece su emme <% 5 olacaktir.

f) Asinmaya kars1 direns sinifi (1) yani asinma miktar1 < 18000 mm3/5000mm?2

g) Egilme dayanim1 (T ) Karakteristik egilme dayanimi1 5 Mpa olacaktir

h) Uygulamada kullanilacak kaplama tane biiyiikliigii 04 mm goz aciklikli elekten gecen

0zel elenmis malzemeden olacaktir.

i) Beton plaklar Idarenin onayl tip paftasindaki 20*20*8 - 10*10*8 cm kesitlerde verilen

olgiilerde iiretim yapilacaktir. Santiye uygulamasinda Idare tarafindan tip paftada mevcut olan

plak tas1 boyutlarindan uygun olan belirlenerek uygulamasi yapilacaktir.

j) Beton karistminda kullanilan TS EN 197-1 standartlarindaki c¢imentodan iiretimi

yapilacaktir.

k) Beton plak taslar1 yiiksek basingla iiretim yapilacaktir. Uretim vibrasyon pres basingli

hidrolik basing yaklasik 170 -200 bar + vibrasyon basingla iiretilecektir.

I) Uretim kapali beton tesisinde yapilmali, 1s1 +4C’nin altina diismemeli, dis etkenlere kars1

korunmalidir. Kiir uygulamasiyla 1s1 tecritli alanda beton sicakligi ve nemini sabit tutulacak

ve malzemelerin dayanimi ve kullanim 6mrii artacaktir.

m) Malzemelerin imalatinda kullanilacak beton karisimlarin hazirlanmasi TS802’ye gore

olacaktir.

n) Beton karisim suyu TS EN 1008 standartlarina uygun olacaktir.

0) Beton Bordiir ve plak malzemeleri asinmamis kaliplar ile iiretimi yapilacaktir.
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p) Beton plak uygulamasinda Idare tarafindan istenilen 6zel ve dosenmesinde hizli ve
kolaylik saglayacak 6zel atagsman makinalar ile dosemesi yapilacaktir.

q) Beton plaklarin imalinde kullanilan beton harcinda vibrasyon uygulandiginda daha kolay
sitkisma saglayan, yiizey asinmasini engelleyen, su emme ve donma ¢oziilme etkilerini
minimize eden 6zel kimyasal katkilar kullanilacaktir.

r) Derz aralarinin mil kumu ile doldurulup ylizeyde kalan fazla kumlar siipiiriilerek fazla
kumlar toplanacaktir.

s) Doseme yapilan taslarda kot farki olan yerler soOkiiliip yeniden yapilacaktir.
s) Malzeme temini, nakliyesi, her tirlii diisey ve yatay tasima ve imalat isidir.
t) Malzeme santiye alanina paletli getirilecektir. Plak altina kullanilacak malzeme miiteahhit
mal1 olacaktir. Déseme altina kullanilacak malzeme i¢in ekstra iicret 6denmeyecektir.

e 30*60*8 — 30*30*8 Bazalt Kaplamali Beton Plak Ornek

BAZALT KAPLAMALI BETON BORDUR TEMINi VE DOSENMESI iSi (SIYAH veya BEYAZ
RENKLI)

e 15x20x70 cm bazalt kaplamali siyah ve beyaz renkli beton bordiir tasinin temini ve idare
tarafindan gosterilen yerlere idarenin istedigi renkte ve desende teknigine uygun olarak
dosenecektir.

e Bazalt kaplamali beton bordir test sonuglart TSE'nin istedigi standartlara uygun
olacaktir. Idare istedigi anda santiyede yeterli miktarda bordiir v.b. kullanilan
malzemelerden numune alarak malzemenin uygunlugunu yetkili bir kurumda kontrol
ettirebilecektir. Bu islemde biitiin masraflar1 miiteahhit karsilayacaktir.

e  Yiiklenici firma, isin yiiriitildiigii mahalde ¢calismalarini tamamladig1 her cadde ve sokakta
arta kalan malzemeleri (kum, cakil, stabilize, beton kilitli parke ve bordiir vb.)
temizleyecektir.

e Imalatin hicbir kisminda hatali, kusurluy, kirik ve hasarli malzemeler kullanilmayacaktir.

e Imalat esnasinda kullanilan tokmaklar, plastik tokmak olacaktir.

e  Yiiklenici; 2918 sayih Karayollar1 Trafik Kanunu ve 4857 sayili Is Kanuna gére gerekli
biitiin tedbirleri almakla yiikiimliidiir. imalat yerine ise baglama asamasinda trafik

levhalar1 konulacaktir. Trafik levhalart her 10 metrede bir adet olmak tuzere
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yerlestirilecektir. So6zlii uyarilar ve yazili uyarilara ragmen yiiklenici firma trafik
levhalarini temin ve tespit etmezse cezai islem uygulanacaktir.

e Trafik levhalarinin yerinde olmadig1 giinler icerisinde santiyede olabilecek kazalardan
ylklenici firma sorumlu olacaktir.

e Bazalt kaplamali beton bordiirler Santiyeye paletli olarak getirilecek olup paletler
santiyeye diizenli bir sekilde indirildikten sonra paletler lizerinden déseme yapilacaktir.

e Kose doniislerine uygun, tek parca bordir lretilecek ve kdselerdeki ek c¢irkinligi yok
edilecektir. Ayrica yaya yolu kdsesinde herhangi bir acilma olunca tam kosedeki ¢irkin
goriintii olmayacaktir.

e Doseme yapilan taslarda kot farki olan yerler sokiiliip yeniden yapilacaktir.

e Beton bordiirlerin list yiizeyi idarenin onayl tip paftasinda oldugu gibi 15 mm #*3 mm
bazalt parcaciklari ile kaplama yapilacaktir. Kaplamalar idarenin istedigi renk ve evsafta
olacaktir.

Bordiir taglar1 icin  Y<X-3 mm ve Zy< Zx-3 mm

X en kiiciik : >1/5b ve >20 mm

Z1 en blyiik:Y/2

X ve Zx icin verilen sapma sinirlari (-1,+2) mm.

Y ve Zy icin verilen sapma sinirlari :(-2,+1)mm olacaktir.

a) Diizlemden ve dogrultudan sapma miktar1: max +4 mm dir

b)Bordiirlerin yipranmaya karsi direng sinifi min ( B ) yani kiitlece su emme <% 6 olacaktir.
c) Asinmaya karsi direng sinifi (1) yani asinma miktar1 < 18000 mm3/5000mm2

d)Egilme dayanimi (T ) Karakteristik egilme dayanimi 5 Mpa olacaktir

e) Deney numunesi 20,000 adet te 8 adet olmahdir.

e Bordiir altlar idarenin gerek gordigii yerde hargh ya da serilmis-sikismis kum iizerine

montaj1 yapilacaktir.

e Beton bordiir TS 436 EN 1340 e gore imal edilmis olacaktir.

e Kullanilacak bordiir taslar1 TS EN 206-1’e uygun olarak iiretilmis beton kullanilacaktir.
Bordiir imalinde 380 dozlu ¢cimento kullanilacaktir. Kullanilacak agrega TS 706 EN 12620
standartlarinda olacaktir.

e Yikanmis, elenmis ve/veya kirilmis graniilometrik agrega ile TS'ye uygun, projesinde
ongoriilen mukavemeti saglayacak sekilde hazirlanmis 380 dozlu evsafindaki beton
olacaktir. Beton sinifi Minumum C 30-37 esdeger kiip (150mm*150mm) basing dayanimi
fck=37 MPa olacaktir.

e Uygulamada kullanilacak bazalt tane biiyiikligii 0-4 mm goz aciklikh elekten gecen 0zel
elenmis malzemeden olacaktir.

e Beton karisiminda kullanilan TS EN 197-1 standartlarindaki ¢imentodan {tretim
yapilacaktir.

e Bordiir yiiksek basincla iiretim yapilacaktir. Uretim vibrasyon pres basin¢h hidrolik
basing yaklasik 170-190 bar + vibrasyon basingla iiretilecektir.

e  Uretim kapal beton tesisinde yapilmaly, 1s1 +4C’nin altina diismemeli, dis etkenlere karsi
korunmali ve buhar kiir odalar1 bulunmalidir. Kiir uygulamasiyla 1s1 tecritli alanda beton

sicakligl ve nemini sabit tutulacak ve malzemelerin dayanimi ve kullanim émrii artacaktir.
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e Malzemelerin imalatinda kullanilacak beton karisimlarin hazirlanmasi1 TS802'ye gore
olacaktir.

e idare gerekli gordiigii taktirde bordiir altina 20 cm genisliginde 5 cm kalinliginda 200
dozlu demirsiz beton uygulamasi yaptirabilir. Yapilan uygulama 16.002 Poz Nolu - 200
dozlu demirsiz beton - is kaleminden 6denecek olup bu uygulama i¢in ayrica kalip licreti
0denmeyecektir.

e Beton karisim suyu TS EN 1008 standartlarina uygun olacaktir.

e Beton Bordiir ve parke malzemelerin asinmamis kaliplar ile iiretimi yapilacaktir.

e Beton bordirlerin uygulamasinda; doniis yapilmasi gereken yerlerde idarenin onayh Tip
paftasinda 6lciilerdeki doniis bordiirleri ile uyguma yapilacaktir.

e  Beton Bordiir Idare tarafindan tespit edilen detaya gére uygulama yapilacaktr.

e Beton bordiir uygulamasinda idare tarafindan istenilen 6zel ve dosenmesinde hizli ve
kolaylik saglayacak 6zel atasman makinalar ile désemesi yapilacaktir.

e Beton bordiiriin imalinde kullanilan beton harcinda vibrasyon uygulandiginda daha kolay
sikisma saglayan, ylizey asinmasini engelleyen, su emme ve donma ¢6ziilme etkilerini
minimize eden 6zel kimyasal katkilar kullanilacaktir.

e Doseme yapilan taslarda kot farki olan yerler sokiiliip yeniden yapilacaktir.

Yay Borduru Bordur Kose Donlsg

Zaviyeli
Borduru aviyel

Bordur

CAM ELYAF KAPLI CIMENTO ESASLI
LEVHA KAPLAMA ISLERI

BOLUM 1 GENEL
1.1 ICERIK
Bu Sartname ‘“‘cam elyaf kapli ¢imento esashi levha kaplama islerinin, tasarim resimleri
ve listelenen standartlara uygun olarak yapilmasini dngdrmektedir. Yiiklenici iscilik,
malzeme, ekipman, nakliye ve tiim gerekli hizmetleri saglayacaktir.
1.2 ILGILI STANDARTLAR
Celik karkaslar ile ilgili imalatlar “05 1200 Celik Yapilar sartnamesine uygun olmalidir.
1.4 YUKLENICI TARAFINDAN HAZIRLANACAK DOKUMANLAR
A. Sertifikalar: Yiiklenici malzemeler ile ilgili lireticiden temin edecegi sertifikalar
Onay i¢in sunacaktir. Sertifika disinda malzeme uygulama bilgileri ile herhangi bir
bozulmay1 6nlemek i¢in temizlik ve bakim i¢in gerekli olan malzemelerin bakim
bilgileride teslim edilecektir.
B. Numuneler: Isveren veya isveren temsilcisi gerekli gordiigii takdirde
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malzemenin yerinde (1 tam modiil i¢in) uygulamasi (mock up) yaptirilabilir.
Imalat onay1 alindiktan sonra uygulama devam edecektir.
C. Olgii Almmasi: Olgiiler yiiklenici tarafindan santiyede alinmalidir.
D. Uygulama resimleri (Shop Drawings): Yiiklenici uygulama projeleri esas
alinarak hazirlanmis olan imalat resimlerini onay i¢in sunacaktir. Bu resimler
onaylanmadikca imalat baslamayacaktir. Uygulama resimleri kapsaminda
birlesim noktalarindaki diger islerle uyumlulugu dogrulayacak detay ¢izimleri
de yer alacaktir.
E. Uygulama Yontemi: Yiiklenici bu boliimde tarif edilen islerle ilgili uygulama
Yontemini teslim edecektir.
1.5 Kalite GUVENCESI
A. Yiklenici teknik altyapisini gosteren personel, makine ve ekipman bilgilerini
iceren raporunu sunmalidir.
B. Test: Yiiklenici, isveren Temsilcisi’nin onay1 i¢in asagidaki dokiimanlar1 hazirlayip
sunacaktir. Aksi durumda gerekli testleri yaptirip, raporlar1 hazirlatmak
yiiklenici sorumlulugundadir.
a. Taninmis bir test laboratuvari veya iiniversite laboratuvari tarafindan
Yapilmis, Proje icin saglanan malzemenin test edildigini ve minimum
Gereklilikleri karsiladigr ya da agtigini1 beyan eden sertifikali test raporlari.
b. Saha kalite kontroliiniin parc¢asi olarak belirlenen raporlar.
C. Standartlara uygun olmayan malzemeler kullanilmayacaktir. Isveren veya isveren
temsilcisi tarafindan uygunsuz bulunan malzemeler yiiklenici tarafindan degistirilecektir.
1.6 GARANTI
A. Proje Garantisi: Yiiklenici Genel S6zlesmesi refere edilmektedir.
1.7 OLCU
Proje iizerinden metrekare (m2) olarak ol¢iiliir.
1.8 DAGITIM, DEPOLAMA VE TASIMA
A. Arag lizerinden forklift veya uygun donanima sahip ving yardimai ile indirilmeli
ve diizgiin zemin iizerine istiflenmelidir. Elle tasima ve aragtan indirme
Durumlarinda iiretici firma talimatlarina uyulmalidir.
B. santiyeye getirilen malzeme, monta; siiresince giivenli, temiz ve diizgiin bir
Stok sahasinda istiflenecektir.
C. Istifleme yiiksekligi 3m ge¢memelidir. Paletsiz istiflemelerde levha altina esit
Araliklarda ve ayn1 yiikseklikte 5 adet ahsap takoz konulmalidir.
D. Dis etkenlerde ve nemden koruma amagli olarak naylon folyo ile ambalajli ve
Ambalaj Seritleri ile bagli durumda sevk edilmelidir.
E. Monte edilecek tiim elemanlar, dagitim, depolama ve tagima esnasinda, zarar
Gormesini, kirlenmesini ve de bozulmalarin1 6nlemek amaciyla korunacaktir.
F. Ilgili malzemeler uygulama éncesinde, uygulama esnasinda ve sonrasinda
Asindirict malzemeler ile ylizey ve kenar zedelenmelerinden korunmalidir.
BOLUM 2 MALZEMELER
2.1 Cam elyaf kapli ¢cimento esasli levha:
Kalinlik: 12,5mm
Genislik: 900mm
Uzunluk: 2400,2500mm
Agirlik: 16 kg/m?
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A. Teknik 6zellikler:

900mm genisliginde plakanin asgari egilme yarigapi
(m) 3
Kuru yogunluk (kg/m?3) 1150
Egilme Mukavemeti (N/mm?) 7
Elastisite Moduli (N/mm?) 4000-7000
pH 12
Isi iletkenlik katsayisi (W/mK) 0,32
Isisal genlesme (1076 /2C) 7
Su buhari difizyon direnci katsayisi (p) 19
Kuru ve nemli havada boyut degisimi (%) 0,1

A1l sinifi yanmaz (DIN
Yangina dayanim 4102)

2.2 Cam elyaf derz bandi-10cm genigliginde
2.3 Akrilik dis cephe harci- akrilik polimer karigimi derz dolgu ve siva malzemesi
2.4 Cam elyaf siva filesi- (200 gr/m?)
BOLUM 3 UYGULAMA
3.1 FK1-FK2 CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI:
A. Mevcut gelik konstriiksiyon tizerine 40x40x2mm kutu profiller 40cm aks
Aralikla baglanacaktir.
B. Paneller, kutu profillere 25 mm’lik 6zel vidalar ile max. 25 cm aralikla
Vidalanacaktir. Vidalar plaka kenarlarina 15mm’den fazla yaklastirilmamalidir.
C. Panel derz aralarinda 3-5mm bosluk birakilacaktir. Capraz derzlerin
olusmasini engellemek i¢in bazi plakalar genisliklerinin yaris1 oraninda
yerlestirilecek ve Sasirtmali monte edilecektir.
D. Panellerin derz aralar1 hacmin 1:1 oraninda ¢imentoyla karistirilmis dis
Cephe harci ile doldurulacak ve lizerine derz band: yerlestirilecektir. Ayrica
vida baslar1 da harg ile kapatilacaktir.
E. Derzlerin kurumasindan sonra (6-24 saat) panel yiizeyleri yaklasik 2,5 -
3mm derinliginde tam yiizeyli olarak akrilik harg ile sivanacaktir. Sivama
esnasinda cam elyaf siva filesi ylizeye yaklasik iigte bir derinlikte gomiilerek
yerlestirilecektir.
F. Boya oOncesinde yiizey perdahlayarak boyaya hazir hale getirilecektir.
G. Boya uygulamasinda silikon esasli, nefes alma 6zelligine sahip dis cephe
boyasi (1 kat astar+ 2 kat boya olarak) kullanilacaktir.
3.2 GENEL
A. Uygulamaya baslanmadan 6nce, 6l¢iiler kontrol edilmeli ve diger
tiretimlerinde dogru olarak uygulanmasi i¢in 6l¢ii bilgisi edinilmelidir. Daha
onceki imalatlarda birakilmis olan ankrajlar, mevcut kotlar, dlgiiler yiiklenici
tarafindan kontrol edilecektir. Aksi durumlarda uygulama esnasinda gikacak
sorunlar yiiklenici kapsaminda olup, gerekli diizeltmeleri yiiklenici bedelsiz
olarak yapacaktir.
B. Malzemelerin, uygun aksesuarlarla, imalat resimlerine uygun olarak, tescilli el
aletleri ile, montaj1 yapilacaktir.
C. Saglam olmayan, egrilmis, biikiilmiis, zarar gérmiis, kirilmis ve birlesim
elemanlariyla uygulanacak kadar kii¢iik olan ya da ylizeyler, ebatlar ve
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dokular agisindan eksiklikler ve hatalar igeren malzemeler kabul
edilmeyecektir. Bu malzemelerin sahada uygulamasi yapilmayacaktir.
D. Montaj siiresince, 0l¢tim aletleri ile diisey ve yatay diizglinliikler kontrol
edilecektir.
E. Tim malzemeler ayni liretim partisinden siparig verilmeli, panel ylizeyine
uygulanan iglemlerde (renk, doku,...gibi) farklilik olmamali, siireklilik
saglanmalidir.
F. Kaplama altinda mekanik ve elektrik tesisati ile ilgili tesisatlar var ise ilgili
tesisatlar ddsenmeden ¢imento esasli levha uygulamasi yapilmayacaktir.
G. Mekanik ve elektrik aksesuar yerleri Sablon kullanilarak tespit edilecek ve
ilgili bosluklar uygun delici “punch” kullanilarak birakilacaktir.
H. Uriin montajdan dnce en az 24 saat montaj1 yapilacak mekanda
tutulacaktir.
I. Uygulamanin baglamas striiktiiriin kabulii anlamina gelecek ve daha sonra
gelen talepler kabul edilmeyecektir.
J. Cimento esashi levha ile diger gecis malzemeleri birlesimlerinde
kullanilacak dolgu malzemesi mastik esasli olup, “malzemeyi
kirletmeyecegi” garantisi verilmelidir. Birlesimlerde kullanilacak malzemeler
fiyatlandirmaya dahildir.
K. Montajda kullanilacak vidalar i¢in 6nceden levha iizerinde havsa agilarak vida
baslarinin montaj sirasinda gémiilmesi saglanacaktir.
L. Levha kaplamasina baglamadan 6nce kaplama altinda kalacak
uygulamalarm bitirildigi kontrol edilecektir.(izolasyon katmanlar1, mekanik
ve elektrik tesisat iSleri... gibi)
M. Herhangi bir Sekilde levhanin 1slanmasi durumunda levha kurumadan boya
uygulamasina ge¢ilmemelidir.
N. Celik profiller ¢elik yapilar Sartnamesinde belirtilen yontemlere gore (kesme,
delme, kaynak islemine hazirlik, kaynak isleri, kaynak kontrolleri, kumlama,
boyama ve montaj ) islenip, montaja hazir hale getirilecektir. Celik profillerin
temizlenmis yiizeyleri 2 kat antipas boya ile boyanacaktir.
3.3 DIKKAT EDILECEK KONULAR
A. Celik karkas iizerine montaj yapilacaktir.
B. Levha ylizey boyasi olarak yag bazli boya kullanilmamalidir.
C. Sert metal uclu kesim bigaklari ile levha kesme iglemi yapilmalidir.
D. Kesim yapilirken ilerleme hiz1 5Sm/dk’dan fazla olmamalidir.
E. Levha iizerinde delik agmak i¢in “punch” olarak bilinen deliciler
kullanilmalidir.
F. Kesme ve delme isleri kuru olarak yapilmalidir. Kesim sirasinda ylizeyde
olusan tozlar mikro elyafli havlu ya da fir¢a ile temizlenmelidir.
G. Vidalar sikilirken asir1 kuvvet uygulanmamali, vida delikleri ¢apindan ¢ok
fazla
biiylik olmamalidir.
H. Levha kesim veya delme isleri sirasinda uygulama yapan personelin mutlaka
“isci saglig1 ve is glivenligi” hiikiimlerine gore gerekli tedbirleri almasi
saglanmalidir. (sertifikali toz maskesi ve koruyucu gozliik takilmasi, calisma
ortaminda toz filtresi veya aspiratdr bulundurma, ... gibi)
3.4 TESLIM ALMADAN ONCEKI TEST
A. Tim testler kabul 6ncesi Yiiklenici tarafindan kendi sorumlulugunda olmak
iizere (isveren veya igveren temsilcisinin kontroliinde) yaptirilacaktir.
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B. Yiiklenici personeli, gerekli ekipmani ve diger herhangi bir 6l¢gme aletini
saglayacaktir.

C. Testler tatmin edici olmazsa, Yiiklenici kendi hesabina ve Isveren Temsilcisi
tarafindan tespit edilen bir zaman sinir1 iginde gereken tiim degisiklikleri,
tamirati, yenilemeleri ve eklemeleri yapmakla yiikiimliidiir.

3.5 KORUMA, BAKIM, TEMIZLIK, KABUL

A. Yizey calismasi uygulama sirasinda 6zellikle agiklik ve koselerde
olusabilecek zarar ve bigim bozukluklarina kars1 korunmalidir

B. Levha kaplama isleri tamamlanana kadar, yapilan imalatlar, diger imalatlarin
verebilecegi zararlara karsi korunmalidir. (Hava kabarcikli naylon, karton vb.
malzeme ile yiizeyler kaplanarak korunmalidir.)

C. Levha kaplama isleri sirasinda ¢evreye (doseme kaplamalarina, diger duvar
kaplamalarina, cephe dogramalari, ...) verilecek zararlar yiiklenici
sorumlulugundadir.

D. Tiim ¢aligsma alanlar1 temiz tutulacaktir. Herhangi bir malzeme kalintisi vs.
birakilmayacaktir.

E. Tim alet ve kullanilmayan malzemeler is giinii sonunda uygun bi¢cimde
kaldirilacak veya depolanacaktir.

F. Levha kapl yiizeyler teslim edilmeden 6nce yiiklenici tarafindan gerekli
kontrolleri yapilarak, tim zarar gérmiis ylizeyler (varsa tasiyicilari) tamir
edilmelidir, tamir olamiyorsa ilave bedel talep edilmeden kabul 6ncesi
degistirilecektir.

Kenet Cat1 Sartnamesi

UV DAVAMIML KEDRUTUICL FILM EAPLAML

25 Mikren FYAF BOYA

E Mikron ALTAR
070 e, ALDMINYLIM —— f
- - A

3 Mikrgn SEFFAF ASTAR
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" UY KEQORUYLICU FILM EAPLARMA
5 Mikran BOYA
L 5 Mikron ASTAR
o 0.70 mm. ALGMINYLUM

3 Mikran JEFFAF ASTAR

Aliiminyum Alasim Teknik Ozellikleri

Alasim Al Mn 1 Mg 0,5 ; DIN 1725’ e uygun.
Rulo Genisligi : 400, 500, 600 mm.

Tava Genisligi 1320, 420, 520 mm.

Aliiminyum Kalinlig1 :0.70 mm

Tava Boyu : Istenen uzunlukta

Yiizey sertligi : H41 (1/8 sert) DIN50114’e uygun.
(Cekme Dayanimi : Rm=130-170 Mpa

Akma Dayanimi :Rp 0,2> 100 Mpa

Uzama : 24E-06 cm/cm2

Is1l Genlesme Katsayisi : 70.000 MPA

Elastisite Modiili : oil Coat yontemiyle PVdF veya Polyester
Boya Cinsi :C

9 . 5 micron astar + 20 mikron PVVdF boya veya 5 micron astar +
Boya Kalinlig : . )
20 mikron poliester boya

Ahsap Basamak ve Sahanlik Sartname

4mm sac basamak tlizeri uygulanacak Ahsap basamaklara ait sartnamedir.4 mm goknar
masif levha iizerine 26 mm goknar masif levha ve 4 mm mese masif panel yapistirict ile
lamine edilecektir.Laminasyondaki en iist katman {izerine idarece gerekli gorildiigi takdirde
renklendirme yapilacaktir.Son katman olarak ise koruyucu yag ile

bitirilecektir.Kullalanilacak agaclarin, yapistirict ve koruyucu yagin nitelikleri asagidaki
gibidir.

Masif Panel:

Kisa ve dar kereste parcalarini u¢ uca ve yan yana eklenmesiyle olusan genis yiizeyli masif
levhaya MASIFPANEL adin1 verdik. Bu {irliniin ortaya ¢ikmasinin sebebleri ;

e Agagtan elde edilen iiriinlerin boyutlari sinirl kalmaktadir. Oysa bu sistemde masifi
daha genis yiizeyli kullanmak miimkiin olmaktadir.

e Masif levhayi olusturan kereste parcalart kusurlarindan (budak, ¢atlak, lif kivrikligt
,curtkliik, ¢iiriik kism1 vb.) arindirildig i¢in kullanim yerinde rutubet alig-verisinden
dolay sekil degismeleri enaz a indirgenmektedir.

o Kiiciik boyutlu kereste parcalar1 degerlendirilip kit olan orman kaynaklar1 daha verimli
kullanilmaktadir.

e Masif levhayi olusturan parcalarin ¢alismalar birbirini dengeledigi i¢in tek pargadan
olusmus masif elemanlarindan daha stabil olarak kullanilabilmektedir.
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e Masif levhalarla gerek mimaride gerekse i¢ dekorasyonda istenilen sekilde ve sinirsiz
formlarda ¢alisma yapilabilmektedir.
e Masif levhalar kolaylikla ve en az is¢ilikle son iiriine dontistiiriilebilmektedir.

Kalinliklar 12,16,19,26,30,40mm.
Levha ebatlar1 Genislik 1000,1300 mm. (istenilen genislikte yapilabilir.)

Boy 4100 mm

Agag tiirleri Mese ve Ladin(Goknar)

Taslak ebatlart Boy!ar.minimgm 150 mm maksimum 1000 mm.
Genislikler Minimum 30 mm maksimum 60 mm.

Rutubet % 8-10 arainda

Tutkal PVA tutkali kgllanllmaktadlr. Bu tutkalin D4 Normu Kanserojen madde
igermemektedir.

Presten ¢ikan levhalar ortam sicakligina gelinceye kadar bekletilmekte ve
Yiizey islemleri  zimpara islemi yapilmaktadir. 100-120 Kum zipara banti ile
zimparalanmaktadir.

Paketleme Levhalar teker teker 40 mikron naylon ile kaplanmaktadir

Baslangictaki degerler

Cinsi Rutubet(%)  Boy (mm) Genislik (mm) Kalinlik (mm)
Cam 6.60 401.00 302.00 19.00
Ladin 8.86 395.00 291.00 18.50
Sonugtaki degerler
Cinsi Rutubet(%)  Boy (mm) Genislik (mm) Kalinlik (mm)
Cam 5.80 401.00 301.00 19.00
Ladin 6.50 395.00 289.00 18.40
Farklar
Cinsi Rutubet(%)  Boy (mm) Genislik (mm) Kalinlik (mm)
Cam 0.80 0.00 1.00 0.00
Ladin 2.36 0.00 2.00 0.10
Yapistiricr:

Semparoc - PU-Ylksek Yapisma Gulgli Tutkal.
Semparoc deniz tutkali, Ahsap, metal, seramik ve tag yapistirmalarin da en iyi
sonucu veren, esnek ve su gecirmez 6zelligi ile tekne imalatinda kullanilabilir.

Uygulama alani:

Yumusak ve sert tahtalarin, plastiklerin, tas ve metallerin, seramiklerin, yalitim (izolasyon)
malzemelerinin, beton ve yanmaz yapi panellerinin su ve hava gecirmez bicimde yapismalari
(birlesmeleri) igin kullanihr.
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Kullanim bilgileri:
Yiizey Hazirlama: Temiz, kuru toz ve yagdan arindiriimis olmali.
Uygulama Isisi: 5-30 derece arasi.
Malzeme Nem Orani: % 12 - 65.
Uygulama Aleti: ispatula.
Kaplama Agirhgi: 100-300 gr/m2
Acikta Bekleme Siiresi: yaklasik 1 saat.
Presleme Siiresi: 20 °C yaklasik 3-4 saat.
Uygulama Basinci: 0,2-0,8 newton/mm?
Tam Kuruma: malzemenin ve ortamin rutubeti ile dedisken.
Aletlerin Temizlenmesi: Collano PUR solvent ile.

Ozellikler:
Parlama Sinifi: F120 (uygun malzeme ve Uretim ile).
Suya Dayaniklilik: EN 12765 e gore C4; i1siya dayaniklilik: 120 derece.

Koruyucu Yag:
Ahsap Bakim ve Koruma Yagi, dogal mumlardan (Carnauba dogal mumundan) elde edilmis
ahsap bakim ve koruma Grinidar.
Mobilya ve Zeminde kullanilan her tirlii Ahsaba uygulanir.

ic ve dis mekanlarda masif Ahsap Mobilyalar, Masif Parkeler, Bahge Mobilyalari, Pergolalar, v.s
her tirli ahsap yizeylerin bakimi, korunmasi ve yenilenmesi amaciyla Uretilmistir.

ic ve dis mekanlarda eskimeye ve asinmaya karsi (Yagmura, Giinesin ultra viyole iginlarina)
kars! korur ve yipranmayi engeller. Dogal ahsap koruyucu yag sayesinde yemek, ¢ay, kahve,
alkol, limon, sicak bardak, cezve gibi faktdrlerden ahsap ylzey etkilenmemektedir.

Ahsabin ¢clirimesini ve kurtlanmasini onler.

Su itici 6zelligi vardir.

Ahsabi onarir ve uzun sireli koruma saglayip, bakimini yapar, ayrica ufak gizikleri kapatir

Ahsaba derinlemesine nifus eder, sertlestirir ve dogal mum igerigi sayesinde ahsap lizerinde
kadifemsi, koruyucu bir tabaka birakir.

Ahsabin dogal goériinimini muhafaza eder.
icerdigi dogal malzemeler sayesinde agacin nefes almasini saglar.

0,75 litrelik iiriin yaklasik 50 mtr2 yer yapar.
Uriin ambalajinda yazan tarih tretim tarihidir.

Her 2 senede bir kere bakim yapilmasi tavsiye edilir.

Uygulamas: ;
Ahsaba oncelikle 150 — 180 kum zimpara uygulayip sonrasinda tozdan iyice arindirin.
Siseyi kullanmadan dnce iyice ¢alkalayin.
Uygulama alan1 bir miktar acik hava sirkiilasyonuna tabi birakilmalidir.
Uriinii firca veya rulo ile ahsaba iyice yedirin.
Ahsabin iizerinde kalan fazlaliklari ise tiiy birakmayan temiz bir bezle tekrar ahsaba yedirin.
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4-6 saat sonra kurumus olacaktir.
Istenilirse 6 saat sonra 2.kat siiriilebilir ve 12 saat kurumasi beklenir.



